
DONNÉES 
TECHNIQUES 

ETRV-M30
•	mesure de la température à distance du radiateur pour plus de confort et 

d’économie
•	fonctionnement très silencieux
•	 installation simple, intuitive et rapide
•	algorithme dédié garantissant un maintien optimal de la température
•	contrôle de l’ensemble (E25 + ETRV) depuis l’application via une passerelle 

Zigbee
•	un thermostat E25 peut contrôler jusqu’à 6 têtes dans une même pièce
•	garantie de 5 ans
•	un thermostat de la série E25 ou E40 est nécessaire pour faire fonctionner la 

tête

Vanne thermostatique de radiateur

Alimentation électrique 2 piles AA

Communication Sans fil avec contrôleurs E25 ou E40 (868 MHz + ZigBee)

Taille du filetage M30 x 1,5 

Dimensions [mm] Φ50 x 81
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Installation d’une tête de radiateur

Retirez le couvercle comme indiqué sur l’illustration.

Remettez le couvercle en place comme indiqué sur l’illustration.

Insérez les piles en respectant la polarité.

Lors de l’installation de la tête de vanne sur une vanne 
Danfoss RA (voir schéma ci-contre), vous devez utiliser 
un adaptateur fileté M30.

L’installation sur une vanne RA Danfoss

Attendez que le voyant LED reste allumé en vert.
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Vissez la tête de vanne sur la vanne du radiateur.
Si vous installez la tête de vanne sur une vanne RA 
Danfoss, veuillez contacter le service clientèle.

INFORMATION :

La LED indiquera la version du logiciel (par exemple, la 

version 3.5 clignote 3 fois en vert et 5 fois en rouge).

Pour démarrer le processus d’adaptation, appuyez une 

fois sur le bouton ou attendez 3 minutes, puis l’adaptation 

démarrera automatiquement. Lorsque l’adaptation est 

correcte, la LED s’éteint.
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Si une erreur d’adaptation se produit avec l’insert de valve, 

la LED clignotera alternativement en vert/rouge toutes les 

3 secondes. Vérifiez si la tête de valve est correctement in-

stallée. Vous pouvez immédiatement réessayer l’adaptation 

en appuyant une fois sur le bouton.

ATTENTION:
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