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Spécifications techniques
Alimentation  230V AC 50Hz

Charge maximale 16(5)A

Communication ZigBee 3.0 2,4GHz

Sortie COM / NO (sans tension)

Entrée
Entrée de contact sans 
tension ou capteur de 
température EFS300

Température du capteur -40°C à 120°C

Dimension [mm] 46 x 46 x 24

Le relais ZigBee peut contrôler sans fil des appareils 
sélectionnés dans la maison intelligente : source de chaleur, 
pompe de circulation, ventilateurs, éclairage, portails, 
radiateurs électriques, etc. Il a la possibilité de connecter un 
capteur EFS300, qui permet d’établir des règles intelligentes 
et des automatismes basés sur les relevés de température. Il 
vous permet de construire n’importe quel scénario dans votre 
maison intelligente. Il est logé dans un boîtier d’installation, 
ce qui permet de le monter sous un interrupteur ou sous 
une prise de courant. Le montage sur rail DIN est également 
possible à l’aide du support fourni.  Une passerelle internet 
ZigBee est nécessaire pour son bon fonctionnement.  Il peut 
également fonctionner avec les assistants vocaux Amazon 
Alexa et Google Home.

Introduction Entrée/sortie

1. Alimentation électrique 230V AC
2. Sortie libre de tension
3. Entrée libre de potentiel ou entrée pour la 
connexion du capteur de température EFS300
4. Bouton de fonction
5. Diode LED indiquant l’état du module.
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Connection description

Raccordement de la chaudière* -Contacts de la chaudière  
pour le thermostat ON/OFF (selon les instructions de la chaudière)

Informations sur la sécurité :
Utiliser conformément aux réglementations nationales 
et européennes. Utilisez l’appareil uniquement comme 
prévu, en le conservant à l’abri de l’humidité. Le produit 
ne peut être utilisé qu’à l’intérieur. L’installation doit être 
effectuée par une personne qualifiée, conformément aux 
réglementations nationales et européennes.

Installation :
L’installation doit être effectuée par une personne 
qualifiée ayant les compétences électriques appropriées, 
conformément aux normes et réglementations en vigueur 
dans un pays donné et dans l’UE. Le fabricant n’est pas 
responsable du non-respect des instructions.

ATTENTION :
Pour l’ensemble de l’installation, il peut y avoir des 
exigences supplémentaires en matière de protection, qui 
relèvent de la responsabilité de l’installateur.

Ce produit doit être utilisé avec une passerelle ZigBee 
(achetée séparément).

ATTENTION :

Conformité des produits
Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes 
: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU i 2011/65/EU.

COM, NO

L, N

S1 /S2

Sortie sans tension

Alimentation électrique 230V AC

Entrée sans tension ou entrée pour la 
connexion du capteur de température 
EFS300

Actionneur de vanne

Pompe

Capteur de température
Fusible

Légende :

1 2 3

a) Schéma de raccordement de la source de chauffage

b) Schéma de raccordement de la pompe / de l’actionneur

Ver. 1.0
Date de sortie : VII 2024

Soft :
 v1.0.3

Producteur :
Engo Controls Sp z o.o. Sp. k.

43-262 Kobielice
Rolna 4
Pologne

Available on the

GET IT ON

Propulsé parFonctionne avec

c) Schéma de raccordement de l’éclairage

L AC 230V

N

L N COM NO S1 S2

ZigBee 3.0

L AC 230V

N

PE

L N COM NO S1 S2

ZigBee 3.0

max. 16A

Source de 
chauffage

L AC 230V

N

L N COM NO S1 S2

ZigBee 3.0

*

Contact externe NO

PE Terre (électricité)

Lumière (ampoule)

Fonctions des boutons

Indications des diodes LED
Explication EXPLANATION

La diode 
LED clignote 

rapidement en 
rouge

               ...

L’appareil est en mode d’appairage 
avec le réseau ZigBee (lorsque 

l’appareil n’a pas été précédemment 
ajouté au réseau ZigBee, ou après 

avoir restauré les paramètres d’usine)

La diode 
LED clignote 

lentement en 
rouge

                            ...

L’appareil est en mode 
d’appairage avec le réseau ZigBee 

(lorsque l’appareil n’a pas été 
précédemment ajouté au réseau 

ZigBee, ou après avoir restauré les 
paramètres d’usine)

La diode LED 
s’allume en vert

L’appareil est en mode de 
liaison (lorsque l’appareil a été 

précédemment ajouté au réseau 
ZigBee)

EXPLANATION

 Appuyer 1 fois Contrôle du relais du module (ON/OFF)

Appuyer rapidement 
5 fois 

                            ...

Enclenche le processus d’appairage 
(pour lier le module au thermostat)

Appuyez et maintenez 
pendant environ 8 
secondes jusqu’à ce 

que la LED commence 
à clignoter en rouge

               ...

Réinitialisation du module (le 
module sera retiré du réseau ZigBee 

et passera automatiquement en 
mode d’appairage).

La plage de température du capteur est comprise entre 
-40°C et 120°C.

ATTENTION :
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Assurez-vous que la passerelle ZigBee a été ajoutée à l’application Engo Smart. 
Assurez-vous que le relais est connecté à l’alimentation électrique. La LED rouge doit 

clignoter rapidement. Si ce n’est pas le cas, maintenez le bouton enfoncé pendant environ 
8 secondes. Le relais entrera en mode d’appairage.
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Thermostat de liaison avec le module/relais
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8 sec.

5x clic

Connexion du capteur de température externe
Les contacts S1/S2 peuvent être utilisés pour connecter le capteur de température 
EFS300. Pour activer le capteur, suivez les étapes ci-dessous :

Assurez-vous que le capteur est connecté. 
Allez ensuite dans „Paramètres”.

Sélectionnez „Capteur de température”. La valeur de la température mesurée 
apparaît sur l’écran principal du relais.

Cliquez sur „Réglage du type de 
commutateur”.
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Téléchargez l’application ENGO Smart 
sur Google Play ou Apple App Store et 
installez-la sur votre smartphone.

Available on the

GET IT ON

Propulsé par

Pour réinitialiser l’appareil, appuyez sur le bouton de fonction 
et maintenez-le enfoncé pendant environ 8 secondes jusqu’à 
ce que la LED clignote en rouge. Le relais sera retiré du réseau 
ZigBee et de la passerelle, puis passera en mode d’appairage. 
Il est maintenant possible d’ajouter à nouveau le relais (voir 
ÉTAPE 3 - CONNEXION DU RELAIS AU RÉSEAU ZIGBEE).

Réinitialisation d’usine

Pour relier correctement le thermostat 
au relais, il faut d’abord cliquer 
rapidement 5 fois sur le bouton 

de l’appareil. La diode LED rouge 
commence à clignoter lentement, ce qui 

signifie que l’appareil passe en mode 
de liaison.

Assurez-vous que le relais et le thermostat sont dans le même réseau ZigBee (ils 
sont ajoutés à la même passerelle).

Sur le thermostat EONE, maintenir les 
boutons  et  enfoncés jusqu’à ce 

que le message „bind” apparaisse.

Si le processus de liaison échoue, il doit être répété en tenant compte des distances 
entre les appareils, des obstacles et des interférences locales des signaux radio.

ATTENTION :

5 sec.

5 sec.
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Le processus de „liaison” dure jusqu’à 
300 secondes.

Relâcher les touches, la fonction de liaison 
(processus de liaison entre le thermostat et 

le boîtier de commande) est active.

Une fois l’opération de liaison 
réussie, le message „Fin” 

s’affiche. La LED du module cesse 
de clignoter.

Les deux appareils ont été reliés 
avec succès. Le thermostat affiche 

l’écran principal, l’icône ‚’  ‚’ apparaît à 
l’écran indiquant la connexion avec le 

récepteur.
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La portée radio peut être augmentée par les répéteurs Engo ZigBee.
Rappelez-vous :
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Lorsque le thermostat est relié au module, le relais s’éteint après 50 minutes si la 
communication entre les appareils est perdue.

ATTENTION :

Installation du thermostat dans l’application

ÉTAPE 1 - TÉLÉCHARGER L’APPLICATION ENGO SMART

Assurez-vous que votre routeur est à portée de votre smartphone. Assurez-vous 
d’être connecté à l’internet. Cela réduira le temps d’appairage de l’appareil.

ÉTAPE 2 - ENREGISTREMENT DU NOUVEAU COMPTE

Pour enregistrer un nouveau compte, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

ÉTAPE 3 - CONNEXION DU RELAIS AU RÉSEAU ZIGBEE

Après avoir installé l’application et créé un compte, suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur „S’inscrire” pour créer un 
nouveau compte.

Saisissez votre adresse électronique 
à laquelle le code de vérification 

sera envoyé.

Saisissez le code de vérification reçu dans 
l’e-mail. N’oubliez pas que vous n’avez que 

60 secondes pour saisir le code !

Définissez ensuite 
le mot de passe de 

connexion.

Dans „Zigbee devices list”, 
cliquez sur „Add devices”.

Saisissez l’interface de la 
passerelle.

Le relais a été installé 
et affiche l’interface 

principale.

Attendez que l’application 
trouve l’appareil et cliquez sur 

„Terminé”.


