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= 20i Uskladenost Proizvoda Zidna montaza kontrolera Opis ikona za displeju
Proizvod je uskladen sa slede¢im EU direktivama: 2014/53/
Mrezni, bezicni kontroler temperature, Wi-Fi EU, 2011/65/EU ¢ 868.0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm Wi-Fi — 9P PVIVVY
246z 7/ & s 0oL
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@ Paznja: ‘ . g '-, '-, C
Ovaj dokument je skraceni prirucnik za instalaciju i upotrebu t t | - ‘et o
proizvoda i ukazuje na njegove najvaznije karakteristike i = é ’ ' , ' '_'
E20i-TXW / E20i-TXB E20i-RX funkdij L e—" a— o'—'
. Fiksirajte montaznu plocu Stavite baterije u kontroler. Montirajte kontroler
Bezbednost: na zidu. na montaznoj plodi. v +
Koristite u skladu sa propisima koji su na snazi u datoj zemlji o
Skraéeno uputstvo iu EU. Uredaj treba koristiti kako je predvideno i drZati ga na 0 O
suvom. Proizvod samo za unutrasnju upotrebu. Pre pocetka L y
instalacionih radova i pre upotrebe proizvoda, procitajte p < 1. Taster —
uputstva. . . . 2. Taster v~
K Radi sa aplikacijom Powered By FPrUke"'nrt“kt EZOIRXWIFI 3. Taster +
= UK € I b5 = 2 unkgije tastera ;
= CA = = App Q Oznake LED idoda )
Instalacija° Veza sa internetom
Ver. 14 — — . v . . . . . . .o . . .
. 4 T ON - U ru¢nom rezimu rada - prijemnik Status prijemnika se odreduje Veza sa prijemnikom (uparivanje)
Datum izdavanja: Vil 2024 » B e Instalaciju mora da izvrsi kvalifikovana osoba sa odgovarajucim ukljucen P bojom LED diode. Trenutna / postavljena temperatura
Glav:/\lcrr&o\;j#; Yoz'o'z ‘ & ppStore | JOIEDE ele"ktro kva||ﬁl.<ac|Jam.a, u slﬁlgdu sa stgndardjm.e} i propisima OFF - U ru¢nom rezimu rada - prijemnik To'su diode boje: Ind?katv(.)r grejgnjg (animacija ikone znaci da
n koji su na snazi u datoj zemlji iu EU. Proizvodac nije odgovoran iskljucen radi rezim grejanja)
za radnje koje nisu u skladu sa uputstvima. - crvena (gornja) Indikator hladenja (animacija ikone znaci da
- 7e¢ena (gornja)' radi rezim rada hladenja)
Engo Co:trr?)llzsvs?zcz;. 0.5p. k. MANUAL - Prijemnik je u reZzimu rada - plava (gornja), Ikgna aktivnog rqsporeda
43-262 Kobielice @ Painja: prirufnik (kako je naznaceno - ruficasta (gornja) Priviemeno natplsanje programa
PN M i dodatni zahtevi zaiti W instalacii taster na levoj strani) o FROST (rezim protiv smrzavanja)
Mogu postojati dodatni zahtevi zastite za celu instalaiju, za AUTO - Prijemnik je u rezimu rada _ (donja). Jedinica temperature
www.engocontrols.com Ciju uskladenost je odgovornost instalatera. automatski (prema lkona podesavanja / podesavanja temperature
\ J indikacije requlatora) lkona podesavanja instalatera
Blokada tastera
r \ (o 2 Indikator napunjenosti baterije
Uvod Seme povezivanja Detlajan opis dioda:
BeZicni set za upravljanje standardnim uredajima za grejanje @ . T
(npr. gasni kotlovi). Odlikuje se: jednostavnoscu konstrukcije, @ 3) wifi2achz (¢ POJASNJENJE: Funkcije tastera
intuitivnim upravljanjem pomocu tastera i velikim i itljivim ROUTER W Prijemnik i kontroler su spremni za instalaciju u aplikaciju. LED uvek treperi crveno: + Promena vrednosti prema gore
El;:]iﬁnoun:i.sal:]geraglirgag_ﬁl Ewggu;n?;?fﬁjsgn?mlazo“Ik:crlz:) a) Sema povezivanja prijemnika na izvor toplote Dioda - odmah nakon ukljucivanja prijemnika, ako kontroler nije dodat u aplikaciju; Promena vrednosti dole
Kontr%l erse rJn ojed eIthi samnogim korisnicima i:nar;unkci}lj ot 6 crveno treperi - nakon aktiviranja parametra “APP”-> IES u kontroleru (u pode3avanjima instalatera);
! beicni . e . . " . . . ve . .
planiranja  PIN zakljucavanje. Fabricki uparen i spreman za rad. fantrler e - nakon uklanjanja regulatora iz aplikacije (uredaj automatski ulazi u rezim uparivanja Promena runog rezima rada/raspored -
[, }J s sa aplikacijom). pojedinacni klik (samo u Online reZimu)
" rnEm T
et H . o | . . Prijemnik i kontroler nisu instalirani u aplikaciji i rade u Offline rezimu. Proslo je 10 minuta dok .
Karakteristike proizvoda: ' Dioda crvena upaljena se Ju e prinremao 22 instalacii a3 Tikaci';m J v Ulazak u parametre instaletera
Komunikacija u standardu Wi-Fi 2.4 GHz o J prip Ju 2 apikacjom. - zadrzite 3 sekunde
e [ Dioda zelena je upaljena Prijemnik je povezan sa ruterom koji nema pristup Internetu (radi van mreze).
Kompatibilan sa aplikacojom ENGO Smart ] S - ) — . Iskljucivanje/UKljucivanje kontrolera
b) Sema povezivanja prijemnika sa pumpom / aktuatorom Dioda zelena treperi Prijemnik je izqubio vezu sa ruterom (ruter je iskljucen). - zadriite 5 sekundi (reZim mirovanja)
Mogucnost postavljanja minimuma Bateri . . . A . . .
; gk imal P d Jan t t beicn Dioda plava je upaljena Prijemnik je povezan sa ruterom sa pristupom Internetu (radi na mrezi). o o B
I maksimaino podesenu temperaturu fontle Uparivanje sa aplikacijom - drZite do PA
Beicna komunikacijau standardu 868 Mhz |_| |}J Prijemnik je bio uparen, ali je izgubio komunikaciju sa kontrolerom zbog nedostatka dometa ili poruke, a zatim otpustite tastere
Nepoie Dioda plava treperi istroSenosti baterije u kontroleru. Prijemnik pocinje da treperi nakon otprilike 15 minuta kada
baterijama . . . o . . . _
Funkcija GREJANJE/HLADENJE ne primi signal od kontrolera. ‘e grP;gVZQJSel Fr’)f:r(iakJ:'ka sa prijemnikom
Tehnicki podaci L : ite Kliué
" - P : — e Dioda je upaljena Prijemnik u AUTO reZimu je primio signal za grejanje/hladenje od regulatora ili je prijemnik zatim otpustite kljuceve
apajanje kontrolera 2 x baterija L T Y v . . * . Sy
) okrenut u ru¢nom rezimu (levi prekidac UKLJUCENO, desni prekidac MANUAL). i _drsi
Napajanje primejnika 30V AC50 1z ) R p (levip p ) Resetovanje regulatora - drZite do FA
Mk, opterecenje priemmika | 16 G) A ¢) Sema povezivanja prijemnika sa centralom : , : - : — — : poruke, a zatim otpustite tastere
aks. opterecenje prijemnixa - Dioda nije upaljena | Prijemnik ne 3alje signal za grejanje/hladenje.
Izlazni signal prijemnika Beznaponski relej NO / COM el Ly, .
. e , . | Prijemnik je u rezimu uparivanja i trai signal od requlatora (zatim aktivirajte parametar SINC g | Blokada/Otkljucavanje tastera
Raspon regulacije o Diod + ¥
5-35° ioda treperi - zadrZite 3 sekunde
temperature Ly e u regulatoru).
Upravljacki algoritam TPIli Histereza (+0,2°Cdo £2°() Napajanje p Jurirania i ¢eo. Da bi fali ¢ h aZurirania - ¢ Lo u .
— — baeroma S 0 1 roces azuriranja je zapoceo. Da biste povecali Sanse za uspeh aZuriranja - odmah nakon $to Prebacivanje izmedu rezima grejanja/
il Bez'ff‘av' 868 Mhz + Wi-Fi 24 GHz #u] o | Dioda ruzicasta je upaljena | se pojavi ruficasti LED, liknite na bilo koje dugme na kontroleru da biste ukljucili pozadinsko &V~ hladenja - zadrite 3 sekunde
Dimenzije [mm] gﬂj’gl{f‘nﬁ{‘%g oxa, osvetljenje.
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iranj ikaciii 5 —_— —_— Servisni parametri
Instaliranje kontrolera u aplikadiji KORAK 3 - SPOJITE KONTROLER NA MREZU WI-Fi P
Uverite se da je ruter u dometu vaseg mobilnog telefona. Wii24cHe - " . FabriEIfJ
Proverite da li ste povezani na Internet. Ovo Ce skratiti vreme Nakon instalacije aplikacije i kreiranja naloga: -~ f | | .. L P Funkdja | Vrednost o?ls. podesavanja
uparivanja uredaja. Koristite samo Wi-Fi od 2.4 GHz | 1 S p7| Zbor Grejanje/ o Grejanje 9
@ - Hladenje % Hladenje
— v |+ - ‘ v ‘ + Algoritam TPl za
@ TPIUFH podno grejanje
KORAK 1 - PREUZMITE APLIKACIJU ENGO SMART - -
—_— v o goritam
Prewzmite ENGO Smart anlkacitt na Goodle Play i Apple A lzaberite Wi-Fi mrezu ukojoj  Sacekajte dok aplikacija “:2 mt]:‘L'S’k“sza:gz'geﬁ‘;‘g:m")S?S;eu’fme ia:tef:r TPIRAD |  zagrejanje
STore i instaliraite na svo[;n mo:)ilnom urgeda'u VITPPIETRY Na svom mobilnom uredaju uverite se da aplikacija ENGO e regulator raditi i unesite e konfigurise kontroler sa Kontroler ée u P hronizaciie priemnika Metoda kontrole fadjatorima
) - i istun dozvol lokaciia, Bl h. uredaii lozinku za ovu mreZu. izabranom Wi-Fi mreZom. ONTIOTEr ce Lict rezim sinhronizacié prijemnika sistema grejanja/ ;
Smart ima pristup dozvolama (lokacija, Bluetooth, uredaji sa regulatorom. hladenja (u TPIELE ALgoritam TPl za
u blizini). Nakon toga ukljucite i Bluetooth i lokalizaciju. P02} ejimu hiadenja elektritno grejanje|  HIS0.4
:N G O PoveZite se na Wi-Fi mrezu od 2.4 GHz kojoj Zelite da dodelite ) — TPl algoritam nije [HIS 0.4 [Histereza +/-0,2°C
SMART kontroler. dostupan) - [HIS 0.8 |[Histereza +/-0,4°C
HIS1.2 |Histereza +/-0,6°C
HIS1.6  [Histereza +/-0,8°C
> Gooale Pl HIS2.0|Histereza +/-1,0°C
& App Store HIS 3.0 [Histereza +/-1,5°C
-]+ HIS 4.0 _|Histereza +/-2,0°C
Kontroler je poceo da 3alje signal "«»)" da pronade prijemnik Ako ocitavanje
§] i poceo da odbrojava. Korigovanie | soc 4 fegu'ztotfa odstupa
ii i i i iuCi ~— . . y : . . -3. 0 od stvarne 0
Sfr(\)/J::aanEJS?iT)Igan?enafg;f g:(:fegéelr?r;/tlop;; :cljlél;c;tue Dajte naziv uredaju Kontroler je instaliran i Proces uparivanja moZe da potraje do 300 sekundi. P3| prikazane | s g o erature, mozel O
ureda spremni z2 do d[:)vanje ) apl?kac,iju e na korak i Kliknite "Zavrseno". prikazuje glavni interfejs. temperature se izvrsiti korekdija
: od £3,5°C
(dodavanje uredaja u aplikaciju). Ako crvena LED dioda .
na prijemniku ne treperi, nastavite sa dole navedenim NO Normt?:)“r‘él‘g‘fre"'
KORAK 2 - REGISTRIRAJTE NOVI RACUN koracima. PO8 Unutasnitele) 7 T Nomalno zaorer]
tip releja
I[()a bi.reg.istrovali novi nalog, postupajte prema navedenim w Minimalna
oracima: —, , c ,—"-, . T X ) . Minimalna temperatura
P S NarandZasti LED prijemnik ce prestati da treperi. Uredaji su POS|  podelena | 5°C-20°C |grejanja/hladenja|  5°C
l_ '5 ’ , ' S upareni na novoj frekvenciji. temperatura koja se moze
podesiti
S R T+ Kada plavi LED na prijemniku svetli neprekidno, uredaj je Maksimalna
uspesno dodat u aplikaciju i povezan je na Internet. Maksimalna | 5o coc. | temperatura
P06/  podeSena 3’5°C grejapja/hladenja 35°C
%J Na kontroleru zadrZite istovremeno tastere — i + par temperatura koja se moze
sekudni dok se ne pojavi obavest ,PA". Pustite tastere. podesiti
Kontroler ¢e ui u rezim uparivanja sa aplikacijom i LED na 07 PldN kod za NO Nije aktivan 0
P T S . podesavanja -
prijemniku ¢e poceti da treperi crveno. instalatera PIN Aktivan
@ Na displeju ¢e se pojaviti ~ Na ekranu kontrolera pojavila P08 | Vrednost PIN kodal 0000 | PIN korisnika 000
obavest End. se ikona antene.
- - .
3 PIN je potreban
P painin patreban |~ No Ne
Kliknite na "Registruj se” ~ Nvedite email adresu, o pog| 22 otkljucavanje NO
da kreirate no?/i nalf) g na koji e biti poslat Na ekranu kontrolera pojavila se ikona globusa. Ako se uredaji nisu uparili nakon 10 minuta (npr. nema ikone Kljuceva (aktivan VS D
verifikacioni kod. | T Entt;neI na ;<ontroleru, pri.jem.nili neb reaguje r](a signaligrfjanj; iz kada je PO7=PIN) e
- A . . ontrolera), proces uparivanja treba ponoviti uzimajudi u obzir Vracanje NO Ne
Kontroler odbrojava vreme unazad (180s.). Uparlvanje kontrolera sa prljemmkom rastojanja izmedu uredaja, prepreke i smetnje. CLR|  nafabricka NO
3 podesavanja YES Da
— ) — — — P painin N )\ )
U SETU KONTROLER JE FABRICKI UPRAN SA PRIJEMNIKOM!
ﬁf’ s N e N
<) <) ReZim instalatera Fabricki reset

- -
Unesite kod koji ste dovbi Nakon toga

u e-mailu. Nemojte da podesite lozinku za
zaboravite da imate samo prijavu.

60 sekundi da unesete kod!
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U aplikaciji izaberite:
,Dodaj uredaj"”.

Kada pronadete svoj
requlator, kliknite na "Dodaj".

0:=0O Z:=O @H®)

Ako Zelite ponovo da uparite uredaje i dodate ih u aplikaciju
kasnije, uverite se da je prijemnik iskljucen iz napajanja i da
su njegovi prekidaci postavljeni na AUTO i ON. Zatim prikljucite
prijemnik na napajanje i sacekajte nekoliko sekundi. Brzo
pomerite levi prekidac na OFF i nazad na ON. Narandzasta donja
LED dioda ce poceti da treperi, Sto Ce potvrditi da je prijemnik
usao u reZim uparivanja sa kontrolerom.

.

Da biste usli u rezim instalatera zadrZite taster v~ 3 sekunde.

g
Kretate se medu parametrima pomocu tastera — ili + Ulazak

u parametar pomocu tastera +. Promenite parametar
pomocu tastera - ili +. Potvrdujete novu vrednost

parametra tasterom v~

.

Da biste RESETOVALI kontroler na fabricka podesavanja,
drZite pritisnute taster —i+ Dok se ne pojavi obavest FA,
tada pustite tastere. Kontroler ¢e se ponovo pokrenuti, vratiti
fabricke podrazumevane vrednosti i prikazati glavni ekran.
Ako je kontroler dodat u aplikaciju, bice uklonjen iz nje i
morace da bude ponovo dodat.

@ Nakon resetovanja, uredaji su i dalje upareni.




