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a) Schemat podtagczenia do kotta gazowego
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b) Schemat podtaczenia do pompy / sitownika

E10

Regulator temperatury, MODBUS, 230V, Internetowy,

podtynkowy, Wi-Fi

« Obstuguje protokét komunikacyjny MODBUS RS-485

- Pracuje réwniez w standardzie Wi-Fi — nie wymaga ,bramki

internetowej”

- Stworzony dla wszystkich typdw ogrzewania

« Mozliwo$¢ sterowania w aplikacji ENGO Smart, montowany

podtynkowo

TECHNICZNE

Zasilanie

Max. obcigzenie
Zakres regulacji temp.
Precyzja pomiaru
Algorytm sterujacy
Komunikacja

Wyjscie sterujace
Wymiary [mm]

Styki A+/B-
Modbus
RS-485

230V AC 50Hz

3(MA

5-45°C

01°C

TPI, Histereza (+0.1°C do +2.0°C)
Wi-Fi 2,4 GHz, MODBUS RS-485
NO/COM (beznapieciowe)

86 x 86 x 39 (14 po montazu w puszce $red. 60)
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¢) Schemat podtaczenia do listwy sterujacej

Przewodowa listwa
sterujaca ogrzewaniem
podtogowym



