
DONNÉES 
TECHNIQUES

DIAGRAMMES  
DE CONNEXION

•	Prend en charge le protocole de communication  

MODBUS RS-485

•	Fonctionne également avec le Wi-Fi - aucune “passerelle 

internet” n’est nécessaire

•	Conçu pour tous les types de chauffage

•	Peut être contrôlé via l’application ENGO Smart, encastré

Régulateur de température, MODBUS, 230V, compati-
ble Internet, encastré, Wi-Fi

engocontrols.com
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Alimentation 230V AC 50Hz
Charge maximale 3(1)A

Température de contrôle 5 - 45°C
Précision de mesure 0,1°C

Algorithme de contrôle TPI, Hystérésis (±0,1°C à ±2,0°C)
Communication Wi-Fi 2,4 GHz, MODBUS RS-485

Sortie de contrôle NO/COM (sans tension)

Dimensions [mm] 86 x 86 x 39 (14 après installation dans une boîte de 60 mm de 
diamètre)

a) Schéma de raccordement d’une chaudière à gaz

Source de chaleur

b) Schéma de raccordement de la pompe/de l’ac-
tionneur

c) Schéma de connexion au boîtier de contrôle

Boîtier de commande 
filaire pour plancher 
chauffant
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