
•	Vhodné pro podlahové nebo radiátorové vytápění

•	Funguje s elektronickými hlavicemi ETRV

•	Může ovládat až 6 radiátorových hlavic v jedné místnosti

•	Měří teplotu v místnosti od radiátoru, čímž zajišťuje pohodlí a úsporu.

•	Programovatelný a ovladatelný pomocí aplikace ENGO Smart (pomocí EGATE-

ZB / EGATE-PRO)

•	Hlasové ovládání pomocí Alexa/Google Home

Chytrý termostat ZigBee/868MHz, 230V

engocontrols.com
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Model E25-230
Napájení 230V AC 50 Hz

Max. Proud 3(1)A
Rozsah nastavené teploty 5,0°C až 45,0°C

Zobrazení teploty na displeji. 
Přesnost 0,5°C

Řídicí algoritmus TPI, Hystereze (±0,1°C až ±2°C), Delta RCWC
Komunikace ZigBee 3.0, RF 868MHz
Řídicí výstup NO/COM bez napětí

Rozměry [mm] 80 x 80 x 23

a) Schémata připojení ke zdroji tepla
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b) Schémata připojení oběhového čerpadla
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oběhové čerpadlo
max. 3A

c) schémata zapojení pohonu
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aktuátor
max. 3(1)A

e) Schéma zapojení řídicí skříňky ECB8-230

Kabelová řídicí jednotka 
pro podlahové vytápění

SL..

L

N

d) Schéma zapojení řídicí skříňky ECB62-ZB

ECB62-ZB ECB8-230
Krabička ZigBee 
ovládající podlahové 
vytápění
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