
•	Primerno za talno ali radiatorsko ogrevanje

•	Deluje z elektronskimi glavami ETRV

•	V enem prostoru lahko upravlja do 6 radiatorskih glav

•	Meri sobno temperaturo stran od radiatorja za udobje in ekonomičnost

•	Programiranje in upravljanje z aplikacijo ENGO Smart (z uporabo EGATE-ZB / 

EGATE-PRO)

•	Glasovno upravljanje z uporabo Alexa/Google Home

Pametni termostat ZigBee/868MHz, 230V

engocontrols.com
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TEHNIČNE 
INFORMACIJE:

OPIS 
POVEZAVE:

E25-230B

2
5

Model E25-230
 Napajanje 230V AC 50 Hz

Max. Tok 3(1)A
Območje nastavitve temperature 5,0 °C do 45,0 °C
Prikaz temperature. Natančnost 0,5 °C

Algoritem krmiljenja TPI, histereza (±0,1 °C do ±2 °C), Delta RCWC
Komunikacija ZigBee 3.0, RF 868 MHz

Kontrolni izhod NO/COM brez napetosti
Mere [mm] 80 x 80 x 23

a) Diagrami priključitve na vir toplote

Vir toplote
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b) Priključni diagrami za obtočno črpalko
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obtočna črpalka
max. 3A

c) Sheme napeljave za pogon
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e) Priključna shema za krmilno omarico ECB8-230

Žična krmilna omarica 
za talno gretje

d) Priključna shema za krmilno omarico ECB62-ZB

ECB62-ZB ECB8-230
Škatla ZigBee za 
krmiljenje talnega 
ogrevanja

SL..

L

N

NO COM L N

SL..

L

N

NO COM L N


