
•	Παρέχει γρήγορη, απροβλημάτιστη εγκατάσταση χωρίς καλώδια 

τροφοδοσίας

•	Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση ή θέρμανση με καλοριφέρ

•	Λειτουργεί με τις ηλεκτρονικές κεφαλές ETRV

•	Μπορεί να ελέγξει έως και 6 κεφαλές θερμαντικών σωμάτων σε ένα 

δωμάτιο

•	Μετρά τη θερμοκρασία του χώρου μακριά από το θερμαντικό σώμα 

για άνεση και οικονομία

•	Προγραμματίζεται και λειτουργεί με την εφαρμογή ENGO Smart (με 

τη χρήση EGATE-PRO)

•	Φωνητικός έλεγχος μέσω Alexa/Google Home

Έξυπνος θερμοστάτης ZigBee/868MHz, μπαταρία

engocontrols.com
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Παροχή ρεύματος 2x μπαταρία ΑΑΑ
Εύρος τιμών θερμοκρασίας 5,0°C έως 45,0°C

Ακρίβεια θερμοκρασίας οθόνης 0,5°C
Αλγόριθμος ελέγχου TPI, Histereza (±0,2°C - ±2°C)

Επικοινωνία ZigBee 3.0, RF 868MHz
Διαστάσεις [mm] 80 x 80 x 23
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Σύνδεση στο δίκτυο ZigBee 3.0
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Παροχή ρεύματος από μπαταρία

Υπόμνημα

Κουτί ελέγχου

Ενότητα

Ρελέ

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz
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*Τα προϊόντα πωλούνται χωριστά
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