
TEHNILISED 
ANDMED

ÜHENDUSDIAGRAMMID

•	Mõeldud paigaldamiseks 55 x 55 mm suurustesse raamidesse.
•	Töötab Wi-Fi-ühendusega - ei vaja “”internetiväravat””.
•	Mugav programmeerida ja juhtida ENGO Smart rakenduses
•	Reguleerib kütmist või jahutamist
•	Väike ja elegantne - minimalistlik disain
•	Hääljuhtimine Alexa/Google Home’i kaudu

Temperatuuri kontroller 55x55 raamile, 230V, 
Internet, Wi-Fi

engocontrols.com

a) ühendusskeemid soojusallikaga b) Ringluspumpade ühendusdia-
grammid

c) ajami ühendusdiagrammid
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Toide 230V AC 50Hz

Maks. koormus 3(1)A

Temperatuuri reguleerimisvahemik 5 - 45°C

Mõõtmise täpsus 0.1°C

Vaimendusalgoritm TPI, hüsteeriline (±0.1°C kuni ±2.0°C)

Kommunikatsioon Wi-Fi 2.4 GHz

Sisend S1 - S2 Põrandatemperatuuri andur või õhutemperatuuri mõõtmine

Vaimendusväljund NO/COM (pingevaba)

Mõõtmed [mm] 55 x 55 x 39 (17 pärast paigaldamist 60 mm läbimõõduga kasti)
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d) Ühendusskeem juhtribaga

ECB8-230 

Juhtmega juhtmestik 
põrandakütte jaoks
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Valikuline andur


