
Technické špecifikácie

Zápustný regulátor teploty na montáž do rámu 55x55 
mm. Určený na reguláciu plošného ohrevu, ktorý sa 
vyznačuje vysokou tepelnou zotrvačnosťou. Môže riadiť 
aj akýkoľvek iný typ vykurovania, ako aj chladiace systémy 
- podľa potrieb a nastavení používateľa. Zabudovaný 
modul Wi-Fi umožňuje jednoduchú inštaláciu a ovládanie 
vykurovacieho systému pomocou mobilnej aplikácie ENGO 
Smart.

Tento výrobok sa pripája priamo na internet 
prostredníctvom siete Wi-Fi 2,4 GHz.

ÚVOD
a) Schéma zapojenia kotla:

b) Schéma pripojenia k čerpadlu / pohonu:

c) Schéma pripojenia k riadiacej skrinke:

Popis pripojenia Popis ikony LCD + Popis tlačidla

Pripojenie kotla* - Kontakty kotla pre termostat 
ON/OFF (podľa pokynov kotla)

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Používajte v súlade s vnútroštátnymi predpismi a 
predpismi EÚ. Prístroj používajte len v súlade s jeho 
určením a udržiavajte ho v suchom stave. Výrobok je 
určený len na použitie v interiéri. Pred inštaláciou alebo 
používaním si prečítajte celý návod na obsluhu.

Inštalácia:
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba s príslušnou 
elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade s normami 
a predpismi platnými v danej krajine a v EÚ. Výrobca 
nezodpovedá za nedodržanie pokynov.

VAROVANIE:
Pre celú inštaláciu môžu existovať ďalšie požiadavky na 
ochranu, za ktoré je zodpovedný inštalatér.

Zhoda výrobku
Tento výrobok je v súlade s týmito smernicami EÚ: 
2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ. 
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Beznapäťový výstup

Napájanie 230 V AC

Vstupné svorky
Pohon ventilu

Čerpadlo

Poistka

Snímač teploty

Legenda:

Napájanie 230 V AC 50 Hz

Max. prúd 3 (1) A

Rozsah nastavenej teploty 5,0°C - 45,0°C

Presnosť zobrazenia teploty 0,1°C

Algoritmus riadenia TPI alebo Hysteréza (±0,1°C 
- 2,0°C)

Komunikácia Wi-Fi 2,4 GHz

Výstup riadenia COM / NO (beznapäťové relé)

Rozmery [mm] 55 x 55 x 39 (17 po montáži do 
krabice s priemerom 60)

SET

Zmena hodnoty parametra smerom 
nahor
Zmena hodnoty parametra smerom 
nadol
Ručný/programový režim - krátke 
stlačenie tlačidla (online režim)
Vstup do inštalačných parametrov - 
podržte 3 sekundy
Vypnutie/zapnutie termostatu - podržte 
5 sekúnd

 + 

Prechod do režimu párovania - podržte, 
kým sa nezobrazí správa PA
Obnovenie výrobných nastavení - 
podržte, kým sa nezobrazí správa FA

 + Zamknutie/odomknutie tlačidiel 
termostatu - podržte 3 sekundy

 + Zmena režimu vykurovania/chladenia - 
podržte 3 sekundy

Vlastnosti produktov

kompatibilita s aplikáciou ENGO Smart
(v technológii Tuya Cloud)

Algoritmus TPI ideálny pre podlahové vykurovanie

Komunikačný štandard Wi-Fi 2,4 GHz

Funkcia VYKUROVANIE/CHLADENIE
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1. Pripojenie do cloudu
2. Pripojenie Wi-Fi
3. Aktuálna/nastavená teplota
4. Indikátor vykurovania
5. Indikátor chladenia
6. Ikona režimu plánovania
7. Režim dočasného prepnutia
8. FROST (režim proti zamrznutiu)
9. Jednotka teploty
10. Ikona nastavenia / nastavenia teploty
11. Ikona nastavenia
12. Zámok tlačidiel
13. Externý/podlahový alebo snímač prítomnosti

1. Tlačidlo “”Dole””
2. Tlačidlo “”MENU””
3. Tlačidlo “”Nahor””

Stručný sprievodca

Pozri. 1.3
Dátum vydania: V 2024

Mäkké:
Hlavný modul v2.0.2

MCU v1.4.4

Výrobca:
Engo Controls Sp. z o.o. Sp.k. 

43-262 Kobielice
Rolna 4
Poľsko

Termostat Wi-Fi vhodný pre spínací rám 55x55
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KROK 2 - REGISTRÁCIA NOVÉHO ÚČTU

Ak chcete zaregistrovať nové konto, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

KROK 3 - PRIPOJENIE TERMOSTATU K SIETI WI-FI

Po nainštalovaní aplikácie a vytvorení konta:

V mobilnom zariadení skontrolujte, 
či má zariadenie ENGO Smart prístup 
k oprávneniam (Poloha, Bluetooth, 
Blízke zariadenia). Potom zapnite 
funkcie Bluetooth a Umiestnenie. 
Pripojte sa k sieti Wi-Fi 2,4 GHz, ku 
ktorej chcete zariadenie priradiť.

Skontrolujte, či je termostat
zapnutý. Potom stlačte a podržte 

tlačidlá na termostate na približne.
3 sekundy, kým sa na displeji nezobrazí 
„”PA””. Potom tlačidlá uvoľnite. Spustí 

sa režim párovania.

V aplikácii vyberte:
„”Pridať zariadenie””.

Po nájdení termostatu 
prejdite na položku 

„Pridať”.

Vyberte sieť Wi-Fi, v ktorej 
bude termostat pracovať, a 

zadajte heslo tejto siete.

3 sek. 3 sek.

3 sek.

Počkajte, kým aplikácia 
nakonfiguruje

termostat s vybranou 
sieťou Wi-Fi.

Termostat bol 
nainštalovaný a zobrazí 

hlavné rozhranie.

Prejdite na „DONE”.
3

1 2
Ak chcete vstúpiť do parametrov inštalátora, stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy.

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia 
termostatu, podržte stlačené tlačidlá  a  
, kým sa nezobrazí správa FA. Potom tlačidlá 
uvoľnite. Termostat sa reštartuje, obnoví 
predvolené výrobné nastavenia a zobrazí 
sa domovská obrazovka. Zariadenie bude 
odstránené z aplikácie, ktorú budete musieť 
znova pridať.

Pomocou tlačidla   alebo   , sa môžete pohybovať medzi parametrami. 
Parameter zadajte pomocou tlačidla . Upravte parameter pomocou tlačidla  

  alebo   . Potvrďte novú hodnotu parametra pomocou tlačidla .

Nastavenia inštalátora

Obnovenie továrenského nastavenia

Inštalácia termostatu v aplikácii Parametre inštalátora

KROK 1 - STIAHNITE SI APLIKÁCIU ENGO SMART

Uistite sa, že je váš router v dosahu smartfónu. Uistite sa, že ste pripojení k 
internetu. Tým sa skráti čas párovania zariadenia.

Stiahnite si aplikáciu ENGO Smart zo služby Google Play alebo Apple App Store a 
nainštalujte ju do svojho smartfónu.

Pxx Funkcia Hodnota Opis Predvolená 
hodnota

P01 Výber vykurovania/
chladenia

Vykurovanie
Chladenie

P02 Algoritmus riadenia

TPI UFH TPI pre podlahové vykurovanie

TPI UFH

TPI RAD TPI pre radiátory
TPI ELE TPI pre elektrické vykurovanie
HIS 0.4 SPAN +/-0,2°C
HIS 0.8 SPAN +/-0,4°C
HIS 1,2 SPAN +/-0,6°C
HIS 1,6 SPAN +/-0,8°C
HIS 2,0 SPAN +/-1,0°C
HIS 3,0 SPAN +/-1,5°C
HIS 4.0 SPAN +/-2,0°C

P03 Offset teploty -3,5°C do 
+3,5°C

Ak termostat indikuje nesprávnu teplotu, 
môžete ju korigovať o max. ± 3.5°C 0°C

P04 Typ relé
NO Normálne otvorený typ relé

NO
NC Normálne uzavretý typ relé

P05 Minimálna požadovaná 
hodnota 5°C - 20°C Minimálna teplota vykurovania/chladenia, 

ktorú možno nastaviť 5°C

P06 Maximálna požadovaná 
hodnota 20°C - 45°C Maximálna teplota vykurovania / chladenia, 

ktorú možno nastaviť 35°C

P07 S1/S2 Vstup
1 Zakázať

12 Externý snímač ako podlahový snímač
3 Externý snímač ako snímač vzduchu

P08 Maximálna teplota 
podlahy pre vykurovanie 5°C - 45°C

Z dôvodu ochrany podlahy, sa vykurovanie 
vypne, keď teplota podlahového snímača 

stúpne nad maximálnu hodnotu.
35°C

P09 Minimálna teplota podlahy 
pre vykurovanie 5°C - 45°C

Na ochranu podlahy sa zapne vykurovanie, 
keď teplota podlahového snímača klesne pod 

minimálnu hodnotu.
10°C

P10 Maximálna teplota 
podlahy pre chladenie 5°C - 45°C

Na ochranu podlahy sa zapne chladenie, 
keď teplota podlahového snímača prekročí 

maximálnu hodnotu.
15°C

P11 Minimálna teplota podlahy 
pre chladenie 5°C - 45°C

 V záujme ochrany podlahy sa chladenie vypne, 
keď teplota snímača podlahy klesne pod 

minimálnu hodnotu
7°C

P12 Ochrana ventilu
ON Funkcia zapnutá

ON
OFF Funkcia vypnutá

P13 PIN kód pre prístup k 
nastaveniam

NO Funkcia vypnutá 
NO

PIN Funkcia zapnutá

P14 PIN kód 000-xxx Používateľský PIN 000

P15

Vyžadovanie PIN kódu na 
každé odomknutie kľúčov 

(funkcia aktívna, keď 
P13=PIN)

NO Funkcia vypnutá

NO
YES Funkcia povolená

CLR Obnovenie predvolenej 
hodnoty

NO No
NO

YES Yes

Kliknutím na tlačidlo 
„”Registrovať”” vytvorte 

nové konto.

Zadajte overovací kód, 
ktorý ste dostali v e-maile. 

Nezabudnite, že na 
zadanie kódu máte len 60 

sekúnd!!

Potom nastavte 
prihlasovacie heslo.

Zadajte svoju 
e-mailovú adresu, na 

ktorú vám bude zaslaný 
overovací kód.

WI-FI 2,4 GHz
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