
EGATE-PRO

•	PRO versija su išorine antena, skirta išplėsti ZigBee 3.0 tinklo veikimo spindulį
•	Lengvai įveikia gelžbetonines lubas arba kelias pertvaras
•	Ryšys per “”WiFi”” arba LAN
•	Paprastas valdymas, greitai pridėkite įrenginius prie “”ZigBee”” tinklo
•	 Išplėstinės trukdžių panaikinimo funkcijos - galimybė keisti ryšio kanalus
•	Montuojamas ant sienos arba laisvai pastatomas
•	Galimybė veikti neprisijungus prie interneto
•	Komplekte yra maitinimo šaltinis, USB-C maitinimo kabelis ( 1 m ) ir LAN kabelis 

( 1 m )

„Engo“ išmanusis interneto šliuzas

engocontrols.com
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Maitinimo šaltinis 5V DC USB C tipo

Susisiekimas ZigBee 3.0 2,4GHz, Wi-Fi 2,4GHz, Ethernet (RJ45)

Matmenys [mm] 90 x 90 x 22
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5 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis

LAN

ZigBee 3.0

WIFI

TECHNINĖ  
INFORMACIJA:

RYŠIO  
APRAŠYMAS:


