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Технічні характеристики

Джерело живлення  230 В змінного струму 50 Гц

Макс. навантаження 16(5) А

Зв’язок бездротовий, 868 MHz

Керуючий вихід 
приймача

COM/NO 
(безпотенціальні)

Розміри приймача 46 x 46 x 24 [мм]

Розміри передавача 46 x 46 x 24 [мм]

Комплект бездротового керування електроприладами 
– ідеальне рішення за відсутності проводки. Його можна 
використовувати для керування такими пристроями, 
як насос, вентилятор, освітлення, електричний 
обігрівач або котел. Продукт забезпечує бездротову 
передачу робочих сигналів та вмикання й вимикання 
електроприладів. Кронштейни для кріплення на DIN-
рейку входять до комплекту. Передавач і приймач 
спарені на заводі.

Вступ

Вхід/Вихід

Джерело живлення 230 В змінного струму
Безпотенційний вихід
Функціональна кнопка
Світлодіод, що вказує на стан пристрою.
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Інформація про безпеку
Використовуйте відповідно до національних норм 
та норм ЄС. Використовуйте пристрій лише за 
призначенням, зберігаючи його в сухому стані. Виріб 
призначений лише для використання в приміщенні. 
Встановлення має виконувати кваліфікований 
спеціаліст відповідно до національних норм та норм 
ЄС.Встановлення
Встановлення має виконувати кваліфікований 
спеціаліст з відповідною електричною кваліфікацією, 
відповідно до чинних стандартів та норм у певній 
країні та ЄС. Виробник не несе відповідальності за 
недотримання інструкцій.

УВАГА:
Для всієї установки можуть бути додаткові вимоги до 
захисту, за які несе відповідальність монтажник.

Відповідність продукту
Цей продукт відповідає наступним директивам ЄС: 
2014/30/ЄС, 2014/35/ЄС, 2014/53/ЄС та 2011/65/ЄС.
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Сполучення пристроїв
УВАГА: Пристрої вже сполучені!

1 Підключіть приймач і передавач до джерела 
живлення змінного струму 230 В.

Підключіть приймач до джерела живлення 230 В 
змінного струму так, щоб він перейшов у режим 
очікування. Світлодіод на ньому засвітиться червоним. 
Коли на передавач подається напруга 230 В змінного 
струму, він надсилає кодований сигнал на приймач. 
Приймач активується, і його реле вмикається (вихід 
COM-NO замкнутий). Правильну роботу пристроїв 
сигналізує світлодіод. Сигнал, що надсилається 
передавачем, повторюється циклічно. Передавач 
має вбудований суперконденсатор для резервного 
живлення, який надсилає команду «ВИМК.» на приймач, 
коли живлення вимкнено.

Робота реле

UA Версія 1.0
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Польща

На приймачі(ах) (RX) увійдіть у режим 
сполучення, утримуючи кнопку протягом 5 

секунд. Червоний світлодіод блиматиме (режим 
сполучення активний).

Потім активуйте режим сполучення на 
передавачі (TX), утримуючи кнопку протягом 5 

секунд. Червоний світлодіод блиматиме (режим 
сполучення активний).
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Передавач залишається в режимі сполучення 
протягом однієї хвилини (світлодіод блимає 

червоним). Приймач підтверджує сполучення 
зеленим світлодіодом, потім діод стає 

червоним.

Коли передавач виходить з режиму сполучення, 
він надсилає сигнал на приймач. Світлодіоди на 
обох пристроях тепер зелені. Пристрої готові до 

роботи.
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Характеристики продукту

Бездротовий зв’язок у стандарті 868 MHz

Світлодіодний індикатор стану роботи

Вихід без напруги

Мінімалістичний дизайн

Якщо ви хочете підключити більше одного приймача 
до одного передавача або хочете повторно 
підключити пристрій, виконайте наведені нижче дії.
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Схеми підключення

Підключіть приймач і передавач згідно зі схемою нижче. Розмикання 
контактів «Зовнішнього контакту» призводить до вимкнення передавача, а 
приймач повертається у вихідне положення (реле вимкнено). При замиканні 
“Зовнішнього контакту”, на передавачі виникає напруга 230В і в цей момент 
на приймачі замикаються контакти COM NO, тим самим подаючи напругу на 
підключений електричний пристрій.

Підключіть приймач і передавач відповідно до наведеної нижче схеми. 
Підключіть Центр комутації до живлення 230V. Робота термостата 
(нагрівання) спричиняє активацію передавача, що, у свою чергу, призводить 
до активації приймача. Реле в приймачі вмикається та подає 230V на 
контакт ‘SL’ у Центр комутації, що, у свою чергу, вмикає термоелектричний 
привід. Коли термостат припиняє нагрівання, передавач вимикається, і 
приймач вимикає своє реле.

Рішення для ситуацій, коли дроти недоступні

Рішення для випадку, коли дроти між термостатом та дротовим 
блоком керування недоступні

Підключіть приймач і передавач відповідно до наведеної нижче схеми. 
Підключіть Центр комутації до живлення 230 V. Зона на Центрі комутації 
вмикається при замиканні контактів реле на приймачі, яке в свою чергу 
замикається в той момент, коли на передавач подається напруга від 
термостата. Коли термостат припиняє нагрівання, передавач вимикається, і 
приймач вимикає своє реле.

Вирішення проблеми відсутності 1 дроту між термостатом та 
блоком керування

Підключіть приймач і передавач згідно зі схемою нижче. Увімкнення 
освітлення вмикає передавач і надсилає сигнал до приймача. Реле в 
приймачі замикається, подаючи 230 В на циркуляційний насос, який потім 
активується. Вимкнення освітлення призводить до зникнення напруги 
в передавачі. Приймач повертається у вихідне положення, вимкнувши 
циркуляційний насос.

Підключіть приймач і передавач згідно зі схемою нижче. Увімкнення 
виходу насоса в блоці керування активує передавач, який надішле сигнал до 
приймача. Реле в приймачі замикається, вмикаючи циркуляційний насос. 
Вимкнення виходу в блоці керування призводить до зникнення напруги в 
передавачі, і в цьому випадку приймач повертається у вихідне положення, 
вимикаючи циркуляційний насос.

Бездротове перемикання циркуляційного насоса за допомогою 
вимикача світла

Бездротове підключення Центра комутації та циркуляційного насоса
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Бездротове підключення Центра комутації та джерела тепла

Підключіть приймач і передавач згідно зі схемою нижче. Увімкнення виходу 
насоса на блоці керування активує передавач, який надсилатиме сигнал 
до приймача. Реле в приймачі замикається, вмикаючи джерело тепла. 
Вимкнення виходу в блоці керування призводить до втрати напруги на 
передавачі, і в цьому випадку приймач повертається у вихідне положення, 
вимикаючи джерело тепла.
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