
TEHNISKIE 
DATI

ETRV-M30
•	 temperatūras mērīšana tālāk no sildītāja, lai nodrošinātu komfortu un ekonomiju.
•	 ļoti klusa darbība
•	vienkārša, intuitīva un ātra uzstādīšana
•	 īpašs algoritms nodrošina optimālu temperatūras uzturēšanu
•	komplekta (E25 + ETRV) vadība no lietojumprogrammas, izmantojot zigbee 

vārteju.
•	ar vienu E25 termostatu var kontrolēt līdz 6 galviņām vienā telpā
•	5 gadu garantija
•	E25 vai E40 sērijas termostats ir nepieciešams, lai darbinātu galviņu

Termostatiskais radiatora vārsts

Barošanas avots 2xAA baterija

Komunikācija Bezvadu ar kontrolieriem E25 vai E40 (868 MHz + ZigBee)

Svītras izmērs M30 x 1,5 

Dimensijas [mm] Φ50 x 81
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Radiatora galvas uzstādīšana

Noņemiet vāku, kā parādīts attēlā.

No jauna uzlieciet vāciņu, kā parādīts attēlā.

Ievietojiet baterijas atbilstoši pareizai polaritātei.

Uzstādot vārsta galviņu uz Danfoss RA vārsta (skat. 
diagrammu blakus), jāizmanto M30 vītnes adapteris.

Danfoss RA vārsta uzstādīšana

Pagaidiet, līdz LED indikators nepārtraukti iedegas zaļā krāsā.
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Uzskrūvējiet vārsta galviņu uz radiatora vārsta.
Ja vārsta galviņu uzstāda Danfoss RA vārstam, lūdzu, 
sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

INFORMĀCIJA:

LED indikators norāda programmatūras versiju (piemēram, 

v3.5 mirgo 3 reizes zaļā un 5 reizes sarkanā krāsā).

Lai sāktu pielāgošanas procesu, nospiediet pogu vienu 

reizi vai pagaidiet 3 minūtes, tad pielāgošana sāksies 

automātiski. Kad adaptācija ir pareiza, LED izslēgsies.
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Ja ar vārsta ieliktni notiek adaptācijas kļūda, LED ik pēc 

3 sekundēm pārmaiņus mirgo zaļi/arkani. Pārbaudiet, vai 

vārsta galviņa ir pareizi uzstādīta. Jūs varat nekavējoties 

atkārtot pielāgošanu, vienu reizi nospiežot pogu.

UZMANĪBU:
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