
TEHNIČNI 
PODATKI

ETRV-M30
•	merjenje temperature stran od grelnika za udobje in ekonomičnost
•	zelo tiho delovanje
•	preprosta, intuitivna in hitra namestitev
•	poseben algoritem zagotavlja optimalno vzdrževanje temperature
•	nadzor kompleta (E25 + ETRV) iz aplikacije prek prehoda zigbee
•	en termostat E25 lahko upravlja do 6 glav v eni sobi
•	5-letna garancija
•	Za upravljanje glave je potreben termostat serije E25 ali E40

Termostatski radiatorski ventil

Napajanje 2xAA baterija

Komunikacija Brezžična s krmilnikoma E25 ali E40 (868 MHz + ZigBee)

Velikost navoja M30 x 1,5 

Mere [mm] Φ50 x 81
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Namestitev glave hladilnika

Odstranite pokrov, kot je prikazano na sliki.

Ponovno namestite pokrov, kot je prikazano na sliki.

Vstavite baterije v skladu s pravilno polariteto.

Pri namestitvi glave ventila na ventil Danfoss RA (glejte 
diagram v bližini) morate uporabiti adapter z navojem 
M30.

Namestitev na ventil Danfoss RA

Počakajte, da LED-lučka neprekinjeno sveti zeleno.
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Privijte glavo ventila na radiatorski ventil.
Če nameščate glavo ventila na ventil Danfoss RA, se 
obrnite na podporo strankam.

INFORMACIJE:

Svetlobna dioda LED bo prikazala različico programske 

opreme (npr. v3.5 utripa trikrat zeleno in petkrat rdeče).

Za začetek postopka prilagajanja enkrat pritisnite gumb 

ali počakajte 3 minute, nato se bo prilagajanje začelo 

samodejno. Ko je prilagajanje pravilno, se LED dioda 

ugasne.
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Če pride do napake pri prilagajanju ventilnega vložka, bo 

dioda LED vsake 3 sekunde izmenično utripala zeleno/

rdeče. Preverite, ali je glava ventila pravilno nameščena. 

Prilagoditev lahko takoj ponovite z enim pritiskom na 

gumb.

POZOR:
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