
TECHNICKÉ 
ÚDAJE

ETRV-M30
•	meranie teploty mimo ohrievača pre pohodlie a úsporu
•	veľmi tichá prevádzka
•	 jednoduchá, intuitívna a rýchla inštalácia
•	špeciálny algoritmus zabezpečuje optimálne udržiavanie teploty
•	ovládanie súpravy (E25 + ETRV) z aplikácie prostredníctvom brány zigbee
•	 jeden termostat E25 môže ovládať až 6 hlavíc v jednej miestnosti
•	5-ročná záruka
•	Na ovládanie hlavice je potrebný termostat série E25 alebo E40

Termostatický radiátorový ventil

Napájanie 2xAA batéria

Komunikácia Bezdrôtová s ovládačmi E25 alebo E40 (868 MHz + ZigBee)

Veľkosť závitu M30 x 1,5 

Rozmery [mm] Φ50 x 81
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Inštalácia hlavy chladiča

Odstráňte kryt, ako je znázornené na obrázku.

Nasaďte kryt tak, ako je znázornené na obrázku.

Vložte batérie podľa správnej polarity.

Pri montáži hlavy ventilu na ventil Danfoss RA (pozri 
obrázok v blízkosti) musíte použiť adaptér so závitom 
M30.

Inštalácia na ventile Danfoss RA

Počkajte, kým sa kontrolka LED rozsvieti nepretržite na zeleno.
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Naskrutkujte hlavicu ventilu na ventil radiátora.
V prípade inštalácie hlavy ventilu na ventil RA 
spoločnosti Danfoss kontaktujte zákaznícku podporu.

INFORMÁCIE:

LED indikuje verziu softvéru (napr. v3.5 bliká 3-krát zeleno a 

5-krát červeno).

Ak chcete spustiť proces adaptácie, stlačte raz tlačidlo 

alebo počkajte 3 minúty, potom sa adaptácia spustí 

automaticky. Keď je adaptácia správna - LED dióda 

zhasne.
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Ak dôjde k chybe adaptácie ventilovej vložky, LED dióda 

bude každé 3 sekundy blikať striedavo na zeleno/červeno. 

Skontrolujte, či je hlavica ventilu správne nainštalovaná. 

Prispôsobenie môžete okamžite zopakovať jedným 

stlačením tlačidla.

POZOR:
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