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Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας βρίσκεται εντός εμβέλειας του smartphone σας. Βεβαιωθείτε ότι είστε 
συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Αυτό θα μειώσει το χρόνο σύζευξης της συσκευής.

Για να καταχωρήσετε έναν νέο λογαριασμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Κάντε κλικ στο „Εγγραφή” 
για να δημιουργήσετε 

νέο λογαριασμό.

Εισάγετε τον κωδικό 
επαλήθευσης που λάβατε 

στο email. Θυμηθείτε 
ότι έχετε μόνο 60 

δευτερόλεπτα για να 
εισαγάγετε τον κωδικό!

Στη συνέχεια, ορίστε 
τον κωδικό πρόσβασης 

σύνδεσης.

Εισάγετε τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σας στην 
οποία θα αποσταλεί ο 

κωδικός επαλήθευσης.

Περιγραφή πύλης

Εγκατάσταση της πύλης στην εφαρμογή

STEP1 - ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ENGO SMART APP

STEP2 - ΕΓΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Τεχνικά στοιχεία

Τροφοδοσία ρεύματος 5V DC USB τύπου C

Επικοινωνία ZigBee 3.0 2,4GHz Wi-Fi 2,4GHz Ethernet (RJ45)

Διαστάσεις 90 x 90 x 22mm

EGATE-PRO

GATE

Powered ByΛειτουργεί με

Available on the

GET IT ON

Κατεβάστε την εφαρμογή ENGO Smart από 
το Google Play ή το Apple App Store και 
εγκαταστήστε την στο smartphone σας.

Available on the

GET IT ON

Powered By
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ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εγκατάσταση

Συνδέστε την πύλη σε παροχή ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος 230V, χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο βύσμα και 
το καλώδιο USB.

Συνιστάται ελάχιστη απόσταση μεταξύ του δρομολογητή και της πύλης 1m για την αποφυγή παρεμβολών WiFi και 
Zigbee.

min. 1 m

Η πύλη Internet καλύπτει τις ανάγκες των πιο απαιτητικών 
χρηστών του Engo Smart. Είναι πολύ εύκολη η διαμόρφωση 
του δικτύου και η μέθοδος επικοινωνίας μπορεί να επιλεγεί 
μεταξύ Wi-Fi ή LAN. Μια εξωτερική κεραία αυξάνει την 
εμβέλεια που εξασφαλίζει σταθερή επικοινωνία ακόμη και σε 
μεγάλα διαμερίσματα ή σπίτια. Ξεπερνά εύκολα μια οροφή από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ή αρκετούς διαχωριστικούς τοίχους. 
Η δυνατότητα μεταφοράς των ρυθμίσεων δικτύου σε μια νέα 
συσκευή χωρίς απώλεια δεδομένων παρέχει στον χρήστη 
ασφάλεια και ευκολία. Η λειτουργία αλλαγής των ρυθμίσεων 
του καναλιού επικοινωνίας από το περιβάλλον εργασίας της 
συσκευής, εξαλείφει τις παρεμβολές από άλλες συσκευές και 
εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία. Η λειτουργία στο πρότυπο 
ZigBee 3.0 επιτρέπει τη σύνδεση συμβατών συσκευών που 
λειτουργούν στο σύστημα Tuya. Λειτουργεί με τους φωνητικούς 
βοηθούς Google Home και Alexa. Περίβλημα κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε τοίχο ή ως ελεύθερη μονάδα.

Εισαγωγή Χαρακτηριστικά προϊόντος

Συμβατότητα με την εφαρμογή
ENGO Smart (στην τεχνολογία Tuya Cloud)

Υποδοχή Ethernet (RJ45)

Πρότυπο επικοινωνίας ZigBee 3.0

Πρότυπο επικοινωνίας Wi-Fi 2,4 GHz

Ενδεικτικές λυχνίες LED που δείχνουν την 
κατάσταση λειτουργίας

Αποθηκεύει έξυπνους κανόνες

Τροφοδοσία 5V DC μέσω USB τύπου C

Κόκκινη δίοδος Μπλε δίοδος Κατάσταση συσκευής

Ανάβει συνεχώς Ανάβει συνεχώς

Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας 
ρεύματος, και οι δύο λυχνίες LED ανάβουν συνεχώς για 
μερικά δευτερόλεπτα ή αμέσως μετά την επαναφορά 

της συσκευής στα εργοστάσια

Αναβοσβήνει αργά Ανάβει συνεχώς
Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση, η πύλη 

είναι έτοιμη για αντιστοίχιση με την εφαρμογή

Ανάβει συνεχώς Δεν ανάβει Συνδεδεμένη στο cloud

Ανάβει συνεχώς Αναβοσβήνει Το δίκτυο ZigBee έχει ανοίξει - αναζήτηση συσκευών

Δεν ανάβει Δεν ανάβει Δεν ανάβει
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Κεραία
Μπλε δίοδος
Κόκκινη δίοδος
Υποδοχή κεραίας SMA
Κουμπί RESET
Υποδοχή τροφοδοσίας USB τύπου C
Είσοδος Ethernet LAN (RJ45)

Η πύλη ZigBee μπορεί να επικοινωνεί μέσω 
διαδικτύου με το cloud με δύο τρόπους: - Δίκτυο 
Ethernet μέσω καλωδίου LAN.

Τρόποι λειτουργίας της πύλης 
Internet

Επεξήγηση για την ένδειξη LED

Εγκατάσταση:
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο 
άτομο με τα κατάλληλα ηλεκτρολογικά προσόντα, 
σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που 
ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα και στην ΕΕ. Ο 
κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση των 
οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για το σύνολο της εγκατάστασης, ενδέχεται να υπάρχουν 
πρόσθετες απαιτήσεις προστασίας, για τις οποίες είναι 
υπεύθυνος ο εγκαταστάτης.

Συμμόρφωση προϊόντος
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
οδηγίες της ΕΕ: 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.

Πληροφορίες για την ασφάλεια
Χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανονισμούς και τους κανονισμούς της ΕΕ. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τον 
προορισμό της, διατηρώντας την σε στεγνή κατάσταση. 
Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς 
χώρους. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης, 
πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής, 
πατήστε το κουμπί RESET (1) και κρατήστε το πατημένο για περίπου 
10 δευτερόλεπτα - μέχρι να ανάψουν και οι δύο λυχνίες LED. Στη 
συνέχεια, αφήστε το κουμπί, η πύλη παγκόσμιου διαδικτύου θα 
επαναφέρει τις προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές και θα 
ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής και τη δημιουργία λογαριασμού:

Στην κινητή συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή 
ENGO Smart έχει πρόσβαση στα δικαιώματα (Τοποθεσία, 

Bluetooth, Κοντινές συσκευές). Στη συνέχεια, 
ενεργοποιήστε το Bluetooth και την τοποθεσία. Συνδεθείτε 

σε εκείνο το δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz στο οποίο θέλετε να 
εκχωρήσετε την πύλη (το Wi-Fi και το ενσύρματο Ethernet 

πρέπει να είναι ένα δίκτυο - από τον ίδιο δρομολογητή).

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην 
παροχή ρεύματος και στο Διαδίκτυο μέσω του καλωδίου 

(2).  Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
κουμπί RESET (1) (χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο 

πείρο) για 10 δευτερόλεπτα. Η κόκκινη λυχνία LED 
πρέπει να αναβοσβήνει αργά, τότε η πύλη βρίσκεται 

σε λειτουργία ζεύξης. Εάν η κόκκινη λυχνία LED 
αναβοσβήνει γρήγορα, τότε πατήστε ξανά το κουμπί 

RESET για 10 δευτερόλεπτα, περιμένετε ένα λεπτό και 
βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει αργά.

Στην εφαρμογή, επιλέξτε:  „Προσθήκη 
συσκευής”.

Αφού βρείτε την πύλη, επιλέξτε 
„Προσθήκη”.

1
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Περιμένετε να διαμορφώσει η 
εφαρμογή τη συσκευή.

5

Πηγαίνετε στο „DONE”. Η πύλη έχει εγκατασταθεί και εμφανίζει το κύριο περιβάλλον εργασίας. Στη 
συσκευή, η κόκκινη λυχνία LED ανάβει συνεχώς.

6 7

ΒΗΜΑ 3α - Εγκατάσταση της πύλης Internet μέσω καλωδίου LAN

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής και τη δημιουργία λογαριασμού:

Στην κινητή συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή 
ENGO Smart έχει πρόσβαση στα δικαιώματα (Τοποθεσία, 

Bluetooth, Κοντινές συσκευές). Στη συνέχεια, 
ενεργοποιήστε το Bluetooth και την τοποθεσία. Συνδεθείτε 

σε εκείνο το δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz στο οποίο θέλετε να 
εκχωρήσετε την πύλη.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη. Στη 
συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
RESET (1) (χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο πείρο) 

για 10 δευτερόλεπτα. Η κόκκινη λυχνία LED πρέπει να 
αναβοσβήνει αργά, τότε η πύλη βρίσκεται σε λειτουργία 
ζεύξης. Εάν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα, 
τότε πατήστε ξανά το κουμπί RESET για 10 δευτερόλεπτα, 

περιμένετε ένα λεπτό και βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη 
λυχνία LED αναβοσβήνει αργά.

Στην εφαρμογή, επιλέξτε: „Προσθήκη 
συσκευής”.

Μεταβείτε στην καρτέλα „Gateway 
Control” και, στη συνέχεια, επιλέξτε 

„EGATE-PRO Gateway (Zigbee)”.
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3
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Κάντε κλικ στην επιλογή „Cable”.

5

Επιλέξτε „Λειτουργία AP”. Τσεκάρετε το απαιτούμενο πεδίο και 
πηγαίνετε στο „Επόμενο”.
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ΒΗΜΑ 3β - Εγκατάσταση της πύλης Internet μέσω δικτύου Wi-Fi 2,4 GHz ΒΗΜΑ 3β - Εγκατάσταση της πύλης Internet μέσω δικτύου Wi-Fi 2,4 GHz

8

Κάντε κλικ στο „Go to Connect”. Η συσκευή θα μεταβεί στην οθόνη 
ρυθμίσεων δικτύου Wi-Fi. Επιλέξτε 

το δίκτυο „SmartLife-XXXX” και 
συνδεθείτε σε αυτό.

9 10

Μόλις διαμορφωθεί το δίκτυο, 
επιλέξτε „Σύνδεση μόνο αυτή τη 

φορά” και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 
στο κουμπί „Επιστροφή”.

11

Περιμένετε να διαμορφώσει η 
εφαρμογή τη συσκευή.

Η πύλη έχει εγκατασταθεί και εμφανίζει 
το κύριο περιβάλλον εργασίας. Στη 

συσκευή, η κόκκινη λυχνία LED ανάβει 
συνεχώς.

12 13 14

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θα 
λειτουργεί η πύλη και εισαγάγετε τον 

κωδικό πρόσβασης του δικτύου αυτού.

Πηγαίνετε στο „DONE”.
1

2

2
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Για να ξεκινήσετε τη σύζευξη της πύλης με συσκευές ZigBee, κάντε κλικ 
στο κουμπί RESET (1). Η μπλε λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει, 
υποδεικνύοντας ότι το δίκτυο ZigBee είναι „ανοιχτό” (μπορείτε να 
προσθέσετε συσκευές στην πύλη). Αφού προσθέσετε όλες τις συσκευές 
ZigBee, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί „RESET” στην πύλη.  Η μπλε λυχνία LED 
θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει σταθερά, υποδεικνύοντας ότι 
το δίκτυο ZigBee είναι „κλειστό”.

Προσθήκη συσκευών στην πύλη σε λειτουργία Offline

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Συσκευές ZigBee μπορούν να προστεθούν μόνο όταν το δίκτυο είναι „ανοιχτό” (όταν η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε 
χρώμα).  Για να μάθετε πώς να συγχρονίζετε μεμονωμένες συσκευές ZigBee με την πύλη - ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της 
αντίστοιχης συσκευής.
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