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= GQATLE Zgodnos¢ produktu Opis taczy i diod Montaz i instalacja
. . Produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE:
Bramka internetowa ZigBee 2014/53/EU, 2011/65/EU. @ UWAGA:
CMWi-Fi (2.4 GHz): 2.412-2.484 GHz, max. 17 dBm EIRP

(9 7igBee (2.4 GHz): 2.405-2.480 GHz, max. 20 dBm EIRP W celu unikniecia zaktdceni w sieciach Wi-Fi i Zigbee, zalecana jest minimalna odlegtos¢ pomiedzy routerem,

. , abramka Tm.
Bezpieczenstwo ?
Uzywa¢ zgodnie z regulacjami obowiazujacymi w
danym kraju oraz na terenie UE. Urzadzenie nalezy Antena
uzywac zgodnie z przeznaczeniem, utrzymujac je w Niebieska dioda . [ |
suchym stanie. Produkt wytacznie do uzytku wewnatrz Czerwona dioda min. Tm -
budynkqw. Przed rozpoczeciem prac mstalacyjnyc,h oraz Gniazdo antenowe SMA oot
przed uzytkowaniem produktu, nalezy zapoznac sie z . -
EGATE-PRO catoscig instrukgi. Praycisk RESET
Instalaci Gniazdo zasilania USB typu C
Skrdocona instrukcja ns a aga . , Wejécie LAN Ethernet (RJ45)
Instalaga musi ~ zosta¢  przeprowadzona  przez
wykwalifikowana osobe, posiadajaca odpowiednie ﬂ UWAGA:

uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w danym kraju oraz na
Ver. 2.0 Pracuje z aplikacja  Powered By terenie UE. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za

Data wydania: IV 2026 ENGO 4 postepowanie niezgodne z instrukja.
Soft: RT "PP

Modut gtéwny: v1.10.0 — s ﬂ UWAGA:

Modut ZigBee: v1.0.13 ‘ >
’J’ Dla catej instalaci moga wystepowac dodatkowe

W celu poprawnego podtaczenia bramki do zasilania 230V AC uzyj dofaczonego do zestawu zasilacza (wtyczki) i kabla USB.

Instalacja bramki w aplikacji

& Aopsiore | [OEEE }Nymlogi ochrony, za ktdrych zachowanie odpowiada Tryby pracy bramki internetowej Upewnij sie, ze Twdj router jest w bliskim zasiegu Twojego telefonu komdrkowego. Sprawdz, czy masz
UK CE Al X ) works | ol \nstalator J potaczenie z Internetem. Pozwoli to na skrécenie czasu parowania urzadzenia.
cA = i | <25 Bramka ZigBee moze sie komunikowac droga
Filmy instruktazowe internetowa z chmura na dwa sposoby:
Prod t: s g
Engo Conrt?olgcsepr?zo.o.sp. k. b S!EC, Wi-Fi 2.4 GHz KROK 1 = POBIERZ APLIKACJE ENGO Smart
ul. Rolna 4 =) I I - Sie¢ Ethernet za pomoca przewodu
43-262 Kobielice RESET  TYPEC AN

3 YouTube

Powered By
Pobierz aplikacje ENGO Smart — = 2
www.engocontrols.com z serwisu Google Play lub Apple App Store =) IS:IDIIER? App tUgQ
. \ J i zainstaluj na urzadzeniu mobilnym.
[dagigelN
( . N (. c e . A ” Google Play E
Wprowadzenie Cechy produktu Diody LED - wyjasnienie ” .
@+ Hey Google | | WOIKS | alexa 2 Availabl T "
) ) . with | - P vailable on the
Internetowa  bramka zaspokaja potrzeby najbardziej o L ‘ App Store
wymagajacych uzytkownikéw Engo Smart. W bardzo prosty komunikadja wstandardzie ZigBee 3.0
sposob umozliwia konfiguracje sieci a sposéb komunikadji (zerwona dioda Niebieska dioda Status urzadzenia
mozna wybra¢ pomiedzy Wi-Fi lub LAN. Zewnetrzna antena komunikacja w standardzie Wi-Fi 2.4 GHz
zwieksza zasieg co zapewnia stabilng komunikacje nawet w
duzych mieszkaniach czy domach. Bez problemu pokonuje oo eth ’ , Zaraz po zataczeniu zasilania obie diody $wieca ciagle KROK 2 - ZAREJESTRUJ NOWE KONTO
selbetowy strop czy kilka écian dziatowych. Mozliwos¢ migradi gniazdo ethernet (RJ45) Swiei ciagle $wieci ciggle przez kilka sekund lub zaraz po resecie fabrycznym
ustawieri sieci do nowego urzadzenia bez utraty danych daje o urzadzenia Aby zarejestrowa¢ nowe konto, postepuj zgodnie z krokami ponizej:
; - . . . . pracuje z aplikacja ENGO Smart
uzytkownikowi bezpieczenstwo i wygode. Funkcja zmiany (kompatybilna 2 Tuya App)
ustawien kanatu komunikacji z interfejsu urzadzenia, pozwala o 1’“'93 EOW;“ ) wiecicadle Bramka po kilku sekundach od zafaczenia jest ~ L \ \
wyeliminowac zaktdcenia innych urzadzen i zapewnia stabilna diody sygnalizujace stan pracy 0. X na. s Ty Y przygotowana do parowania z aplikacja Zarejestruj si Wpisz kod weryfikacyjny Ustaw hasto
prace. Praca w standardzie ZigBee 3.0 umozliwia podtaczenie
kompatybilnych urzadzen dziafajacych w systemie Tuya. . R @
Wspotpraca 2 asystentami glosowymi Google Home i Alexa praechowuje reguly urzadze e e e by przygotowac bramke do pofaczenia 2 aplikadi : 3
Obudowa przystosowana do montazu na $cianie lub jako 0. .xrg .se.u2 ¢ % przytrzymaj przycisk RESET przez ok 10 sekund i‘\
wolnostojaca. tacze zasilajace USB typ C5V DC |
Dane techniczne o o ,
Swiedi ciagle nie Swieci Potaczenie z chmurg
Zasilanie 5VDCUSB type C
: A . . . : ! \. J \. J
ZigBee 3.0 2,4GHz Swiedi ciagle miga Sie¢ ZigBee otwarta - szukanie urzadzen
Komunikacja Wi-Fi 2,4GHz Kliknij, Zarejestruj sie”w  Podaj adres e-mail,na  Wprowadz kod otrzymany  Nastepnie ustaw hasto
Ethernet (RJ45) celu utworzenia nowego  ktéry zostanie wystany  w wiadomosci email. logowania.
konta. kod weryfikacyjny.  Pamietaj, Ze masz tylko 60
Wymiary 90 x 90 X 22 mm nie $wiedi nie $wiei Brak zasilania sekund na wpisanie kodu!
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KROK 3a - Instalacja bramki internetowej za pomocg przewodowej sieci LAN

Po zainstalowaniu aplikacji i utworzenia konta:

4r,15gru ow

LN

Upewnij sie, ze urzadzenie jest wiaczone
do zasilania i do Internetu za pomoca przewodu (2).
Nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk RESET (1)
(za pomoca pinu dotaczonego do zestawu) przez 10 sekund.
(zerwona dioda LED musi miga powoli (1 migniecie na
(Lokalizacja, Bluetooth, Urzadzenia w poblizu). 2 sekundy), wéwczas bramka jest wirybie parowania.
Nastepnie wiacz Bluetooth i lokalizacje. Pofacz sie Jezeli czerwona dioda LED miga szybko (2 migniecia na
2 tg siecig Wi-Fi 2.4 GHz, do ktérej chcesz przypisa bramke  sekunde), to ponownie nacisnij przycisk RESET przez 10 sek.,
(siec Wi-Fi i Ethernet przewodowa musi by jedna siecia poczekaj chwile i upewnij sig, ze czerwona dioda LED
— ztego samego routera). miga powoli.
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W urzadzeniu mobilnym upewnij sie,
ze aplikacja ENGO Smart posiada dostep do uprawnien

< Dodaj urzadzenia

* Gateway PRO

Wszystkie urzadzenia Living room  Kite «+-

Dodaj recznie

eeeeeeeeee
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W aplikacji wybierz: Po znalezieniu urzadzenia kliknij
,Dodaj urzadzenia” ,Dodaj".

Zaczekaj az aplikacja skonfiguruje
bramke internetowa.

©
Gateway PRO

Gateway PRO
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Nazwij urzadzenie i kliknij, Zakoricz".

Bramka zostata dodana pomysinie i wyswietla gtowny interfejs.
Na urzadzeniu czerwona dioda LED Swieci ciagle.

KROK 3b - Instalacja bramki internetowej za pomoca sieci Wi-Fi 2.4 GHz

Po zainstalowaniu aplikacji i utworzenia konta:

$r,15gru 0\
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W urzadzeniu mobilnym upewnij sie,
7e aplikacja ENGO Smart posiada dostep do uprawnieri
(Lokalizacja, Bluetooth, Urzadzenia w poblizu).
Nastepnie wacz Bluetooth i lokalizacje. Potacz sie z ta
siecig Wi-Fi 2.4 GHz, do ktdrej chcesz przypisa¢ bramke.

Upewnij sie, ze urzadzenie jest wtaczone do zasilania.
Nastepnie naciénij i przytrzymaj przycisk RESET (1)
(za pomocg pinu dofaczonego do zestawu) przez 10 sekund.
(zerwona dioda LED musi miga¢ powoli (1 migniecie na
2 sekundy), wowczas bramka jest wtrybie parowania.
Jezeli czerwona dioda LED miga szybko (2 migniecia na
sekunde), to ponownie nacisnij przycisk RESET przez 10 sek.,

poczekaj chwile i upewnij sig, ze czerwona dioda LED
miga powoli.

Engo ) <
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Doskonata  91.0% 992hPa

Wszystkie urzadzenia Living room  Kitc
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. T ®) (BLF+Zigbes)
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W aplikagji wybierz:
,Dodaj urzadzenia”.

WejdZ w zaktadke ,Bramka

X Polqczenie WiFi (EGATE-PRO) )
Polaczenie LAN (EGATE-PRO)

Zresetuj urzadzenie
N

Polaczenie Wi-Fi (EGATE-PRO) ~ \

Power on the device, make sure the bule
light is on and the red light is blinking.

Polaczenie EZ (nieaktywne dla EGATE-PRO)

Wybierz,,Potaczenie WI-FI
(EGATE-PRO)".

Zaznacz wymagane pole
i przejdz,Dalej".

internetowa’, nastepnie wybierz
,Bramka EGATE-PRO (Zigbee)”.

\_

X Potaczenie LAN (EGATE-PRO) ai_ ]

Zresetuj urzadzenie

- 7///

Power on the device, make sure the blue
light is on and the red light s blinking.

Urzadzenie jest wigczone i miga dioda lub
uslyszalem dawick

Postepuj zgodnie z nstrukcjami aby )

Kliknij, Potaczenie LAN (EGATE-PRO)".

Wybierz sie¢ Wi-Fi 2,4 GHz i
wprowadz hasto

2.4Ghz

J

Wybierz sie¢ Wi-Fi 2,4GHz, wprowadz
jej hasto, nastepnie przejdz,Dalej”.
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KROK 3b - Instalacja bramki internetowej za pomoca sieci Wi-Fi 2.4 GHz

) ) ki )
Potacz telefon z urzadzeniem < Wi-Fi (3 B
przez punkt dostepowy Wi-Fi

Internet moze byé niedostepny

Wiaczone «©

0 Polacz telefon z hotspotem pokazanym na
ponizszym obrazku

C
72 Engo_24Ghz

v SmartLife-XXXX

Dostepne sieci

& Smartlife-8123 @

2 goscie

zzzzzzzz
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Polacz tylko tym razem
S komputery
zawsze

7 telefony

Y ij) . y - =3y

Kliknij,Potacz teraz"

Urzadzenie przejdzie do ekranu
ustawien sieci Wi-Fi. Wybierz sie¢
LSmartLife-XXXX"i potacz sie z nia.

Po skonfigurowaniu sieci wybierz
,Pofacz tylko tym razem’, nastepnie
kliknij, Wstecz".

) )

o
Gateway PRO

Dodaje urzadzenie...

Utrzymuj stabilnosc sieci

Gateway PRO

01:47

Stanj Zareestn Zaincyj
uggzena siew ugazenie
ffffffff © Dodaj urz

\_ J \_ J \_

qdzenie podrzedne

Zaczekaj az aplikacja skonfiguruje Nazwij urzadzenie i kliknij Bramka zostata dodana pomysnie i

bramke internetowa. ,Lakoncz" wyswietla gtdwny interfejs.
Na urzadzeniu czerwona dioda
LED $wieci ciagle.
.
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Dodawanie urzadzen do bramki w trybie Offline (bez potaczenia z aplikacja)

Aby rozpocza¢ parowanie bramki z urzadzeniami ZigBee kliknij przycisk
RESET (1). Niebieska dioda zacznie miga¢, co oznacza, ze siec ZigBee
jest “otwarta” (mozna dodawac urzadzenia do bramki). Po dodaniu
wszystkich urzadzen ZigBee, ponownie kliknij przycisk ,RESET” na
bramce. Niebieska dioda przestanie migac i zaswieci ciggtym Swiattem,
(0 0znacza ze siec ZigBee jest,zamknieta”.

PN uwaca:

Urzadzenia ZigBee mozna dodawac tylko przy,,otwartej” sieci (gdy LED miga na niebiesko).

Aby dowiedziec sie, jak zsynchronizowac poszczegdlne urzadzenia ZigBee z Bramka - nalezy odniesc sig do instrukgji
obstugi danego urzadzenia.

. J
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Przywracanie ustawien domysinych

Aby przywrdci¢ ustawienia domysine urzadzenia, nacisnij przycisk
RESET (1) i przytrzymaj go przez ok. 10 sekund - do momentu, gdy
zaswiecq sie obie diody LED. Wéwczas pus¢ przycisk, uniwersalna Z s
bramka internetowa przywr6ci wartosci domyslne (fabryczne) i @
rozpocznie sie proces parowania.

\_




