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Uverite se da je ruter u dometu vašeg pametnog telefona. Proverite da ste povezani na internet. Ovo će skratiti 
vreme uparivanja uređaja.

Da biste registrovali novi nalog, molimo pratite sledeće korake:

Kliknite „Sign Up” da 
biste kreirali novi nalog.

Unesite verifikacioni 
kod primljen u e-mailu. 

Zapamtite da imate samo 
60 sekundi da unesete 

kod!

Zatim podesite lozinku 
za prijavu.

Unesite svoju e-mail 
adresu na koju će biti 

poslat verifikacioni kod.

Opis pristupne tačke

Instalacija pristupne tačke u aplikaciji

KORAK 1 - DOWNLAD ENGO SMART APP

KORAK 2 - REGISTRUJTE NOVI NALOG

Tehnički podaci

Napajanje 5V DC USB type C

Komunikacija
ZigBee 3.0 2,4GHz 

Wi-Fi 2,4GHz
Ethernet (RJ45)

Dimenzije 90 x 90 x 22mm

EGATE-PRO

GATE

Preuzeto pomoćuRadi sa

Available on the

GET IT ON

Preuzmite ENGO Smart aplikaciju sa Google 
Play ili Apple App Store i instalirajte je na svoj 

pametni telefon.

Available on the

GET IT ON

Preuzeto pomoću
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PAŽNJA:

PAŽNJA:

Instalacija

Povežite pristupnu tačku na napajanje 230V AC, koristeći isključivo priloženi utikač i USB kabl.

Preporučena minimalna udaljenost između rutera i pristupne tačke je 1 m kako bi se izbegle smetnje između Wi-Fi i 
ZigBee signala.

min. 1 m

Internet pristupna tačka zadovoljava potrebe najzahtevnijih 
korisnika Engo Smart sistema. Konfiguracija mreže je vrlo 
jednostavna, a može se izabrati način komunikacije između 
Wi-Fi ili LAN veze. Spoljna antena povećava domet, što 
obezbeđuje stabilnu komunikaciju čak i u velikim stanovima ili 
kućama. Lako prolazi kroz armirani betonski plafon ili nekoliko 
pregradnih zidova. Mogućnost prenosa mrežnih podešavanja 
na novi uređaj bez gubitka podataka pruža korisniku sigurnost 
i praktičnost. Funkcija promene podešavanja komunikacionog 
kanala preko interfejsa uređaja eliminiše smetnje od drugih 
uređaja i obezbeđuje stabilan rad. Rad u ZigBee 3.0 standardu 
omogućava povezivanje kompatibilnih uređaja koji rade u 
Tuya sistemu. Kompatibilan sa Google Home i Alexa glasovnim 
asistentima. Kućište je pogodno za montažu na zid ili kao 
samostojeći uređaj.

Uvod Karakteristike proizvoda

Kompatibilnost sa aplikacijom  
ENGO Smart (u tehnologiji Tuya Cloud)

Ethernet priključak (RJ45)

ZigBee 3.0 standard komunikacije

Wi-Fi 2.4 GHz standard komunikacije

LED diode koje označavaju status rada

Čuva pametna pravila

Napajanje 5V DC putem USB tip C

Crvena dioda Plava dioda Status uređaja

Svetli stalno Svetli stalno
Odmah nakon uključivanja napajanja, obe LED diode 

svetle stalno nekoliko sekundi ili odmah nakon 
fabričkog resetovanja uređaja

Sporo trepće Svetli stalno
Nekoliko sekundi nakon uključivanja, pristupna tačka je 

spremna za uparivanje sa aplikacijom

Svetli stalno Ne svetli Povezano sa cloud-om

Svetli stalno Trepće ZigBee mreža je otvorena – traženje uređaja

Ne svetli Ne svetli Nema napajanja
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Antena
Plava dioda
Crvena dioda
SMA priključak za antenu
RESET dugme
USB priključak za napajanje tip C
LAN Ethernet ulaz (RJ45)

ZigBee pristupna tačka može da komunicira sa 
cloud-om preko interneta na dva načina: 
- 2.4 GHz Wi-Fi mreža 
-  Ethernet mreža preko LAN kabla

Režimi rada internet pristupne tačke

Objašnjenje za LED indikator

Instalacija:
Instalaciju mora izvršiti kvalifikovana osoba sa 
odgovarajućim elektrostručnim kvalifikacijama, 
u skladu sa važećim standardima i propisima u 
datoj zemlji i u EU. Proizvođač nije odgovoran za 
nepoštovanje uputstava.

UPOZORENJE:
Za celu instalaciju mogu postojati dodatni zahtevi za 
zaštitu, za koje je odgovoran instalater.

Usklađenost proizvoda
Ovaj proizvod je u skladu sa sledećim EU direktivama: 
2014/53/EU i 2011/65/EU.

Sigurnosne informacije
Koristite u skladu sa nacionalnim i EU propisima. 
Koristite uređaj samo u skladu sa namenom, držeći 
ga na suvom mestu. Proizvod je namenjen samo za 
unutrašnju upotrebu. Molimo vas da pročitate ceo 
priručnik pre instalacije ili korišćenja.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Da biste vratili fabrička podešavanja uređaja, pritisnite i držite 
RESET dugme (1) oko 10 sekundi - dok obe LED diode ne zasvetle. 
Zatim otpustite dugme, univerzalna internet pristupna tačka će 
vratiti fabričke vrednosti i započeće proces uparivanja.

Povratak na fabrička podešavanja

Nakon instalacije aplikacije i kreiranja naloga:

Na mobilnom uređaju proverite da aplikacija ENGO Smart 
ima pristup potrebnim dozvolama (lokacija, Bluetooth, 

obližnji uređaji). Zatim uključite Bluetooth i lokaciju. 
Povežite se na 2.4 GHz Wi-Fi mrežu kojoj želite da dodelite 
pristupnu tačku (Wi-Fi i žični Ethernet moraju biti u jednoj 

mreži – sa istog rutera).

Proverite da li je uređaj povezan na napajanje i na 
Internet putem kabla (2).

Zatim pritisnite i držite RESET dugme (1) (koristeći 
priloženu iglicu) 10 sekundi. Crvena LED dioda treba 

polako da trepće, što znači da je pristupna tačka u 
režimu uparivanja.

Ako crvena LED brzo trepće, ponovo pritisnite RESET 
dugme na 10 sekundi, sačekajte trenutak i proverite da li 

crvena LED dioda polako trepće.

U aplikaciji izaberite: 
„Dodaj uređaj”

Nakon pronalaženja pristupne tačke, 
idite na „Dodaj”.
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Sačekajte da aplikacija konfiguriše 
uređaj.

5

Idite na „ZAVRŠENO”. Pristupna tačka je instalirana i prikazuje glavni interfejs. Na uređaju crvena LED 
dioda svetli stalno.

6 7

KORAK 3a - Instalacija internet pristupne tačke putem LAN kabla

After installing the app and creating an account:

Na mobilnom uređaju proverite da aplikacija ENGO Smart 
ima pristup dozvolama (lokacija, Bluetooth, obližnji 

uređaji). Zatim uključite Bluetooth i lokaciju. Povežite se 
na 2.4 GHz Wi-Fi mrežu kojoj želite da dodelite pristupnu 

tačku.

Proverite da li je uređaj uključen. Zatim pritisnite i držite 
RESET dugme (1) (koristeći priloženu iglicu) 10 sekundi. 
Crvena LED dioda treba polako da trepće, što znači da je 

pristupna tačka u režimu uparivanja. 
Ako crvena LED brzo trepće, ponovo pritisnite RESET 

dugme na 10 sekundi, sačekajte trenutak i proverite da li 
crvena LED dioda polako trepće.

U aplikaciji izaberite: 
„Dodaj uređaj”

Idite na karticu „Gateway Control”, 
zatim izaberite „EGATE-PRO Gateway 

(Zigbee)”.
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Kliknite na „Kabl”.

5

Izaberite „AP Mode”. Označite obavezno polje i idite na 
„Dalje”.
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KORAK 3b - Instalacija internet pristupne tačke putem 2.4 GHz Wi-Fi mreže KORAK 3b - Instalacija internet pristupne tačke putem 2.4 GHz Wi-Fi mreže

8

Kliknite na „Go to Connect”. Uređaj će preći na ekran 
podešavanja Wi-Fi mreže. Izaberite 
mrežu „SmartLife-XXXX” i povežite 

se na nju.

9 10

Kada mreža bude podešena, 
izaberite „Connect only this time”, 

zatim kliknite na „Back”.

11

Sačekajte da aplikacija konfiguriše 
uređaj.

Pristupna tačka je instalirana i 
prikazuje glavni interfejs. Na uređaju 

crvena LED dioda svetli stalno.

12 13 14

Izaberite Wi-Fi mrežu u kojoj će 
pristupna tačka raditi i unesite lozinku 

za tu mrežu.

Idite na „ZAVRŠENO”.
1

2
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Da biste započeli uparivanje pristupne tačke sa ZigBee uređajima, 
pritisnite RESET dugme (1). Plava LED dioda će početi da trepće, što znači 
da je ZigBee mreža „otvorena” (možete dodavati uređaje na pristupnu 
tačku). Nakon dodavanja svih ZigBee uređaja, ponovo pritisnite „RESET” 
dugme na pristupnoj tački. Plava LED dioda će prestati da trepće i svetliće 
stalno, što znači da je ZigBee mreža „zatvorena”.

Dodavanje uređaja na pristupnu tačku u offline režimu

PAŽNJA:
ZigBee uređaji se mogu dodavati samo kada je mreža „otvorena” (kada LED plavo trepće).
Da biste naučili kako sinhronizovati pojedinačne ZigBee uređaje sa pristupnom tačkom, pogledajte uputstvo za taj uređaj.
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