
TECHNICKÉ 
ÚDAJE

SCHÉMA 
PŘIPOJENÍ

•	Funkce detekce pohybu, detekce zvuku a sledování
•	Zprávy Push
•	Denní/noční/automatický provoz
•	Obousměrná zvuková komunikace s redukcí šumu
•	Funkce elektronické chůvy
•	Slot pro paměťovou kartu s kapacitou max. 256 GB
•	Umožňuje přehrávání nahrané zprávy nebo ukládání nahrávek
•	Rozlišení 4 Mpx
•	Funkce obráceného obrazu pro montáž na strop
•	Úhel natočení (horizontální 355˚, vertikální 110˚) a pozorovací úhel (108˚)
•	Bezdrátová komunikace Wi-Fi 2,4 GHz
•	Není nutná internetová brána

Inteligentní vnitřní kamera Wi-Fi, 4MP

engocontrols.com
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Napájení 5V DC USB Typ C

Komunikace Wi-Fi 2,4GHz

Rozlišení 4Mpx 2560*1440P

Paměť Micro SD (max. 256GB) - karta není součástí balení, minimální požadavky 
na kartu microSDXC - rychlostní třída pro Full HD - C10/U1/V10

Rozměry [mm] Φ72 x 108
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WI-FI 2.4GHz


