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Mikrofons Skalruni lietotni ENGO Smart  Noklikskiniet uz adresi, uz kuru tiks ~ vestulé sapemto  pieteik3anas paroli.
Kameras objektivs Ctipa USB no Google Play vai  ,Pieraksfities”, lai  nosufits verifikacijas  verifikacijas kodu.
LED diode barosanas ligzda Apple App Store un izveidotu jaunu kontu. kods. Atcerieties, ka koda
_ ) IR apgaismojums AtiestatiSanas instalgjiet to sava ievadisanai jums ir
Iss celvedis Micro SD slots poga viedtalrun. tikai 60 sekundes!
- J
Ver. 1.5 Darbojas ar Powered By é A ("
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Novietojiet kameras meino dalu bultinas noraditaja P&c lietotnes instaléSanas un konta izveides:
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ngoton Ez)fnapfoo P ZN BRIDINAJUMS: Parliecinieties, vai jusu Parliecinieties, ka kamera ir
43-262 Kobielice K o . mobilaja iericé ENGO ieslegta. Pec tam nospiediet
Polija Micro SD (ne vairak ka 256 GB) - karte nav ieklauta Smart ir piek|uve atlaujam  un aptuveni 5 sekundes \ J \ )
komplekta Minimalas prasibas microSDXC Kartei (Atraganas vieta, Bluetooth, turiet nospiestu pogu B ) B ;
www.engocontrols.com -pilna HD atruma klase - C10/U1/V10 Tuvuma eso$as ierices). Pec  kameras aizmugurg, fidz Programma atlasiet: Péc kameras atrasanas
: : tam iesladziet Bluetooth atskan skanas signals. Pac  iZvélieties ,Pievienot ierici”.  atveriet sadalu ,Pievienot”.
\\§ J/ un Atrasanas vieta. tam ierices priek$pusé saks
Pievienojieties 2,4 GHz mirgot zilais LED indikators.
4 . ) Wi-Fi tiklam, kuram vélaties Ir ieslégts savieno$anas
levads Produktu atbilstiba pieskirt iefici. reims.
Vieda kamera ir ENGO Smart sistemas sastavdala. To §is produkts atbilst $adam ES direktivam: 2014/53/ES, —_— — — —
izmanto telpu vizualai uzraudzibai. Ta nodrosSina értu 2011/65/ES.
augstas kvalitates attélu kontroli: panorama, dazadi skata
lenki (kameras slipuma gradi), talummaina, horizontala un Tehniska specifikécija
vertikala rotacija. To programmé un parvalda ar ENGO
Smart mobilo lietotni. Ta uzlabo uzraudzito telpu drosibu. Barotanas avots 5V DC USB C tipa
Komunikacija Wi-Fi 2,4GHz '@
Rezolcija 4Mpx 2560*1440P
Drosibas informacija Micro SD (max 256GB)- karte nav
Lietojiet saskana ar valsts un ES noteikumiem. Lietojiet Lokala kratuve ieklauta komplekta Minimalas
jerici tikai paredzétajam nolokam, saglabajot to prasibas microSDXC kartei - pilniga
sausa veida. Izstradajums ir paredzéts lietodanai tikai HD atruma klase - C10/U1/V10 - - ~ - ~
telpas. Pirms uzstadiSanas vai lietoSanas izlasiet visu Dimensija [mm] D72 x 108 Izvélieties Wi-Fi fiklu, kura Pagaidiet, lldz lietotne Parejiet uz ,Gatavs”. Kamera ir uzstadita un tiek
rokasgramatu. darbosies kamera, un konfigurée ierici ar izvéléto paradita galvena saskarne.

ievadiet 8T tikla paroli. Wi-Fi fiklu.
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P&c lietotnes instalé$anas un konta izveides:
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Parliecinieties, vai jusu Parliecinieties, ka kamera ir
mobilaja ierice ENGO ieslégta. Pec tam nospiediet
Smart ir piekluve atlaujam un aptuveni 5 sekundes turiet
(Atrasanas vieta, Bluetooth, nospiestu pogu kameras
Tuvuma esosas ierices). Pec aizmugurg, lidz atskan skanas
tam ieslédziet Bluetooth signals. P&c tam ierices
un Atrasanas vieta. priek$pusé saks mirgot zilais
Pievienojieties 2,4 GHz Wi-Fi  LED indikators. Ir ieslegts
tiklam, kuram vélaties pieskirt savienosanas rezims.
ierici.

Kameras savienojums ar Wi-Fi, izmantojot QR kodu
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Programma atlasiet:

izvélieties ,Pievienot ierici”.

Add Device @ =

Izvelieties ,Kamera un
blokésana”.
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leri¢u saraksta
atrodiet Wi-Fi
kameru un
noklik8kiniet uz tas.

Izpildiet viedtalruna ekrana paraditos noradijumus.

P&c tam izvélieties

,Nakamais”.
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Izvelieties Wi-Fi Novietojiet kameru uz
fiklu, kura darbosies lietotné redzamo QR

8T tikla paroli.
uz ,| Heard a Prompt”.

Pagaidiet, 1dz
lietotne konfigure
kamera, un ievadiet kodu un péc skanas ierici ar izvéleto Wi-Fi
signala noklikskiniet fiklu.

Parejiet uz ,Gatavs”.

Kamera ir uzstadita un
tiek paradita galvena
saskarne.
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Papildu funkciju redigésana, pieméram,
kameras nosaukuma maina
(ekrana augsgjais labais stiris).

/ Iz8kirtsp&jas maina

Audio atskanosana no kameras
(kamera ir iebtivéts mikrofons).

Ekrana palielinajums (vertikala orientacija)

Ekrana palielinajums
(horizontala orientacija)

Ekransdavins
(attéls tiek saglabats talruna galerija)

Mikrofons (turiet nospiestu, lai runatu,
izmantojot kameras skalruni)

Ekrana ieraksti$sana
(video tiek saglabati talruna galerija)

Papildu funkcijas un iestatjumi

Zinojumu prieksskatjums (piemeram,
konstatéta kustiba)

Virziens - vertikala, horizontala kameras
rotacija un talummaina

Makona ierakstiSana (papildu maksas
opcija)

Kameras iestatijjumu un darbibas apraksts lietotne

lestatijumi:

lerakstu atskanosana (funkcija pieejama
tikai tad, ja kamera ir aprikota ar atminas
karti - karte nav ieklauta komplektacija)

lerakstu un ekransavinu galerija
(saglabati talruna galerija).

Témas krasa (gaiss vai tumss rezims)

Privatais rezims (atslégt parraidi un
audio/video ierakstisanu)

Nakts reZzims:

- Auto - automatiska parslégsanas uz
nakts reZimu (IR) péc tumsas iestasanas
- Izslégts - pastavigs dienas rezims
(krasains), péc tumsas iestasanas
iesp&jama sliktaka attela kvalitate

- leslégts - pastavigs nakts rezims
(melnbalts ar IR).

kustibas izsekosana (kamera seko
kustigai personai).

Kustibas noteik$ana (ja tiek konstatéta
kustiba, var aktivizét sirénu, sttt
pazinojumus).

Skanas noteiksana (ja tiek konstatéta
skana, var aktivizét pazinojumu
nosatiSanu un sirénu).

Siréna (trauksmes signals, ko var
aktivizét manuali vai kustibas vai
skanas detektéSanas rezultata).

Parvaldit (papildu funkciju joma ir
iesp&jams pievienot citu iericu Tscelus
no lietojumprogrammas ENGO Smart,
pieméram, gaismas sledzi).

Rupnicas atiestatisana

Lai atjaunotu kameras noklus€juma iestatjumus, aptuveni 5 sekundes turiet
nospiestu AtiestatiS8anas pogu, lldz atskan skanas signals. P&c tam atlaidiet pogu.
Kamera tiks restarteta, atjaunos noklus€juma (rupnicas) vertibas un bus gatava
atkartotai pievienosanai lietojumprogrammai.




