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EPLUG-ZB | Smart Plug ZigBee Zaawansowana wtyczka (smartplug) wykorzystuje technologie ZigBee 3.0, zapewniajac
petna kontrole nad Twoimi urzadzeniami elektrycznymi. Umozliwia sterowanie urzadzeniami
elektrycznymi o mocy do 3680W. Chwilowy pobdr mocy, pradu oraz napiecie jest widoczne
w aplikacji ENGO Smart, gdzie réwniez dostepna jest historia zataczen oraz zuzycia energii
elektrycznej. Dzieki aplikacji mozliwe jest ustawienie harmonogramu lub timera dla wtyczki.
Do instalacji w aplikacji wymagana jest bramka internetowa ZigBee.

Cechy produktu

Skrécona instrukcja

Pracuje z aplikacja ENGO Smart (kompatybilng z Tuya App)
Komunikacja w standardzie ZigBee 3.0
1. Przycisk funkcyjny Pracuje jako repeater

- przytrzymanie przycisku przez
10 sekund wywotuje tryb parowania

Pracuje z aplikagja ~ Powered By Zabezpieczenie i ochrona dla dzieci - przestony tordw pradowych

i jednoczesnie reset fabryczny. Dioda sygnalizujaca stan pracy / sterowanie przyciskiem manualnym
- przycidniecie 1 raz - wiaczenie/wy- Zgodnos¢ produktu
é 3 L +ch[2)?2:12\'{?ng' Produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE: 2014/53/EU i 2011/65/EU.
‘ ” - Miga - aktywny tryb parowania z Bezpieczeistwo
aplikacja Uzywac zgodnie z regulacjami obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE.
Swiedi ciagle -urzadzenie wiaczone Urzadzenie nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem, utrzymujac je w suchym stanie.
3. Gniazdo przytaczeniowe Produkt wytacznie do uzytku wewnatrz budynkow. Przed rozpoczeciem prac instala-
Data w;/s.;'n};v 2075 urzadzenia typu F cyjnych oraz przed uzytkowaniem produktu, nalezy zapoznac sie z catoscig instrukji.
Soft:V1.0.14 (standard Schuko) Instalacja
_ Instalacja musi zosta¢ przeprowadzona przez wykwalifikowang osobe, posiadajaca
= R CEIl E Dane techniczne odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami i przepisami obowigzuja-
— cymi w danym kraju oraz na terenie UE. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
Zasilanie 230V AC50Hz . . .
Producent: postepowanie nlezgodne z |nstruqu.
Engo Cor&lircélgl;p;io.o. sp.k. Max obciazenie 16(5)A @
43-262 Kobielice Komunikacja ZigBee 3.0, 2.4GHz L UWAGA:
- Dla catej instalacji moga wystepowac dodatkowe wymogi ochrony, za ktérych
Wymlary tmm} 05085 zachowanie odpowiada instalator.
www.engocontrols.com / \ : /



Instalacja wtyczki w aplikacji

Upewnij sig, ze Twdj router jest w bliskim zasiegu Twojego telefonu komérkowego.
Sprawdz, czy masz pofaczenie z Internetem. Pozwoli to na skrdcenie czasu parowania
urzadzenia.

KROK 1 - POBIERZ APLIKACJE ENGO SMART

Powered By
Pobierz aplikacje ENGO Smart z serwisu (el Nlele R)
Google Play lub Apple App Store = Swarr Arr @ EUYQ

i zainstaluj na urzadzeniu mobilnym. pr—
" Google Play
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KROK 2 - ZAREJESTRUJ NOWE KONTO

Aby zarejestrowac nowe konto, postepuj zgodnie z krokami ponizej:

Zarejestruj sie

Podaj adres e-mail, na ktdry zostanie

Kliknij, Zarejestruj sie”
wystany kod weryfikacyjny.

w celu utworzenia nowego konta.

Ustaw hasto
Wpisz kod weryfikacyjny

Wprowadz kod otrzymany w wiadomosd  Nastepnie ustaw hasto logowania.
email. Pamigtaj, ze masz tylko 60 sekund

\_ na wpisanie kodu!
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KROK 3 - INSTALACJA SMART PLUG ZigBee 3.0 W APLIKACI

Po zainstalowaniu aplikadji i utworzeniu konta, postepuj wedtug nastepujacych krokéw:

Upewnij sie, ze do aplikacji zostata dodana bramka ZigBee.
Przytrzymaj przycisk na wtyczce przez okoto10 sekund do momentu az dioda zacznie
migac. Urzadzenie przejdzie do trybu parowania.
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[% © Dodaj dzenie

Kliknij “Dodaj urzadzenia”.

Wejdz w interfejs bramki.

X Dodaj urzadzenia
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Zaczekaj, az aplikacja wyszuka
urzadzenie, nastepnie kliknij, Zakoncz".

Zasilanie OFF

Wtyczka zostata zainstalowana
i wyswietla gtowny interfejs.
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