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a) Schéma zapojení zdroje vytápění

c) Schéma připojení k ovládací skříňce
Zdroj vytápění - Připojení kotle* 
Kontakty kotle pro termostat ON/OFF 
(podle návodu ke kotli)

Čerpadlo

Ventil

Chudé zásobování

Beznapěťový výstup

230V ovládací vstup v ovládací skříňce

Pojistka

Svorky Modbus RS-485

b) Schéma zapojení čerpadla / pohonu

Internetový, pod omítku montovaný regulátor 
teploty, který umožňuje energeticky úsporné řízení 
vytápění (jakéhokoli typu) a chlazení. Je navržen 
pro bezdrátové ovládání přes internetovou síť Wi-Fi 
nebo kabelové ovládání přes komunikační protokol 
RS-485 Modbus. Může pracovat podle uživatelských 
nastavení uložených v mobilní aplikaci ENGO Smart, 
která umožňuje ovládat parametry zařízení odkudkoli 
na světě (např. volba min. a max. nastavené teploty, 
zámek klíče). Bez připojení k aplikaci funguje jako 
neprogramovatelný termostat.

Ujistěte se, že je router v dosahu smartphonu. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu. Tím se zkrátí doba 
párování zařízení.

Chcete-li si zaregistrovat nový účet, postupujte podle níže uvedených pokynů:

Kliknutím na tlačítko 
„Zaregistrovat se” 

vytvoříte nový účet.

Zadejte ověřovací kód, 
který jste obdrželi v 

e-mailu. Nezapomeňte, 
že pouze na zadání kódu 

máte 60 sekund!

Poté nastavte 
přihlašovací heslo.

Zadejte svou e-mailovou 
adresu, na kterou vám 
bude zaslán ověřovací 

kód.

Vlastnosti produktůÚvod

Popis připojení Instalace termostatu Wi-Fi v aplikaci

KROK 1 - STAŽENÍ APLIKACE ENGO SMART

KROK 2 - REGISTRACE NOVÉHO ÚČTU

Popis ikony LCD + popis tlačítka

Legenda:

Technické údaje
Napájení 230V AC 50 Hz

Max. proud 3(1)A
Rozsah nastavené teploty 5,0°C až 45,0°C

Zobrazení teploty. přesnost 0,1°C
Algoritmus řízení TPI nebo Histeresis (±0,1°C až ±2°C)

Komunikace Wi-Fi 2,4GHz

Vstup A+/B- Modbus RS-485

Výstupní řízení COM/NO (beznapěťové)
Třída ochrany IP30

Rozměry [mm] 86 x 86 x 39 mm (14 po montáži do krabice o průměru 60)

E10-MBUSW E10-MBUSB

KROK 3 - PŘIPOJENÍ TERMOSTATU K WI-FI

Powered ByPracuje s

Available on the

GET IT ON

Stáhněte si aplikaci ENGO Smart z Google 
Play nebo Apple App Store a nainstalujte ji do 

svého chytrého telefonu.

Available on the

GET IT ON

Powered By
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Zdroj vytápění

Termostat 
230V

A+ B- NO COM L N

L AC 230V

N

*

Termostat 
230V

A+ B- NO COM L N

L AC 230V

N

PE

max. 3(1)A

Změna hodnoty parametru nahoru

Změna hodnoty parametru dolů

 + 

Vstup do režimu párování - podržte, dokud se nezobrazí zpráva PA

Obnovení továrního nastavení - podržte, dokud se nezobrazí zpráva FA.

Intenzita nočního podsvícení LCD displeje (Ambient Backlight) - podržte, dokud se neobjeví zpráva 
Ab, poté tlačítka uvolněte a zvolte intenzitu v rozsahu 0 - 10

 RESTART Stisknutím tohoto tlačítka restartujete termostat (tlačítko je třeba stisknout špendlíkem).

V mobilním zařízení zkontrolujte, zda 
má zařízení ENGO Smart přístup k 

oprávněním (Poloha, Bluetooth, Blízká 
zařízení). Poté zapněte Bluetooth a 
Umístění. Připojte se k síti Wi-Fi 2,4 

GHz, ke které chcete zařízení přiřadit.

Zkontrolujte, zda je termostat 
zapnutý. Poté stiskněte a podržte 

tlačítka na termostatu po dobu 
přibližně 3 sekund, dokud se na 

displeji nezobrazí „PA”. Poté tlačítka 
uvolněte. Spustí se režim párování.

3 sek. 3 sek.

Po instalaci aplikace a vytvoření účtu:

1 2

V aplikaci vyberte: „Add Device”  
(Přidat zařízení).

3

Po nalezení termostatu přejděte na 
možnost „Přidat”.

4

Počkejte, až aplikace nakonfiguruje 
termostat s vybranou sítí Wi-Fi.

Vyberte síť Wi-Fi, ve které bude 
termostat pracovat, a zadejte heslo 

této sítě.

6

Termostat byl nainstalován a
zobrazí hlavní rozhraní.

Přejít na „DONE

87

MODBUS

kompatibilita s aplikací ENGO Smart  
(v technologii Tuya Cloud).

Algoritmus TPI ideální pro podlahové vytápění

Komunikační standard Wi-Fi 2,4 GHz

Komunikace Modbus RS-485

beznapěťový výstup

možnost nastavit minimální a
maximální rozsah nastavené teploty

ovládání podlahového vytápění nebo zdroje 
tepla

režim chlazení

Termostat 
230V

Ovládací skříňka

Svorky A+/B- 
Modbus
RS-485

1 - 8 Zones

A+ B- NO COM L N
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L

N

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Používejte v souladu s národními předpisy a předpisy 
EU. Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením 
a udržujte jej v suchém stavu. Výrobek je určen pouze 
pro použití v interiéru. Před instalací nebo použitím si 
přečtěte celý návod.

Instalace:
Instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba s 
příslušnou elektrotechnickou kvalifikací v souladu 
s normami a předpisy platnými v dané zemi a v EU. 
Výrobce nenese odpovědnost za nedodržení pokynů.

VAROVÁNÍ:
Pro celou instalaci mohou existovat další požadavky 
na ochranu, za které je zodpovědná instalační firma.

Soulad výrobku s předpisy
Tento výrobek je v souladu s následujícími směrnicemi 
EU: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 
2011/65/EU.

Režim vytápění
Režim chlazení nebo ochrany proti mrazu
Připojení k internetu
Připojení k Wi-Fi
Teplotní jednotka
Aktuální / nastavená pokojová teplota

Tlačítko „DOLŮ“ 
Tlačítko „NAHORU“ 
Tlačítko „RESTART“

5

6

4

231

321

Okolní podsvícení
Ambientní podsvícení je jemné podsvícení LCD, které je velmi užitečné v tmavých místnostech.
Jemná záře poskytuje údaje o pokojové teplotě v nočních podmínkách.

Svorky A+/B- 
Modbus
RS-485

Svorky A+/B- 
Modbus
RS-485

WI-FI 2,4GHz

********

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.



Registry INPUT - pouze pro čtení

Chcete-li získat přístup k nastavení Modbusu v řídicí jednotce, postupujte podle následujících kroků:

V aplikaci vyberte: „Modbus”. Potvrďte tlačítkem „Next”. V nastavení Modbusu můžete upravovat 
parametry.

2 31

Parametr Popis Hodnota Výchozí hodnota

Adresa MODBUS Adresa podřízeného zařízení (ID). 1-247 1

Baud Baud

1 = 4800
2 = 9600 

3 = 19200 
4 = 38400

2

Data Datové bity 8 bitů 8

Parita Paritní bit - nastavuje paritu dat pro detekci chyb
0 = chybí 
1 = sudá 
2 = lichá

0

StopBit Stop bity
1 = 1 stop bit 

2 = 2 stop bity
1

Zpoždění odpovědi

Minimální doba od okamžiku, kdy podřízená 
jednotka přijme požadavek, do okamžiku, kdy 
vrátí odpověď. Umožňuje posílat data volným 
masterům, aniž by došlo k přetížení příjemce.

0-255 ms. 0

Response timeout
Maximální doba, po kterou se čeká na odpověď 

od slave zařízení.
0,1-25,5 sekundy 10

Interframe spacing Minimálně 3,5 znaku (28 bitů) ticha mezi rámci. 3,5-25 znaků 3,5

Adress Access Description
Rozsah 
hodnot

Means Default

1 0x0001
R 

(#03)
Firmware Version

0x0001-
0x9999

0x1110=1.1.10 (BCD kód)

2 0x0002
R 

(#03)
Pracovní stav

0b00000000=Idle, vypínač OFF 
0b10000001=Vytápění 
0b10000010=Vytápění a ochrana proti mrazu 
0b10001000=Chlazení 
0b00001000=Idle, chyba čidla

0xff

3 0x0003
R 

(#03)

Hodnota 
integrovaného 

teplotního čidla, °C
50 - 450 N-> temp=N/10 °C

12 0x000C
R 

(#03)
Informace o poruše 0,1,2

0 - Žádný alarm 
1 - Není připojení ke cloudu 
2 - Není připojení k síti Wi-Fi

0

13 0x000D
R 

(#03)

Upozorňovací 
zpráva - problémy s 
vnitřním teplotním 

čidlem

0,1,2,3,4

0 - Žádný alarm 
1 - Naměřená teplota nižší než 5C (LO) 
2 - Naměřená teplota vyšší než 45C (HI) 
3 - Zkrat v obvodu vnitřního teplotního čidla 
4 - Přerušení v obvodu vnitřního teplotního čidla

0

Chcete-li obnovit tovární nastavení termostatu, podržte stisknutá 
tlačítka  & , dokud se nezobrazí zpráva FA. Poté tlačítka 
uvolněte. Termostat se restartuje, obnoví výchozí tovární nastavení a 
zobrazí domovskou obrazovku. Přístroj bude také odebrán z aplikace. 
Obnovení továrního nastavení lze provést do 5 minut po připojení 
napájení. Pokud je termostat připojen déle - obnovení továrního 
nastavení nelze provést.

Obnovení továrního nastavení

8 sec. 8 sec.

POZOR:
Před připojením řídicí jednotky k síti RS-485 je třeba ji nejprve správně nakonfigurovat.
Komunikační parametry regulátoru lze nastavit dvěma způsoby:
- prostřednictvím konfigurace z aplikace ENGO Smart
- nebo připojením k počítači MASTER (např. prostřednictvím převodníku USB/RS-485).

#03 - čtení n registrů (Holding Registers)
#04 - čtení n registrů (vstupní registry)
#06 - zápis 1 registru (Holding Register)

ATTENTION:
Connecting unconfigured controllers to the RS-485 network results in their incorrect operation.

Nastavení komunikace RS-485 řídicí jednotky v aplikaci

Nastavení komunikace RS-485
HOLDING registry - pro čtení a zápis

Adress Access Description
Rozsah 
hodnot

Means Default

0 0x0000
R/W 

(#04)
Engo MODBUS - online ID 

number
1-247 ID 1

257 0x0101
R/W 

(#06)
Power on/off 0,1

0=Vypnuto 
1=Zapnuto

1

258 0x0102
R/W 

(#06)
Provozní režim 0,1,2,3

0=Ruční režim 
1=Programový režim 
2=Sváteční režim 
3=Mrazivý režim

0

262 0x0106
R/W 

(#06)
Zámek dítěte 0,1

0=Zamčeno 
1=Zamčeno

0

263 0x0107
R/W 

(#06)
Jas podsvícení 0-100 N-> Jas=N% 60

264 0x0108
R/W 

(#06)
Úroveň podsvícení 0-10 N-> Přemostění=N% 0

265 0x0109
R/W 

(#06)
Typ ovládání 0-10

0 = TPI UFH, 
1 = TPI RAD, 
2 = TPI ELE, 
3 = Histeresis 0.2 (+/-1C).... 
... 10 = Histeresis 4.0 (+/-2C)

0

268 0x010C
R/W 

(#06)
Clock minutes 0-59 Minutes 0

269 0x010D
R/W 

(#06)
Clock hours 0-23 Hours 0

270 0x010E
R/W 

(#06)
Clock Week Day 

(1=Monday)
1~7 Week day 3

273 0x0111
R/W 

(#06)
Setpoint temp in program 

mode
50-450 N-> temp=N/10 °C 210

274 0x0112
R/W 

(#06)
Setpoint temp in manual 

mode
50-450 N-> teplota=N/10 °C 210

275 0x0113
R/W 

(#06)
Nastavená hodnota 
ochrany proti mrazu

50 N->teplota=N/10 °C 50

279 0x0117
R/W 

(#06)
Max. nastavená teplota 50-450 N-> temp=N/10 °C 350

280 0x0118
R/W 

(#06)
Min setpoint temp 50-450 N-> temp=N/10 °C 50

285 0x011D
R/W 

(#06)
Offset temperature -3.5...3,5 °C v krocích po 0,5C 0

287 0x011F
R/W 

(#06)
Typ relé 0,1

0 = NO 
1 = NC

0

288 0x0120
R/W 

(#06)
Volba topení/chlazení 0,1

0 = topení 
1 = chlazení

0

Obecné informace o MODBUS RTU

Provoz sítě MODBUS RTU - režim Slave

E10 MODBUS podporuje následující funkční kódy:

Ke každé svorce lze připojit maximálně dva kabely a zajistit, aby byla použita konfigurace “Daisy Chain” 
(sériově) nebo “straight line” (přímo). Hvězdicové nebo síťové (otevřené) zapojení se nedoporučuje, protože 
odrazy v kabelu mohou způsobit poškození dat.

Daisy Chain (sériové připojení)

Hvězdné spojení Připojení k síti

master SLAVE 1 SLAVE 2 SLAVE X

Struktura MODBUS RTU používá k výměně zpráv systém master-slave. Umožňuje připojení maximálně 247 
podřízených zařízení, ale pouze jednoho řídicího zařízení. Master řídí provoz sítě a pouze on vysílá požadavky. 
Podřízené jednotky samy přenos neprovádějí. Každá komunikace začíná tím, že master zašle požadavek slave, 
který masterovi odpoví, co po něm bylo požadováno. Master (počítač) komunikuje s podřízenými termostaty ve 
dvouvodičovém režimu RS-485. K výměně dat se používají datové linky A+ a B-, které MUSÍ být tvořeny jedním 
krouceným párem.

Řídicí jednotka Engo MODBUS má následující vlastnosti, pokud pracuje jako podřízené zařízení v síti MODBUS 
RTU:
- Připojení k síti přes sériové rozhraní RS485.
- Adresa, komunikační rychlost a formát bajtů definované hardwarovou konfigurací.
- Umožňuje přístup ke všem značkám a datům používaným v ladder programu řídicí jednotky.
- 8bitová adresa podřízeného zařízení
- 32bitová velikost dat (1 adresa = 32bitový návrat dat)
- každý datový registr MODBUS má velikost 2 bajty.


