
Úvod

Shoda výrobku s předpisy

Bezpečnostní informace

Technické informace

Tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení následujících směrnic EU: 
 EMC 2014/30/EU, směrnice o nízkém napětí LVD 2014/35/EU, směrnice RoHS 2011/65/EU.

Modul topného okruhu umožňuje provozovat dvě nezávislé tepelné zóny, ke kterým jsou připojeny 
regulátory teploty a oběhová čerpadla. Používá se v typických rodinných domech, kde jsou rozdělení 
na 2 topné okruhy (např. 1 okruh v prvním patře a 2 okruhy v patře). Signál přicházející z některého 
z topných okruhů pak aktivuje výstupy na hlavní oběhové čerpadlo a zdroj tepla v regulátoru. 
Integrátor lze použít i pro malé (např. dvouzónové) systémy podlahového vytápění.

Používejte v souladu s národními předpisy a předpisy EU. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní 
použití v suchých podmínkách. Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Instalaci musí 
provést kvalifikovaná osoba v souladu s národními předpisy a předpisy EU.
Před pokusem o nastavení a instalaci se ujistěte, že zařízení ECB02M230 není připojeno k 
žádnému zdroji napájení. Instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba. Nesprávná instalace 
může způsobit poškození elektroinstalačního centra. ECB02M230 by neměla být instalována 
v místech, kde může být vystavena vodě nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ:
Pro celou instalaci mohou platit další požadavky na ochranu, za jejichž dodržení 
odpovídá instalatér.

Napájení 230 V AC 50 Hz
Celkové zatížení max 6(1)A

Výstupy: Čerpadlo230V AC max. 3(1)A
Kotel (NO/COM/NC) max. 6(1)A

Rozměry [mm] 150 x 90 x 35

Popis ovládacího boxu

1.  Kazetová pojistka 5 x 20 mm T6,3A
2.  Napájení (AC 230V)
3.  Výstup ovládání hlavního čerpadla (AC 230V)
4.  Řídicí výstup kotle (bez napětí)
5.  Obvod 1 - připojovací kontakty
6.  Obvod 2 - připojovací kontakty
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Výstupy MAIN PUMP a BOILER se používají k ovládání hlavního oběhového čerpadla a 
zdroje tepla v topném systému. Výstupy se zapnou, když je přijat signál o vytápění z 
libovolného prostorového regulátoru připojeného k integrátoru. Výstupy jsou vypnuty, 
pokud žádný z regulátorů nevysílá signál pro vytápění.centru. Výstup se vypne 
(čerpadlo se zastaví), jakmile poslední termostat přestane hlásit požadavek na teplo.k 
elektroinstalačnímu centru. Výstup se vypne (čerpadlo se zastaví), jakmile poslední 
termostat přestane hlásit potřebu tepla.k elektroinstalačnímu centru. Výstup se vypne 
(čerpadlo se zastaví), jakmile poslední termostat přestane hlásit potřebu tepla.

Kotel
Zapínací a vypínací 

kontakty
(podle návodu k 

obsluze kotle)

Výstupy kotle a hlavního čerpadla Připojovací kontakty obvodu Připojovací kontakty obvodu

Zelená kontrolka  signalizuje, že je aktivován výstup BOILER & MAIN PUMP.

Zelená LED1, LED2 signalizuje, že je aktivován výstup oběhového čerpadla/
aktuátoru.
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HLAVNÍ ČERPADLO
Výstup 230V AC, max. 3A.

KOTEL
Beznapěťové kontakty (NO/COM/NC).
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Pokud je teplota překročena, tepelná ochrana 
vypne oběhové čerpadlo v daném okruhu.

Pokud byl integrátor použit pro podlahové vytápění, lze použít dodatečnou tepelnou 
ochranu (např. bimetalický dotykový termostat).

Výstup oběhového čerpadla/aktoru

nebo

c) - připojení termostatu 230V (s
	 beznapěťovými kontakty COM / NO)

d) - Připojení přijímače bezdrátových termostatů  
(s beznapěťovými kontakty COM / NO)

a) - Připojení bateriového termostatu
(s beznapěťovými kontakty COM / NO)

b) - připojení termostatu 230V
	 (s výstupním napětím SL - 230V)

Pokud není použita tepelná ochrana, měl by 
být místo ní použit zkrat.N L
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7. Indikátory LED diod: 
- připojení napájení 
- obvod 1 je aktivován 
- obvod 2 je aktivován 
- kotel a hlavní čerpadlo jsou aktivovány

Napájení

Napájení elektroinstalačního centra je 230 V ~ 50 Hz.

Instalační vlastnosti:
- třívodičové,
- provedeno v souladu s platnými předpisy.

	

Červená kontrolka  signalizuje, že je elektroinstalační centrum připojeno k napájení.

Pojistka
Upozornění: Výměnu pojistky provádějte pouze tehdy, když je ovládací skříňka 
odpojena od napájení (230 V ~).

Hlavní pojistka je umístěna pod krytem skříně vedle napájecích svorek a zajišťuje 
ovládací skříňku a k ní připojená zařízení. Používejte keramické trubičkové pomalé 
pojistky 250 V ROHS (5x20 mm) s jmenovitým maximálním proudem 6,3A. Pro výměnu 
pojistky vyjměte držák pojistky plochým šroubovákem a pojistku vytáhněte.
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5. Schémata zapojení

a) - Připojení 2 topných okruhů

Pompa

Čerpadlo

Čerpadlo
Směšovací 

ventil

Směšovací 
ventil

Mainfold

Cluth

První patro

Přízemí

Níže jsou uvedena ukázková schémata zapojení integrátoru. Hydraulická schémata jsou ilustrativní a nenahrazují návrh systému CO.

b) - Připojení 2 zón podlahového vytápění c) - Připojení 2 zdrojů vytápění
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Spínací 
ventil

Spínací ventil

Pokojový termostat

L, N - napájení 230V AC
COM, NO, NC - beznapěťový výstup
RT1 - Obvod 1 termostatu
RT2 - termostat okruhu 2

 - PojistkaKotel *- kontakty ON/OFF
(podle návodu k obsluze kotle) Hydraulická spojka

Radiátorové 
vytápění

Podlaha
vytápění

Směšovací nebo přepínací ventil Pohon ventilu

Čerpadlo
P1 - Oběhové čerpadlo okruhu 1
P2 - oběhové čerpadlo okruhu 2
P3 - Hlavní čerpadlo
M1 - pohon okruhu 1
M2 - pohon okruhu 2


