
Digitální prostorový termostat pro konvektory s ventilátorem, ideální pro 2-trubkové a 4-trubkové 
systémy. Termostat nabízí ovládání termoelektrických pohonů a ventilátorů 0.. 10V a automaticky 
nastavuje otáčky ventilátoru podle potřeby. Režim ochrany proti zamrznutí a funkce ochrany proti 
přehřátí zaručují bezpečnost, zatímco vestavěný režim ECO šetří energii, což vede k nižším účtům za 
energii. Díky podpoře smíšených systémů (konvektory a podlahové vytápění) je kompletním řešením 
pro každého, kdo chce zajistit tepelnou pohodu ve svém domě nebo kanceláři.

Úvod

Technické údaje
Napájení 24V DC

Rozsah nastavení 
teploty 5,0°C až 45,0°C

Přesnost zobrazení 
teploty 0,1 nebo 0,5°C

Řídící algoritmus Delta FAN, Hystereze (±0,1..±2°C)
Komunikace Wi-Fi 2,4GHz

Vstup A+/B- Modbus RS-485

Vstupy S1/COM, S2/COM - temp. čidlo 
nebo beznapěťový kontakt

Řídicí výstupy 
termoelektrických 

pohonů

V1, V2 - 24V DC, 5(2)A Y1, Y2 - 
0..10V DC

Řídicí výstup 
ventilátoru Y3 - 0..10V DC

Rozměry 90 x 90 x 44 mm (13 mm po 
montáži do krabice o průměru 60)

AUTO

4-trubkový podlahový konvektor s ventilátorem
 (vytápění a chlazení) - připojení ventilátoru a 

termoelektrického pohonu typu NC
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Pomocí tlačítka  nebo  vyberte 
2-trubkový systém. Poté potvrďte tlačítkem 

.
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Stisknutím tlačítka   nebo   vyberte 
provozní režim:

Výběr potvrďte tlačítkem .

Termostat je nastaven pro 2-trubkový 
systém.

Pomocí tlačítka  nebo  
vyberte 4-trubkový systém. 
Poté potvrďte tlačítkem .
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Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte provozní režim:

Vytápění a chlazení 
4-trubkového systému

Podlahové vytápění a chlazení 
pomocí podlahového konvektoru

AUTO

Termostat je nastaven pro 
4-trubkový systém.

Vytápění 2-trubkového systému

AUTOa)

Chlazení 2-trubkového systému

AUTOb)

Vytápění a chlazení 2-trubkového systému

AUTOc)

a)

b)

SET

AUTO

SET

AUTO

Vlastnosti produktů

Ovládání pomocí mobilní aplikace ENGO Smart

Komunikační standard Wi-Fi 2,4 GHz

Komunikace Modbus RS-485

Režim ECO

Podpora EC ventilátorů 24V DC s plynulou 
regulací otáček

Kombinované řízení systému

Řízení 2 nebo 4 trubkových fan-coilových 
jednotekNTC

Měření vlhkosti a teploty

Snadná instalace a konfigurace

Výběr potvrďte tlačítkem .
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Podlahové vytápěníd)

Modbus
RS-485

L, N

Termoelektrický pohon

Napájení 230V AC
Pojistka

V

Ventilátor s regulací 0..10V, 
24V DC

T Snímač teploty

Externí kontakt

Y1

Y2

S1

2-trubkový systém: 0..10V řídící výstup - termoelektrický pohon pro topení  
a/nebo chlazení
4-trubkový systém: 0..10V řídící výstup - termoelektrický pohon pro topení

Beznapěťový vstup přepínače nebo čidlo EFS300 na výměník tepla 
(změna režimu topení/chlazení)

S2 Beznapěťový vstup přepínače (pro snímač obsazenosti – hotelová 
karta) nebo externího teplotního čidla (EFS300)

2-trubkový systém: neaktivní
4-trubkový systém: řídící výstup 0..10V - termoelektrický pohon pro chlazení

LEGENDA KE SCHÉMATŮM:PŘIPOJOVACÍ SVORKY REGULÁTORU:

COM Měřící zem pro čidlo/kontakt

V1

V2

2-trubkový systém: řídící výstup 24V DC  
- termoelektrický pohon pro topení a/nebo chlazení
4-trubkový systém: řídící výstup 24V DC  
- termoelektrický pohon pro topení
2-trubkový systém: neaktivní
4-trubkový systém: řídící výstup 24 V DC  
- termoelektrický pohon pro chlazení

Y3 0..10V výstup ovládání ventilátoru

Napájecí zdroj
230 V AC / 24 V DC

Podlahové vytápění

Modbus
RS-485

Napájecí 
zdroj

+24V DC

- GND

V1 V2 Y1 Y2 Y3

EFAN-24

S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S1S2

GND 24V

L AC 230V

N

V1

AC
DC

2-trubkový podlahový 
konvektor s ventilátorem

(topení a chlazení)
- připojení ventilátoru a 

termoelektrického pohonu 
ovládaného signálem 0..10V

Modbus
RS-485

2-trubkový podlahový 
konvektor s ventilátorem

(topení a chlazení)
- připojení ventilátoru a 

termoelektrického pohonu 
typu NC

Modbus
RS-485

+24V DC

- GND

L AC 230V

N

V1 V2 Y1 Y2 Y3

EFAN-24

S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S1S2

GND 24V

0..10VV1

AC
DC

V1 V2 Y1 Y2 Y3

EFAN-24

S2 COM S1 B-

A+

T1T2
S1S2

GND 24V

0..10VV1

V2

+24V DC

- GND

L AC 230V

N
AC

DC

AC
DC

Chcete-li správně nainstalovat termostat, 
postupujte podle následujících pokynů:

Uchopte horní část a spodní část a odpojte je.

Připojte vodiče a poté přišroubujte zpět díly k 
montážní krabici.

Přední část termostatu nasaďte na jeho zadní 
díl.Zapněte napájení.  Termostat je připravena k 

provozu.
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Montáž na stěnu

Popis ikon LCD + popis tlačítek

SET

A

AUTO

Režim VYP
Blokace tlačítek
Ikona nastavení
Ikona nastavení /  
ikona nastavení teploty
Ikona režimu ochrany proti zamrznutí
Ikona podlahového vytápění
Ikona režimu ECO
Indikátor připojení k Wi-Fi
Indikátor připojení ke cloudu

Zobrazení vlhkosti
Pokojová teplota
Ikona ventilátoru  
(animuje se, když je ventilátor v provozu)
Rychlost ventilátoru (LO, ME, HI, AUTO, OFF)
Hodiny
Jednotka Celsia
Ikona režimu vytápění
Ikona režimu chlazení
AUTO Aktivní režim vytápění/chlazení
Ikona aktivního harmonogramu (plánu)
Režim ručního ovládání
Přídavné teplotní čidlo
Teplota přídavného čidla
Snímač obsazenosti (hotelová karta) připojení S2–COM
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Změna hodnoty nahoru

Změna hodnoty dolů

Změna režimu ruční/harmonogram/ECO - jedním kliknutím 
(pouze v režimu Online)

Vstup do nastavení parametrů – podržte po dobu 3 sekund

Vypnutí/zapnutí termostatu - podržte 5 sekund

 + 
Párování s aplikací – podržte, dokud se nezobrazí hlášení „PA”, 
poté uvolněte tlačítka
Reset termostatu - podržte, dokud se neobjeví hlášení „FA”, 
poté uvolněte tlačítka

 +  Zamknutí/odemknutí tlačítek termostatu - podržte 3 sekundy

 +  Změna režimu vytápění/chlazení - podržte 3 sekundy
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Tlačítko “NAHORU”
Tlačítko ”OK”
Tlačítko “DOLŮ”

Tento výrobek je v souladu s následujícími 
směrnicemi EU: 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Kompatibilita produktu

Používejte v souladu s národními předpisy a 
předpisy EU. Přístroj používejte pouze v souladu 
s jeho určením a udržujte jej v suchém prostředí. 
Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. 
Před instalací nebo použitím si přečtěte celý 
návod.

Bezpečnostní informace:

Instalace
Instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba 
s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací v 
souladu s normami a předpisy platnými v dané 
zemi a v EU.  Výrobce nenese odpovědnost za 
nedodržení pokynů.

VAROVÁNÍ:
Pro celou instalaci mohou existovat další 
požadavky na ochranu, za které je odpovědný 
instalátor.

Stručný montážní a uživatelský návod

CZ Ver. 1.55
Datum vydání: II 2025

Soft:
Hlavní modul: v2.0.2
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Výrobce:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.

Rolna 4
43-262 Kobielice

Polsko

Digitální prostorový termostat, 24V

www.engocontrols.com
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Schéma zapojení a pokyny pro nastavení prostorového termostatu
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