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Technické specifikace
Napájení  230V AC 50Hz

Max. zatížení 16(5)A

Komunikace ZigBee 3.0 2,4GHz

Výstup COM / NO (beznapěťový)

Vstup
Beznapěťový kontaktní vstup 

nebo teplotní čidlo EFS300

Rozsah teploty čidla -40°C až 120°C

Rozměry [mm] 46 x 46 x 24

Relé ZigBee může bezdrátově ovládat vybraná zařízení v 
inteligentní domácnosti: zdroj tepla, oběhové čerpadlo, 
ventilátory, osvětlení, brány, elektrické ohřívače atd. Má 
možnost připojení čidla EFS300, které umožňuje vytvářet 
chytrá pravidla a automatizace na základě naměřených 
hodnot teploty. Umožňuje sestavit libovolný scénář ve vaší 
chytré domácnosti. Je umístěn v instalační krabici, která 
umožňuje montáž pod vypínač světla nebo pod síťovou 
zásuvku. Pomocí dodaného držáku je možná také montáž 
na lištu DIN.  Pro jeho správnou funkci je nutná internetová 
brána ZigBee.  Může také spolupracovat s hlasovými 
asistenty Amazon Alexa a Google Home.

Úvod Vstup/výstup

1. Napájení 230 V AC
2. Beznapěťový výstup
3. Beznapěťový vstup nebo vstup pro připojení 
teplotního čidla EFS300
4. Funkční tlačítko
5. LED dioda indikující stav modulu.
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Popis připojení

Připojení kotle* - Kontakty kotle pro termostat ON/OFF  
(podle návodu ke kotli)

Bezpečnostní informace:
Používejte v souladu s národními předpisy a předpisy 
EU. Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením a 
udržujte jej v suchém stavu. Výrobek je určen pouze pro 
použití v interiéru. Instalaci musí provádět kvalifikovaná 
osoba v souladu s národními předpisy a předpisy EU.

Instalace:
Instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací v souladu s normami a 
předpisy platnými v dané zemi a v EU. Výrobce nenese 
odpovědnost za nedodržení pokynů.

POZOR:
Pro celou instalaci mohou existovat další požadavky na 
ochranu, za které je zodpovědná instalační firma.

Tento produkt musí být používán společně s bránou ZigBee 
(zakoupenou samostatně).

POZOR:

Soulad výrobku s předpisy
Tento výrobek je v souladu s následujícími směrnicemi EU: 
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2011/65/EU.

COM, NO

L, N

S1 /S2

Beznapěťový výstup

Napájení 230 V AC

Beznapěťový vstup nebo vstup pro 
připojení teplotního čidla EFS300

Pohon ventilu

Čerpadlo

Snímač teploty
Pojistka

Legenda:

1 2 3

a) Schéma zapojení zdroje vytápění

b) Schéma připojení čerpadla / pohonu
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c) Schéma zapojení osvětlení

L AC 230V

N

L N COM NO S1 S2

ZigBee 3.0

L AC 230V

N

PE

L N COM NO S1 S2

ZigBee 3.0

max. 16A

Zdroj vytápění

L AC 230V

N

L N COM NO S1 S2

ZigBee 3.0

*

Externí NO kontakt

PE Zem (elektřina)

Světlo (žárovka)

Funkce tlačítek

Indikace diod LED
VYSVĚTLENÍ

LED dioda rychle 
bliká červeně
               ...

Zařízení je v režimu párování se sítí 
ZigBee (pokud zařízení nebylo dříve 

přidáno do sítě ZigBee , nebo po 
obnovení továrního nastavení)

LED dioda 
pomalu bliká 

červeně
                            ...

Zařízení je v režimu vazby (pokud 
bylo zařízení dříve přidáno do sítě 

ZigBee)

Diodka svítí 
zeleně Zapnutí relé modulu bylo zapnuto.

VYSVĚTLENÍ

 Stiskněte 1krát
Ovládání relé modulu  

(zapnuto/vypnuto)
Stiskněte rychle 5krát 

                            ...
Spustí se proces vazby  

(propojení modulu s termostatem)
Stiskněte a držte cca 

8 sekund, dokud 
nezačne LED dioda 

blikat červeně
               ...

Reset modulu (modul bude vyřazen 
ze sítě ZigBee a automaticky přejde 

do režimu párování).

Teplotní rozsah senzoru je od -40 °C do 120 °C.
POZOR:
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Zkontrolujte, zda byla do aplikace Engo Smart přidána brána ZigBee. Zkontrolujte, 
zda je relé připojeno k napájení. Červená LED by měla rychle blikat. Pokud tomu tak není, 

podržte tlačítko stisknuté po dobu asi 8 sekund. Relé přejde do režimu párování.
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Vazba termostatu s modulem/relé

1

8 sec.

5x kliknutí

Připojení externího teplotního čidla
Kontakty S1/S2 lze použít k připojení teplotního čidla EFS300. Chcete-li čidlo 
aktivovat, postupujte podle následujících kroků:

Zkontrolujte, zda je senzor připojen. Poté 
přejděte do „Nastavení”.

Vyberte možnost „Snímač teploty”. Naměřená hodnota teploty se objevila na 
hlavní obrazovce relé.

Klikněte na „Switch type setting”.
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Stáhněte si aplikaci ENGO Smart z Google 
Play nebo Apple App Store a nainstalujte 
ji do svého chytrého telefonu.

Available on the
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Chcete-li přístroj resetovat, stiskněte a podržte funkční 
tlačítko po dobu přibližně 8 sekund, dokud kontrolka LED 
nezačne blikat červeně. Relé bude vyřazeno ze sítě ZigBee 
a brány, poté přejde do režimu párování. Nyní je možné relé 
znovu přidat (viz KROK 3 - PŘIPOJENÍ RELÉ K síti ZigBee).

Obnovení továrního nastavení

Pro správné propojení termostatu s relé 
nejprve 5x rychle klikněte na tlačítko 
na zařízení. Červená LED dioda začne 

pomalu blikat, což znamená, že zařízení 
zapne režim vazby.

Ujistěte se, že relé a termostat jsou ve stejné síti ZigBee (jsou přidány ke stejné 
bráně).

Na termostatu EONE podržte tlačítka  a 
, dokud se nezobrazí zpráva „bind”.

Pokud se proces vazby nezdaří, je třeba jej opakovat s ohledem na vzdálenosti 
mezi zařízeními, překážky a místní rušení rádiového signálu.

POZOR:
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5 s.
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Proces „vázání” trvá až 300 sekund.Uvolněte tlačítka, funkce vazby (proces 
propojení termostatu s ovládací skříňkou) je 

aktivní.

Po úspěšné operaci vazby se 
zobrazí zpráva „End”. LED dioda 

na modulu přestane blikat.

Obě zařízení byla úspěšně propojena. 
Termostat zobrazí hlavní obrazovku, 

na obrazovce se objeví ikona ‚’  ‚’, která 
indikuje spojení s přijímačem.
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Rádiový dosah lze zvýšit pomocí opakovačů Engo ZigBee.
Nezapomeňte:
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Pokud je termostat propojen s modulem, relé se vypne po 50 minutách, pokud 
dojde ke ztrátě komunikace mezi zařízeními.

POZOR:

Instalace termostatu v aplikaci

KROK 1 - STÁHNOUT ENGO SMART APP

Ujistěte se, že je router v dosahu smartphonu. Ujistěte se, že jste připojeni k 
internetu. Tím se zkrátí doba párování zařízení.

KROK 2 - REGISTRACE NOVÉHO ÚČTU

Chcete-li si zaregistrovat nový účet, postupujte podle níže uvedených pokynů:

KROK 3 - PŘIPOJENÍ RELÉ K síti ZigBee

Po instalaci aplikace a vytvoření účtu postupujte podle následujících kroků:

Kliknutím na tlačítko „Register” si 
vytvoříte nový účet.

Zadejte svou e-mailovou adresu, na 
kterou vám bude zaslán ověřovací kód.

Zadejte ověřovací kód, který jste obdrželi 
v e-mailu. Nezapomeňte, že na zadání 

kódu máte pouze 60 sekund!!

Poté nastavte 
přihlašovací heslo.

V „Seznamu zařízení Zigbee” 
přejděte na „Přidat zařízení”.

Zadejte rozhraní brány.

Relé bylo nainstalováno a 
zobrazí hlavní rozhraní.

Počkejte, až aplikace najde 
zařízení, a klikněte na tlačítko 

„Hotovo”.


