
TECHNINIAI 
DUOMENYS

JUNGČIŲ 
SCHEMOS

•	Palaikomas MODBUS RS-485 ryšio protokolas

•	Taip pat veikia su “Wi-Fi” - nereikia interneto vartų

•	Skirtas visų tipų šildymui

•	Galima valdyti per “ENGO Smart” programėlę, montuojama į 

apačią

Temperatūros valdiklis, MODBUS, 230 V, su interneto 
prieiga, montuojamas į apačią, Wi-Fi

engocontrols.com
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Maitinimo šaltinis 230V AC 50Hz
Maks. apkrova 3(1)A

Temperatūros kontrolės 
diapazonas 5 - 45°C

Matavimų tikslumas 0,1°C
Kontrolės algoritmas TPI, histerezė (nuo ±0,1°C iki ±2,0°C)

Komunikacija Wi-Fi 2,4 GHz, MODBUS RS-485
Kontrolės išvestis NO/COM (be įtampos)

Matmenys [mm] 86 x 86 x 39 (14 sumontavus į 60 mm skersmens dėžutę)

a) Dujinio katilo prijungimo schema

Šilumos šaltinis

b) Siurblio ir (arba) pavarų siurblio prijungimo sche-
ma

c) Prijungimo prie valdymo bloko schema
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šildymo valdymo 
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