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•	MODBUS RS-485 sakaru protokola atbalsts

•	Darbojas arī ar Wi-Fi - nav nepieciešams “”interneta vārteja””.

•	Paredzēts visiem apkures veidiem

•	Var vadīt, izmantojot lietotni ENGO Smart, iebūvējams zem 

virsmas

Temperatūras kontrolieris, MODBUS, 230V, ar interne-
ta pieslēgumu, iebūvēts zem virsmas, Wi-Fi

engocontrols.com

86 mm 39 mm

86
 m

m

86
 m

m

Barošanas avots 230 V maiņstrāvas 50 Hz
Maks. slodze 3(1)A

Temperatūras kontroles 
diapazons 5 - 45°C

mērījumu precizitāte 0,1°C
Kontroles algoritms TPI, histerēze (±0,1°C līdz ±2,0°C)

Komunikācija Wi-Fi 2,4 GHz, MODBUS RS-485
Kontroles izeja NO/COM (bez sprieguma)

Mēri [mm] 86 x 86 x 39 (14 pēc uzstādīšanas 60 mm diametra kastē)

a) Gāzes katla pieslēguma shēma

Siltuma avots

b) Sūkņa/aktuatora pieslēguma shēma c) Savienojuma shēma ar vadības bloku

Vadu vadības kārba 
grīdas apsildes vadiem
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