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Gaminio atitiktis

Gaminys atitinka Sias ES direktyvas:
2014/30/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES i
2011/65/ES.

Sauga:

Naudokite laikydamiesi nacionaliniy ir ES
taisykliy. Naudokite prietaisg pagal paskirtj ir
laikykite jj sausai. Gaminys skirtas naudoti tik
patalpose. Pries pradédami montavimo darbus ir
prieS pradédami naudoti gaminj, perskaitykite
visg instrukcija.

Jrengimas

Jrengimo darbus turi atlikti kvalifikuotas
asmuo, turintis atitinkama elektros jrenginiy
eksploatavimo leidima, laikantis atitinkamoje
Salyje ir ES galiojanCiy standarty ir taisykliy.
Gamintojas neatsako uz instrukcijy

nesilaikyma.

P pasTABOS:
Visam jrenginiui gali bati taikomi papildomi
apsaugos reikalavimai, uz kuriy laikymasi atsako

montuotojas.
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Jvadas

Interneto  pagrindu  veikiantis,  potinkinis
temperatiiros reguliatorius, leidZiantis efektyviai
valdyti Sildyma (bet kokio tipo) ir vésinima. Sukurtas
veikti belaidZiu rysiu su,Wi-Fi” interneto tinklu. Veikia
pagal naudotojo nustatymus, iSsaugotus mobiliojoje
programéléje ,ENGO Smart, kuri leidZia valdyti
jrenginio parametrus i$ bet kurios pasaulio vietos
(pvz., pasirinkti min. ir maks. nustatyt temperatira,
uZrakinti klavidus). Be rySio su programéle, veikia
kaip dienos valdiklis. Palaiko Modbus RS-485 rysio
protokola.

\

Produkto savybes:

Modbus RS-485 rySio protokolas

veikia su programéle ENGO Smart App
(suderinama su Tuya App)

2,4 GHz"Wi-Fi" rydys

TPl algoritmas idealus
Sildomoms grindims

ISéjimas be jtampos

galimybé nustatyti minimalia
ir maksimalia temperatura

vésinimo rezimo nustatymas

grindinio Sildymo arba Silumos Saltinio

valdymas
Techninés specifikacijos
Maitinimas 230V AC50 Hz
Maksimali apkrova 3(MA
Temperatiiros reguliavimo diapazonas Nuo 5,0 °Ciki 45,0 °C
Temperatros indikacijos tikslumas 0,1°C

Valdymo algoritmas

TPl arba histerezé (nuo +0,1 °Ciki +2 °C)

Rysys Wi-Fi 2,4GHz
A+-/B- jvestis Modbus RS-485
Valdymo idvestis (OM/NO (be jtampos)
Apsaugos laipsnis IP30

Matmenys

86 x 86 x 39 mm (14 mm po sumontavimo jdéZute O 60)
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Prijungimo schemos
a) Dujinio katilo prijungimas
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Silumos Saltinis

b) Siurblio ir (arba) pavaros prijungimas

Valdiklis Valdiklis
230V 230V

A+ B- [NOJCOM L | N

L AC230v
—]

N [

Zyméjimai:

¢) Valdymo plokstés (bloko) pajungimas

Katilas (katilo prijungimas*) -

prijungiamo katilo kontaktai

Jjungimo / i$jungimo valdymas (pagal
ilumos katilo naudojimo instrukcija)

Saltinis @ Siurblys
O

230V

A+ B- [NO[COM[ L | N

g Lﬂ """""""" LN

)
i
|

'——@ | | Valdymo blokas ! COM,NO
I
I
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VoZtuvo pavara

Maitinimo Saltinis 230V

Jtampos neturintys iSéjimo kontaktai

Kontaktai A+/B-

J
LosL.. 1-8zonos
Modbus RS-485 .

A+,B- Modbus RS-485 ry3io prievadas

SL.. Valdymo jvestis 230V valdymo bloke

Saugiklis

-

LCD ekrano + mygtuky aprasymas

Sildymo piktograma

Apsaugos nuo uz3alimo rezimas

Ry3ys su debesija (internetu)

“Wi-Fi" rySys

Temperatiros vienetas

Dabartiné / nustatytoji kambario temperatira

1. Mygtukas“Zemyn”
2. Mygtukas “Auktyn”
3. Mygtukas“RESTART”

Vertés keitimas j didesne puse

S
~ Vertés keitimas zemyn

Susiejimas su programa - palaikykite, kol pasirodys PA pranesimas, tada atleiskite klaviSus

Valdiklio nustatymas i$ naujo - laikykite, kol bus parodytas FA pranesimas, tada atleiskite klaviSus
AN+t N\

Nakties LCD ekrano ap3vietimo intensyvumas (Ambient Backlight) - palaikykite, kol pasirodys
pranesimas Ab, tada atleiskite klavidus ir pasirinkite intensyvuma nuo 0 iki 10.

® RESTART | Paspaudus 3j mygtuka, valdiklis bus paleistas i$ naujo (mygtuka reikia paspausti su,,adatéle”)

Aplinkos foninis apsvietimas (naktinis ekrano apsvietimas)

Aplinkos foninis ap3vietimas - tai subtilus LCD ekrano foninis ap3vietimas, labai naudingas tamsiuose kambariuose.
Svelnus Svytéjimas padeda matyti kambario temperatiira nakties salygomis.

-
Valdiklio diegimas j programa
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sitikinkite, kad marSrutizatorius yra arti jisy mobiliojo telefono. Patikrinkite, ar esate prisijunge prie esamo
interneto tinklo. Tai sutrumpins jisy prietaiso susiejimo laika.

1ZINGSNIS - ATSISIUSKITE,,ENGO Smart” PROGRAMELE

Atsisiyskite programéle ENGO Smart
is,,Google Play”arba,Apple App Store”ir
jdiekite ja j savo mobilyjj jrenginj.

works alexa
with 2
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2 ZINGSNIS - UZREGISTRUOKITE NAUJA PASKYRA

Norédami uzregistruoti naujapaskyra, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

T
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Norédami sukurti nauja
paskyra, spustelékite
Registruotis”.

Jveskite el. pasto
adresa, jkurj bus

kodas.
3 ZINGSNIS - Valdiklio jdiegimas

|diege programéle ir sukire paskyra

o

Mobiliajame prietaise jsitikinkite, kad
programélei,ENGO Smart” suteikta
prieiga prie leidimy (,Location”,

iSsiystas patvirtinimo

Jsitikinkite, kad valdiklis jjungtas j
maitinimo $altin]. Tada paspauskite
ir mazdaug 3 sekundes laikykite

Jveskite el. laiSke gauta Tada nustatykite
koda. Nepamirkite, kad prisijungimo
kodui jvesti turite tik 60 slaptazod;.

sekundziy.

Programoje pasirinkite:
,Pridéti jrenginj”.

,Bluetooth”, ,Nearby devices”). Tada nuspaude valdiklio klavisus, kol ekrane

jgalinkite, Bluetooth” ir vietos nustatyma.
Prisijunkite prie to 2,4 GHz,Wi-Fi" tinklo,
prie kurio norite priskirti valdiklj.

-

Surade valdiklj,
spustelékite,,Pridéti”.

)

Pakeiskite jrenginio pavadinima

ir spustelkite ,Baigta”

Pasirinkite ,Wi-Fi” tinkla,
kuriame veiks valdiklis, i r
jveskite Sio tinklo slaptaZod;.

pasirodys,,PA”. Tada atleiskite
klaviSus. Bus iskvieciami Sie
duomenys,,Sujungimo rezimas".

-

Palaukite, kol programa
sukonfigdruos valdiklj
su pasirinktu,,Wi-Fi" tinklu.

<

Valdiklis jdiegtas ir rodo pagrindine sasaja.




MASTER

(Bendroji informacija apie MODBUS RTU

MODBUS RTU struktira naudoja meistro-vergy sistema praneSimams keistis. Ji leidzia prijungti iki 247 vergy,
taciau tik vienas meistras gali bati tinkle. Meistras kontroliuoja tinklo veikima ir tik jis siuncia uzklausas. Vergai
savo ruoztu nesujungia perdavimo patys. Kiekviena komunikacija prasideda meistro uzklausa vergui, kuris atsako
meistrui su tuo, kas buvo paprasyta. Meistras (kompiuteris) bendrauja su vergy termostatais dvejomis laidais
RS-485 rezimu. Tai naudoja duomeny linijas A+ ir B- duomeny mainams, kurie privalo bati vienas sukimo poros.

SLAVE

SLAVE 2

SLAVE X

Kiekvienam terminalui galima prijungti ne daugiau kaip du kabelius, uztikrinant, kad buty naudojama, Daisy
Chain” (serijiné) arba ,tiesioginé linija” (tiesioginé) konfigiracija. Zvaigzdés arba tinklo (atviro) sujungimas
néra rekomenduojamas, nes atspindZiai kabelyje gali sukelti duomeny sugadinima.

Daisy Chain (serijinis sujungimas)

v

Ivaigidés sujungimas

X

Tinklo sujungimas

- 8 bity vergy adresas.

W\ PRASOME DEMESIO:

W\ PRASOME DEMESIO:

)

- @
Programoje pasirinkite:
Pridéti jrenginius.

.

MODBUS RTU tinklo veikimas - Priverstinis reZimas

Engo MODBUS valdiklis turi Sias savybes, kai veikia kaip vergy jrenginys MODBUS RTU tinkle:
- Tinklo jungtis per RS485 serijinj s3saja.
- Adresas, komunikacijos greitis ir baity formatas nustatyti pagal aparatiiros konfigiiracija.
- LeidzZia pasiekti visus Zymenis ir duomenis, naudojamus valdiklio programoje.

- 32 bity duomeny dydis (1 adresas = 32 bity duomeny grazinimas).
- Kiekvienas MODBUS duomeny registras turi 2 baity dyd;.

Valdiklio RS-485 rysio nustatymai programoje

)

%)

-
Patvirtinkite mygtuku,,Next”

X

Prie$ prijungiant valdiklj prie RS-485 tinklo, jis pirmiausia turi bati tinkamai sukonfigiruotas. Valdiklio
komunikacijos parametrus galima nustatyti dviem badais:

- per konfigiracija naudojant ENGO Smart programéle

- arba prijungus prie MASTER kompiuterio (pvz., per USB/RS-485 keitiklj)

Nesukonfigiiruoty valdikliy prijungimas prie RS-485 tinklo lemia netinkama jy veikima.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, norédami pasiekti valdiklio ,Modbus” nustatymus:

Galite redaguoti parametrus Modbus

nustatymuose

\

J

(
- " ) ] HOLDING registrai - skaitymui ir raSymui
Valdiklio RS-485 rysio nustatymai programoje |
Pagal
Adresas/registras| Prieiga Apradymas Verté Pavadinimas numatytuosius
Pagal nustatymus
aga
Parametras Komentaras Verté numatytuosius R/W ,Engo MODBUS
nustatymus 0| Ox0000 #4 - tinklo ID numeris 1247 \ID !
Maitinimo jjungimas / ¢
R/W e 0=ISJUNGTA
Adresas MODBUS slave adresas (ID) 1-247 1 257 | 0x0101 / iSjungimas - 0,1 _ 1
#6 RO 1=)JUNGTA
requliatorius iSjungtas
1= 4800 0=Rankinis
- R/W . . 1=Tvarkarastis
Perdavimo greitis Duomeny perdavimo sparta 32: 199620(;)0 2 258 | (x0102 #6 Veikimo rezimas 01,23 2=Temperatiiros nustatymas 0
4= 38400 3=FROST - apsaugos nuo uzsalimo reZzimas
2620 100106 | "W Mygtuky uiraktas o7 0= neuzrakinta 0
Duomenys Duomeny bitai 8 bitai 8 #6 1=uzrakinta
R/W . < Do
0=néra 263 | 0x0107 i Ekrano rySkumas 0-100 | Na RySkumas =N% 60
Paritetas - nustato du0mPear:lLIeptelxrr\iltSel:;t EIidsaidoms aptikti 1= Iyginis skaicius 0
2= nelyginis 264 | 0x0108 R;ZV :\El"/"l'e‘g;fz';;';'g 0-10 | N-> Foninio apvietimo ryskumas = N% 0
Stop bitai Stop bitai 1=Tstop b.lta.s 1 0=TPIUFH,
2 =2stop bitai -
RW 1=TPIRAD,
— - - - 265 | 0x0109 Valdymo algoritmas 0-10  [2=TPIELE, 0
Minimalus laikas nuo tada, kai pavaldusis #6 3= histereze 0.2 (+/-10)
jrenginys gauna uzklausa, iki tol, kol pateikia 10= Histerezé 4.0 (+/:.2.t)
Pavéluotas atsakas atsakyma. Taip galima siysti duomenis 0-255ms. 0 -
laisviems k||entams (ma.s‘ter), neperkraunant 28 | 0x010¢ R;ZV Laikrodis - minutés 059 | Minutés 0
ju gavéjo
Reakcijos laiko riba Maksimalus ats?:g;?;gg;:’:sldziojo irenginio 0,1-25,5 sekundés 10 269 | 0x010D R;ZV Laikrodis - valandos 0-23 | Valandos 0
RW Laikrodis - savaités
270 | 0x010E diena (1= 1~7 | Savaités diena 3
Tarpai tarp pakety Bent 3,5 simboliy (28 bity) tylos tarp pakety. 3,5-25 simboliy 3.5 # pirmadienis)
Nustatytosios
E10 MODBUS palaiko Siuos funkcijy kodus: 273 | 0111 R;ZV temperataros reilkémé | 50-450 | Na temp=N/10°C 210
#03 - n registry skaitymas (Holding Registers) arkaraicio rezimu
#04 - n registry skaitymas (Input Registers) RIW Page'd_a‘”a'“; . " \/10°
#06 - 1 registro jradymas (Holding Register) 274 | 0x0112 46 temper:;rr:l:an iniu 50-450 a temp=N/10°C 210
vesties registrai - tik skaitymui 3
l 9 y 275 | 0x0113 R;ZV N““?;‘gg;‘:gip;ft”'a 50 | Natemp=N/10°C 50
Adresas/ | . . - Pagel e
. Prieiga Aprasymas Verté Pavadinimas numatytuosius R/W | DidZiausia pageidaujama . P
registras g prasy sty 279 | 0x0117 i temperatira 50-450 | Na temp=N/10°C 350
280 | 010118 R;ZV M'"'":Z‘;pae?:t'gfa“’ama 50-450 | Na temp=N/10°C 50
R | Programinés jrangos | 0x0001- P
1 | 0x0001 # versija 0x9999 0x1110=1.1.10 (BCD code)
265 | 0xo11p | "W | Rodomostemperativs | o 3 gor | 5 singsnias 0
#6 koregavimas
0b000000=Neaktyvus, valdymo iSéjimas iSjungtas
0b10000001=Sildymo rezimo veikimas 27 | oxote | RW Relés tipas 01 |0=NO 0
2 | ooz | R Darbo biklé 0b10000010=5ildo, kai veikia apsauga nuo uzalimo. o #6 1=NC
# 0b10001000=Dirha vésinimo rezimu . iy .
0b00001000=Neveikia, vidinis jutiklio gedimas, valdymo 288 | oxo120 | W | Rezimo pasirinkimas o |0 Sidymas 0
P— #6 (Sildymas/Vésinimas) 1=vésinimas
iSvestis OFF \
R Vidiniu jutikliu
3 | 0x0003 # iSmatuota 50-450 | Natemp=N/10°C 4
temperatra, °C . - .
P Numatytyjy nustatymy atkurimas
R Ispéjamasis 0-Klaida N Norédami atstatyti termostatg j gamyklinius nustatymus, laikykite
12| 0x000C |, pranesimas 01,2 |1-Nerarysiosu debesimi 0 nuspaude N irA mygtukus, kol pasirodys FA zinuté. Tada atleiskite
- 1ysio praradimas 2- NerarySio su, Wi-Fi"tinklu mygtukus. Termostatas bus perkrautas, atkuriami gamykliniai
Ispéjamass 0- Klaidy néra numatyti nustatymai ir bus rodomas pradinis ekranas. |renginys
R prpar:eEimas 1- Bmatuota Zemesné nei 5C temperatira (L0) taip pat bus pasalintas i$ programélés. Gamykloje nustatymas gali
131 0x000D |, - susije su vidinio 01,234 2- Ematuota auktesné nei 45C temperatira (HI) 0 bilti atliktas per 5 minutes nuo maitinimo tiekimo prijungimo. Jei
jutiklio klaida 3 -Trumpasis jungimas vidinio temperatiios jutilio grandinéje termostatas yra prijungtas ilgiau, gamyklinio nustatymo atlikti nebus
4 - Vidinio temperatros jutiklio grandinés pertrikis

galima.




