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a) Diagrami prikljucitve na vir toplote
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Baterijsko napajanje
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Brezzi¢no omrezje, internetni termostat, Wi-Fi

« Deluje lahko tudi brez internetne povezave (brez povezave)
+ Deluje s standardom Wi-Fi - ni potreben
- Programiranje in upravljanje v aplikaciji ENGO Smart
« PriloZeno je stojalo, ki omogoca postavitev krmilnika na polico
« Glasovno upravljanje z uporabo Alexa/Google Home
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Baterijsko napajanje

Napajanje krmilnika = 2xAA baterije
Napajanje sprejemnika | 230V AC 50Hz
Maksimalna obrernenit'ev 16 (5) A
sprejemnika
Izhodni signal sprejemnika | COM / NO (brez napetosti)
Obmocje nadzora temperature | 5°C - 35°C
Tocnost prikaza temperature | 0.5°C
Algoritem nadzora | TPI, histereza (+/- 0,2°C ali +/- 2°C)
Komunikacija = brezzi¢na, 868 MHz in WiFi 2,4GHz
Mere[mm] oddajnik 80 x 80 x 23, sprejemnik 96 x 96 x 27
b) Priklju¢ni diagrami za pogon ¢) Priklju¢ni diagrami za obtocno ¢rpalko
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Baterijsko napajanje
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