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ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 
ΣΎΝΔΕΣΗΣ

Τροφοδοσία τροφοδοσίας ελεγκτή 2x μπαταρίες ΑΑ
Τροφοδοσία τροφοδοσίας δέκτη 230V AC 50Hz

Μέγιστο φορτίο δέκτη 16 (5) A
Σήμα εξόδου δέκτη COM / NO (χωρίς τάση)

Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας 5°C - 35°C
Ακρίβεια απεικόνισης θερμοκρασίας 0.5°C

Αλγόριθμος ελέγχου TPI, υστέρηση (+/- 0,2°C ή +/- 2°C)
Επικοινωνία ασύρματα, 868 MHz και WiFi 2,4GHz

Διαστάσεις [mm] πομπός 80 x 80 x 23, δέκτης 96 x 96 x 27

•	Μπορεί επίσης να λειτουργήσει χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (εκτός 

σύνδεσης)

•	Λειτουργεί με το πρότυπο Wi-Fi - δεν απαιτείται “”πύλη Internet””.

•	Προγραμματίζεται και λειτουργεί στην εφαρμογή ENGO Smart

•	Συνοδεύεται από βάση που επιτρέπει την τοποθέτηση του 

χειριστηρίου σε ράφι

•	Φωνητικός έλεγχος μέσω Alexa/Google Home

Ασύρματη σύνδεση, Θερμοστάτης Διαδικτύου, 
Wi-Fi
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α) Διαγράμματα σύνδεσης με την πηγή θερμότητας β) Διαγράμματα σύνδεσης για τον ενεργοποιητή γ) Διαγράμματα σύνδεσης για την αντλία 

κυκλοφορίας

80 mm

80
 m

m

23 mm

80
 m

m

27mm96 mm

96
 m

m


