
•	Určené pre podlahové alebo radiátorové vykurovanie

•	Funguje s elektronickými hlavicami ETRV

•	Môže ovládať až 6 radiátorových hlavíc v jednej miestnosti

•	Meranie teploty v miestnosti mimo radiátora zabezpečuje pohodlie a 

úspory

•	Programovanie a ovládanie v aplikácii ENGO Smart (pomocou 

EGATEZB / EGATE-PRO)

•	Možnosť prevádzky offline bez webovej brány v dennom režime (bez 

časového plánu)

•	Hlasové ovládanie pomocou Alexa/Google Home

Inteligentný termostat ZigBee/868MHz, 24V

engocontrols.com

Napájanie 24V AC 50 Hz 
Max. záťaž 3(1)A 

Rozsah nastavenia teploty 5,0°C až 45,0°C 
Presnosť merania 0,5°C 

Algoritmus riadenia TPI, Hysteréza (±0,2°C až ±2°C), Delta RCWC 
Komunikácia ZigBee 3.0, Wireless 868MHz 

Výstup riadenia COM / NO bez napätia 
Rozmery [mm] 80 x 80 x 23 mm
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a) Schéma zapojenia pre pripojenie k zdroju 
vykurovania

Zdroj vykurovania

AC 24V

NO COM L1 L2*

ZigBee 3.0

L1

L2

b) Schéma zapojenia pre pripojenie k 24V 
pohonu

L1 AC 24V

L2

NO COM L1 L2

max. 3(1)A

ZigBee 3.0

E25-24W

2
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Legenda:

Poistka

Napájanie 24 V ACL1, L2

Beznapäťové výstupné kontaktyCOM, NO

SLA, SLB, SL.. Označenie vstupu na ovládacom 
paneli

Zdroj tepla* - Kontakty v kotle na 
pripojenie regulátora ON/OFF (podľa 
návodu na obsluhu vykurovacieho 
zariadenia)

Pohon ventilu

Bezdrôtová komunikácia

c) Schéma zapojenia pre pripojenie k riadiacej skrinke

Káblové ovládanie podlahového 
vykurovania

NO COM L1 L2

SL..

L1

L2

ZigBee 3.0

ECB8-24
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