
TECHNICKÉ 
ÚDAJE

SCHÉMATA 
PŘIPOJENÍ

•	Napájení 24 V AC (bezpečné napětí)
•	Lze použít ve veřejných budovách
•	díky bezpečnému napětí (24 V)
•	Přesné a funkční, přesto jednoduché pro každodenní použití
•	Je vybaven digitálním displejem zobrazujícím aktuální teplotu
•	Pracuje ve 24hodinovém režimu
•	 Ideální pro technologické minimalisty

Regulátor teploty, 24V, denní, povrchová montáž

engocontrols.com

Napájení 24V AC 50Hz
Max. zátěž 3(1)A

Rozsah regulace teploty 5 - 35°C
Přesnost měření 0,1°C

Algoritmus regulace TPI nebo hystereze (±0,2°C až ±2°C)
Komunikace Kabelová

Výstup regulace NO/COM (bez napětí)
Klasifikace ochrany IP30

Rozměry [mm] 80 x 80 x 2280 mm 22 mm
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Drátová ovládací lišta pro podlahové 
vytápění, 24 VECB8-24
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a) Schéma připojení ke zdroji tepla b) Schéma zapojení pro 24V pohon c) Připojení zařízení k
řídicí lištu podlahového vytápění
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