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Regulador de temperatura con cable, alimentado por baterías 
(2×AA) o por la red eléctrica (230V). Se utiliza para controlar 
dispositivos de calefacción como sistemas de calefacción o 
bombas de calor. Su funcionamiento consiste en mantener la 
temperatura ambiente deseada. Debe instalarse en un lugar 
con circulación de aire natural. No debe estar expuesto a 
fuentes de calor externas. El regulador se utiliza para controlar 
la fuente de calor. Según la versión, se alimenta por baterías o 
por red eléctrica. Seguro, económico y fácil de usar.

Introducción

Seguridad
Usar conforme a la normativa vigente en el país y en la UE. 
El dispositivo debe utilizarse de acuerdo con su finalidad 
prevista. Antes de usar – leer el manual del usuario. No 
utilizar en ambientes húmedos, lugares expuestos al agua 
o sustancias inflamables. La instalación debe realizarse 
con la corriente desconectada. El producto debe instalarse 
fuera del alcance de los niños.

Instalación
La instalación debe ser realizada por una persona 
cualificada con autorización para realizar trabajos 
eléctricos. Debe efectuarse de acuerdo con la normativa 
nacional vigente en el país de uso del producto. Una 
instalación incorrecta puede provocar daños al dispositivo 
y la pérdida de la garantía.

ATENCIÓN 
Para instalaciones de calefacción, se debe aplicar 
protección adicional adecuada, responsabilidad del 
instalador.

Conformidad del producto
Producto fabricado conforme a las siguientes directivas de 
la UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Esquemas de conexiones

EASY-230W /
 EASY-BATW

EASY-230B / 
EASY-BATB

Versión: 230 V Versión: Con batería

fusible

entrada de control de 230V en la caja de conexiones

contactos sin tensión de salida

alimentación 230V

 

SL1

COM, NO

L, N 

Leyenda

Bomba

Actuador de la válvula

Caldera (conexión de la caldera*) - 
contactos en la caldera para la conexión 
del controlador ON/OFF (según las 
instrucciones de la caldera).

Alimentación 230V o pilas 2xAAA

Carga máxima 3  (1)  A

Rango de regulación de la 
temperatura 5 – 35°C

Precisión de indicación de la 
temperatura 0,1°C

Algoritmo de control TPI o histéresis (±0.2°C a ±2°C)

Comunicación Por cable

Salidas de control COM / NO (sin tensión)

Grado de protección IP30

Dimensiones 80 x 80 x 22 mm

Características del producto

Algoritmo TPI ideal – para calefacción por 
suelo radiante

Comunicación por cable

Salida sin tensión

Modos de funcionamiento: 
CALEFACCIÓN / LISTO / REFRIGERACIÓN

b) Esquema de conexión a la bomba / actuador b) Esquema de conexión a la bomba / actuador

c) Esquema de conexión a la regleta de control c) Esquema de conexión a la regleta de control

Fuente de calor

Regulador
230V

L AC 230V

N

L N NO COM *

Regulador
230V

L AC 230V

N

PE

L N NO COM
max. 3(1)A

1 - 8 Zones 1 - 8 Zones

L N NO COM

SL..

L

N

Regulador
230V

Caja de conexiones Caja de conexiones

a) Esquema de conexión a la fuente de calor a) Esquema de conexión a la fuente de calor

Alimentación 
por batería

Fuente de calor
NO COM

Regulador con 
batería 

*

Alimentación 
por batería

L AC 230V

N

PE

NO COM

Regulador con 
batería 

max. 3(1)A

Alimentación 
por batería

NO COM

SL..

L

N

Regulador con 
batería 



CALENTAMIENTO

CONMUTADOR 
(SELECCIÓN DEL MODO):

OFF

REFRIGERACIÓN

Descripción de la pantalla LCD + descripción de los botones

1.	 Temperatura actual / programada en la habitación
2.	 Unidad de temperatura 
3.	 Icono de calentamiento
4.	 Icono de refrigeración	

1.	 Botón «MENOS»
2.	 Botón «MÁS»

3

4

21

21

Selección de la localización adecuada del controlador

Bloquea / Desbloquea las teclas del controlador

Para que el controlador funcione 
correctamente es necesario montarlo 
en el lugar adecuado. Preferiblemente a 
unos 150 cm sobre el nivel del suelo, lejos 
de fuentes de calor o de frío. Además, no 
se debe montar el controlador detrás 
de cortinas u otros obstáculos, ni en 
lugares con una gran humedad, ya que 
esto impide una medición precisa de la 

Para bloquear las teclas del controlador 
mantén presionados al mismo tiempo 
los botones -  y +  durante 
7 segundos. Tras mostrarse el mensaje 

 suelta las teclas. El controlador está 
bloqueado.
Para desbloquear las teclas del controlador 
mantén presionados al mismo tiempo 
los botones -  y +  durante 
7 segundos. Tras mostrarse el mensaje 

 suelta las teclas. El regulador está 
desbloqueado.

7 seg.7 seg.

Parámetros de servicio

1

2

3

4

5

6

7

¡ATENCIÓN!
Tras entrar en el menú de servicio, con la tecla -  o +  selecciona el 

parámetro. Para que la selección del parámetro se confirme espera 3 s.
Se muestra una pantalla de configuración, que puedes cambiar mediante las teclas 

-  o + . Para que la selección del ajuste se confirme espera 3 s.
El controlador pasa a la pantalla principal.

+-

ESPERA
3 SEG

... ...

+-ESPERA 
3 SEH

+-
ESPERA 

3 SEG

+-ESPERA
3 SEG

+-ESPERA 
3 SEG

+-
ESPERA 

3 SEG

+-
ESPERA

3 SEG
temperatura en la habitación. No se recomienda montar el controlador en la pared 
exterior, en un lugar con corriente o en el que esté expuesto a la acción directa de 
los rayos solares.

+-

+-

+-

+-

+-

+- 5 seg.5 seg.

RESET
Reinicia los ajustes del controlador 

a los valores predeterminados.

CONTROL DE LA SALIDA
Selecciona si la salida del regulador debe 

actuar
como NO = Normalmente Abierto

o NC = Normalmente Cerrado

ESTADO DE LAS PILAS*
Comprueba el estado actual de las pilas (%).

*solo para la versión alimentada por pilas

CALIBRACIÓN DE LA TEMPERATURA
Existe la posibilidad de calibrar la 

temperatura mostrada en saltos de 0,1°C
(desde -3,5°C a +3,5°C).

TEMP. MÁX. PROGRAMADA
Configura la temperatura programada 

máxima.

TEMP. MÍN. PROGRAMADA
Configura la temperatura programada 

mínima.

SELECCIONA EL ALGORITMO DE CONTROL
UFH: suelo radiante

RAD: calefacción por radiadores 
ELE: calefacción eléctrica

H: histéresis en el rango de 0,4°C a 4,0°C 
Por ejemplo: H=0,4°C=±0,2°C

PANTALLA PRINCIPAL
Para entrar en el menú de servicio presiona 

los botones «MENOS» y «MÁS» durante 5 
segundos.


