
TEHNISKIE 
DATI

SAVIENOJUMA  
SHĒMA

•	Komunikācija: bezvadu Wi-Fi 2,4GHz
•	LED lampa līdz 3000 lūmeniem
•	Uzstādīšana: pie sienas, ārpus telpām
•	Kameras izšķirtspēja: Kamera: Full HD 4 MP, 2560*1440P
•	Kameras skata leņķis: 110°
•	PIR uztveršanas leņķis: 120°
•	Darbības režīmi: diena/nakts/automātiskais
•	Push paziņojumi: lietotnē Engo Smart
•	Nakts redzamības attālums: līdz 10 metriem
•	Divvirzienu audio saziņa: ar trokšņu samazināšanu
•	Atmiņas kartes slots: atbalsta kartes ar ietilpību līdz 256 GB
•	Darbības temperatūras diapazons: no -10°C līdz +50°C

Viedā kamera, Wi-Fi ar dubulto gaismas avotu, 4 MP, 
āra kamera

engocontrols.com
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Barošanas avots 230V maiņstrāvas (max 25 W)

Komunikācija Wi-Fi 2,4GHz

Apgaismojums 2500 - 3000lm

Rezolūcija 4Mpx 2560*1440P

Patmiņas Micro SD (max 256GB) - karte nav iekļauta komplektā, minimālās 
microSDXC kartes prasības - ātruma klase Full HD - C10/U1/V10

Apdrošināšanas kategorija IP65

Izmēri [mm] 283 x 175 x 192
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