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GET IT ON

Päikesepaneel
Valgusandur
Kaamera objektiiv
Mikrofon
LED diood
Kõlar
Liikumisandur
Niiskuskaitse
Taastamisnupp
USB tüüpi C toitepesa
Seadme sisse/välja lüliti
Micro SD pesa
Kinnitusmutter paigaldusnurgaga kohandamiseks
Paigaldusklamber
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Kaamera kirjeldus
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Toote omadused

Infrapuna (IR) kuni 10m kaugusele

Liikumise tuvastamine

2-viisil audio

4Mpx 2560*1440P

Lance'i nurk 108˚
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Ohutusinfo
Kasutage vastavalt riiklikele ja EL regulatsioonidele. 
Kasutage seadet ainult ettenähtud viisil. Paigaldamine peab 
toimuma kvalifitseeritud isiku poolt vastavalt riiklikele ja EL 
regulatsioonidele.

Tehnilised spetsifikatsioonid

Mälu kaardi sisestamine
Libistage kummist kate tagasi. Libistage kaart 
mikro SD kaardi pesasse, kuni kuulete klõpsatust. 
Pange kummist kate tagasi.

HOIATUS:
Aku võimsuse tõttu salvestab kaamera 
sündmusi ainult siis, kui tuvastatakse 
liikumine, (ei ole pidevat salvestamist). 
Mikro SD (max 256GB) - kaart ei ole kaasas 
MikroSDXC kaardi minimaalnõuded 
-full HD kiirusklass - C10/U1/V10

Mikro SD pesa

Toote vastavus
See toode vastab järgmistele EL direktiividele: 2014/53/
EL, 2011/65/EL.

ECAM-SOLAR kaamera on ideaalne lahendus 
välistingimustes jälgimiseks, ühendades usaldusväärsuse, 
mugavuse ja keskkonnasõbralikkuse. Kaameral on 
sisseehitatud 5200mAh Li-Ion aku ja päikesepaneel, 
mis võimaldab kaameral töötada 100% juhtmevabalt, 
elimineerides vajaduse igasuguste kaablite järele. See 
on ideaalne kohtades, kus on raske pääseda püsivale 
toiteallikale. Mõeldud välistingimustes paigaldamiseks. 

Sissejuhatus Uue konto loomine ja registreerimine ENGO Smart rakenduses

Laadige ENGO Smart 
rakendus alla Google 
Play'st või Apple App 
Store'ist ja installige 
see oma nutitelefoni.

Käivitage rakendus.. 
Klõpsake 

„Registreeru”,  
et luua uus konto.

Sisestage e-kirjas 
saadud kinnituskood. 

Pidage meeles, 
et teil on koodi 

sisestamiseks aega 
ainult 60 sekundit!

Seejärel seadke  
sisselogimise parool.

Sisestage oma e-posti 
aadress, millele 

kinnituskood 
saadetakse.
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Tehase lähtestamine
Kaamera vaikeseadete taastamiseks hoidke Reset nuppu all 
umbes 8 sekundit, kuni kostab piiks. Seejärel vabastage nupp.  
Kaamera taaskäivitub, taastab vaikeseaded (tehase seaded) ja on valmis uuesti 
rakendusse lisamiseks.

Kaamera seadete ja toimimise kirjeldus rakenduses

Seaded:

Taasesitus salvestustest (funktsioon 
saadaval ainult siis, kui kaameral on 
mälukaart - kaart ei ole kaasas)

Galerii salvestustest ja ekraanipiltidest 
(salvestatud telefoni galeriisse)

Teema värv  
(valge või tume režiim)

Öörežiim: 
- Auto - automaatne üleminek öörežiimile 
(IR) pärast pimeduse saabumist 
- Off - püsiv päevarežiim (värviline), pärast 
pimeduse saabumist võib pilt olla halvem 
kvaliteediga 
- On - püsiv öörežiim  
(must ja valge koos IR-iga)

Liikumise tuvastamine  
(kui tuvastatakse liikumine, saadetakse 
teavitused)

Halda (täiendavate funktsioonide 
valdkonnas on võimalik lisada lühikeseid 
otseteid teiste seadmete jaoks ENGO 
Smart rakendusest - näiteks valguslüliti).

PIR - Liikumisandur, kui liikumist 
tuvastatakse, võib see näiteks saata teate, 
salvestada sündmuse (kui kaameras on 
mälukaart)

Siis mine 
„Järgmine”.

9

Vali Wi-Fi võrk, milles 
kaamera töötab, ja 
sisesta selle võrgu 

parool.

Suuna kaamera 
rakenduses kuvatud 

QR-koodi poole, 
klõpsa pärast piiksu 

„Kuulsin märguannet”.

Oota, kuni rakendus 
seadistab seadme 

valitud Wi-Fi võrguga.

Kaamera on 
paigaldatud ja kuvab 

peamist liidest.

Mine „Valmis”.
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Kaamera ühendamine Wi-Fi-ga QR-koodi kaudu
Pärast rakenduse installimist ja konto loomist:

Leia ja klõpsa 
seadmete loendis 

Wi-Fi kaameral.

75 86

Järgi nutitelefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vali „Kaamera ja Lukk”.
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Veendu, et sinu 
mobiilseadmel on ENGO 

Smart'il juurdepääs õigustele 
(Asukoht, Bluetooth, Lähedal 
olevad seadmed). Seejärel 

lülita sisse Bluetooth ja 
Asukoht. Ühenda 2.4GHz 

Wi-Fi võrguga, millele soovid 
seadet määrata.

Veenduge, et kaamera on 
sisse lülitatud. Seejärel 

vajutage ja hoidke kaamera 
taga olevat nuppu umbes 
8 sekundit, kuni kuulete 
piiksu. Seadme esiküljel 

hakkab sinine LED 
vilkuma. Paarimisrežiim on 

aktiveeritud.
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Rakenduses valige: 
„Lisa seade”.
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Muuda täiendavaid funktsioone, näiteks 
kaamera nime muutmine (ekraani ülemises 
paremas nurgas)

Kaamera heli taasesitus 
(kaameral on sisseehitatud mikrofon)

Ekraani suurendamine  
(vertikaalne orientatsioon)

Ekraani suurendamine  
(horisontaalne orientatsioon)

Ekraanipilt  
(pilt salvestatakse telefoni galeriisse)

Mikrofon  
(hoia all, et rääkida kaamera kõlari kaudu)

Ekraanivideo salvestamine  
(video salvestatakse telefoni galeriisse)

Täiendavad funktsioonid ja seaded

Sõnumid eelvaade  
(nt tuvastatud liikumine)

Pilv salvestamine  
(tasuline valik)

Resolutsiooni muutmine

...

Nutikas (stseeni loomine sõltuvalt 
liikumisandurist)


