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Täiustatud Smartplug kasutab elektriseadmete juhtimiseks Wi-Fi 2,4 GHz tehnoloogiat.  See 
võimaldab juhtida elektriseadmeid kuni 3680W. Ajutine energiatarbimine, vool ja pinge 
on nähtavad ENGO Smart rakenduses, kus on saadaval ka sisse/välja lülitamise ajalugu ja 
elektritarbimine. Rakenduse abil on võimalik seadistada pistikule ajakava või taimeri.

Sissejuhatus

Tehnilised andmed
Toide 230V AC 50Hz

Maksimaalne 
koormus

16(5)A

Kommunikatsioon Wi-Fi 2.4GHz

Mõõtmed [mm] Φ50x85

Seadme kirjeldus

1

2 Toote omadused

Töötab ENGO Smartiga (ühildub Tuya rakendusega)

3

Tööseisundit näitav LED

1. Funktsiooni nupp
Vajutades 10 sekundit, aktiveeritakse 
sidumisrežiim ja tehasepuhastus.
- vajutage 1 kord - lülitage pistik 
sisse/välja
2. LED-diood
Vilgub - aktiivne sidumisrežiim 
rakendusega
Süttib pidevalt - seade on sisse 
lülitatud
3. Ühenduspesa F-tüüpi seade 
(Schuko standard)

Laste ohutus ja kaitse - voolutee kilbid

Paigaldamine
Paigaldamist peab teostama kvalifitseeritud isik, kellel on asjakohane elektrialane 
kvalifikatsioon, vastavalt antud riigis ja ELis kehtivatele standarditele ja eeskirjadele. 
Tootja ei vastuta juhiste mittejärgimise eest.

TÄHELEPANU:
Kogu paigalduse puhul võib olla täiendavaid kaitsemeetmeid, mille eest vastutab pai-
galdaja.

Toote vastavus nõuetele
See toode vastab järgmistele ELi direktiividele: 2014/53/EL, 2011/65/EL.

Ohutusalane teave
Kasutage vastavalt riiklikele ja ELi eeskirjadele. Kasutage seadet ainult ettenähtud vii-
sil, hoides seda kuivana. Toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. Seadme 
peab paigaldama kvalifitseeritud isik vastavalt siseriiklikele ja ELi eeskirjadele.

Wi-Fi 2,4 GHz kommunikatsioonistandard



Vajutage ja hoidke nuppu umbes 10 sekundit 
all, kuni LED hakkab vilkuma.

Pärast rakenduse installimist ja konto loomist:
Veenduge, et teie mobiilseadmes on ENGO Smartil juurdepääs õigustele (asukoht, 
Bluetooth, läheduses olevad seadmed). Seejärel lülitage sisse Bluetooth ja asukoht. 
Ühendage 2,4 GHz Wi-Fi võrku, millele soovite seadme määrata.
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Pistik on paigaldatud ja kuvab põhi-
liidese.

Valige Wi-Fi-võrk, milles pistik töötab, ja 
sisestage selle võrgu parool.
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Pärast termostaadi leidmist valige „Lisa”.

2

Pärast seadme konfigureerimist valitud 
Wi-Fi-võrguga klõpsake nuppu „Valmis”.
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Valige rakenduses:  „Lisa seade”.

Rakenduse paigaldusandur
Veenduge, et teie ruuter on nutitelefoni levialas. Veenduge, et olete ühendatud inter-
netti. See vähendab seadme sidumise aega.

Uue konto registreerimiseks järgige alljärgnevaid samme:

Uue konto loomiseks klõpsake „Registreeri”.

Sisestage e-kirjas saadud kinnituskood. Pea 
meeles, et sul on koodi sisestamiseks aega 

ainult 60 sekundit!!!

Seejärel määrake sisselogimise parool.

Sisestage oma e-posti aadress, millele 
kinnituskood saadetakse.
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SAMM 1 - LAADIGE ALLA ENGO SMART APP

SAMM 2 - UUE KONTO REGISTREERIMINE

Lae alla rakendus ENGO Smart Google Play või 
Apple App Store’ist ja paigalda see oma nuti-
telefoni.
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SAMM 3 - ühendage SMART PLUG Wi-Fi’ga

WI-FI 2.4GHz
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