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Täiustatud Smartplug kasutab ZigBee 3.0 tehnoloogiat ja tagab täieliku kontrolli teie 
elektriseadmete üle. See võimaldab juhtida elektriseadmeid kuni 3680W. Ajutine voolutarve, 
vool ja pinge on nähtavad ENGO Smart äpis, kus on näha ka sisse/välja lülitamise ajalugu ja 
elektritarbimine. Samuti on ENGO Smart Appis võimalik seadistada pistiku ajakava või taimer. 
Rakendusse installimiseks on vaja ZigBee Interneti-lüüsi.

Sissejuhatus

Tehnilised näitajad
Toiteallikas 230V AC 50Hz

Maksimaalne 
koormus

16(5)A

Side ZigBee 3.0, 2.4GHz

Mõõdud [mm] Φ50x85

Seadme kirjeldus
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2 Toote omadused

Töötab rakendusega ENGO Smart (ühildub rakendusega Tuya)

ZigBee 3.0 suhtlusstandard
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Töötab repiiterina

LED, mis näitab töö olekut 

1. Funktsiooninupp
10 sekundit vajutades aktiveeritakse 
sidumisrežiim ja lähtestatakse 
tehaseseaded.
- vajutage 1 kord - lülitage pistik 
sisse/välja
2. LED-diood
Vilgub - aktiivne sidumisrežiim 
rakendusega
Põleb pidevalt - seade on sees
3. Ühenduspesa F-tüüpi seade 
(Schuko standard)

Laste ohutus ja kaitse – vooluteede kilbid

Paigaldamine
Paigaldamise peab teostama vastava elektrikvalifikatsiooniga kvalifitseeritud isik vas-
tavalt antud riigis ja EL-is kehtivatele standarditele ja eeskirjadele. Tootja ei vastuta 
juhiste mittejärgimise eest.

TÄHELEPANU:
Kogu paigaldusele võivad kehtida täiendavad kaitsenõuded, mille eest vastutab pai-
galdaja.

Toote vastavus
See toode vastab järgmistele EL direktiividele: 2014/53/EL, 2011/65/EL.

Ohutusalane teave
Kasutada vastavalt riiklikele ja EL määrustele. Kasutage seadet ainult ettenähtud viisil, 
hoides seda kuivas kohas. Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Paigal-
damise peab läbi viima kvalifitseeritud isik vastavalt riiklikele ja EL eeskirjadele.

Töötab koos

Available on the

GET IT ON
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Installiandur rakenduses
Veenduge, et ruuter oleks teie nutitelefoni levialas. Veenduge, et teil oleks Interneti-
-ühendus. See vähendab seadme sidumisaega.

Uue konto registreerimiseks järgige alltoodud samme:

Uue konto loomiseks klõpsake nuppu 
„Registreeri”.

Sisestage meilis saadud kinnituskood. Pidage 
meeles, et teil on koodi sisestamiseks aega 

vaid 60 sekundit!!

Seejärel määrake sisselogimisparool.

Sisesta oma e-posti aadress, millele kinni-
tuskood saadetakse.
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Veenduge, et rakendusse Engo Smart oleks lisatud ZigBee lüüs.
Vajutage nuppu ja hoidke seda umbes 10 sekundit all, kuni LED hakkab vilkuma.

Pistik lülitub sidumisrežiimi.
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Pistik on paigaldatud ja kuvab  
põhiliidese.

„Zigbee-seadmete loendis“ valige ‚Lisa 
seadmed‘.

Oodake, kuni rakendus leiab seadme, ja 
klõpsake nuppu „Valmis“.

Sisestage lüüsi
liides.
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1. SAMM – LAADIGE ALLA ENGO SMART APP

2. SAMM – REGISTREERI UUS KONTO

3. SAMM – ÜHENDAGE NUTIPIISTIK ZigBee võrku

Lae alla rakendus ENGO Smart Google Play või 
Apple App Store’ist ja paigalda see oma nuti-
telefoni.

Available on the

GET IT ON
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Pärast rakenduse installimist ja konto loomist toimige järgmiselt.


