
ΤΕΧΝΙΚΈΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ  
ΤΗΣ ΈΝΔΕΙΞΗΣ

•	Ασύρματη επικοινωνία Wi-Fi 2,4 GHz - επιτρέπει τον απομακρυσμένο 
έλεγχο και την ενσωμάτωση με την εφαρμογή ENGO Smart

•	έλεγχος μονάδων fan coil και θερμαντήρων αγωγών - ευελιξία στη 
διαχείριση διαφόρων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης

•	Επικοινωνία MOD-BUS RS-485

•	λειτουργία προστασίας από πάγωμα και υπερθέρμανση

•	αυτόματος ή χειροκίνητος έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα

•	μέτρηση υγρασίας

•	μνήμη ρυθμίσεων σε περίπτωση απώλειας ρεύματος

Διαδικτυακός ελεγκτής fan coil χωνευτής 
τοποθέτησης, Wi-Fi
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α) Μονάδα fan coil 2 σωλήνων (θέρμανση ή/και ψύξη)
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β) μονάδα fan coil 4 σωλήνων (θέρμανση και ψύξη) ή 
ενδοδαπέδια θέρμανση και fan coil για ψύξη
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γ) Ενδοδαπέδια θέρμανση
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Τροφοδοσία 230V AC

Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 5 - 45°C

Ακρίβεια απεικόνισης θερμοκρασίας 0,1 ή 0,5°C

Αλγόριθμος ελέγχου Delta FAN, υστέρηση (από ±0.1°C έως ±2°C), TPI για ενδοδαπέδια 
θέρμανση

Επικοινωνία Wi-Fi 2,4GHz και MODBUS RS-485

Είσοδος S1/COM, S2/COM - αισθητήρας θερμοκρασίας. ή επαφή χωρίς 
δυναμικό

Έξοδος ελέγχου βαλβίδας V1, V2 - 230V AC, 5(2)A

Έξοδος ελέγχου ανεμιστήρα F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A

Διαστάσεις [mm] 90 x 90 x 44
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