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DESCRIEREA 
CONETȚIEI

•	comunicare Wi-Fi wireless de 2,4 GHz - permite controlul de la distanță și 
integrarea cu aplicația ENGO Smart

•	controlul ventiloconvectoarelor și al încălzitoarelor de conducte - 
flexibilitate în gestionarea diferitelor sisteme de încălzire și răcire

•	comunicare MOD-BUS RS-485

•	 funcție de protecție la îngheț și supraîncălzire

•	control automat sau manual al vitezei ventilatorului

•	măsurarea umidității

•	memorarea setărilor în caz de pană de curent

Regulator de ventiloconvectoare cu Internet montat 
la încastrare, Wi-Fi
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a) Ventilconvector cu 2 țevi (încălzire și/sau răcire)
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b) ventiloconvector cu 4 țevi (încălzire și răcire) sau 
încălzire prin pardoseală și ventiloconvector pentru răcire
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c) încălzire prin pardoseală

Cutie de control 
prin cablu pentru 
încălzire prin 
pardoseală

Senzor de temperatură 
a podelei (opțional)
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Alimentare 230V AC

Gama de setare a temperaturii 5 - 45°C

Precizia afișării temperaturii 0,1 sau 0,5°C

Algoritm de control Delta FAN, Histerezis (de la ±0.1°C până la ±2°C), TPI pentru încălzire 
prin pardoseală

Comunicare Wi-Fi 2,4GHz și MODBUS RS-485

Intrare S1/COM, S2/COM - senzor de temperatură sau contact fără potențial

Salită de control a valvei V1, V2 - 230V AC, 5(2)A

Salită de control a ventilatorului F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A

Dimensiuni [mm] 90 x 90 x 44
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