
TEHNIČNE 
INFORMACIJE

OPIS 
CONETTION

•	2,4 GHz brezžična komunikacija Wi-Fi - omogoča daljinski nadzor in 
integracijo z aplikacijo ENGO Smart

•	nadzor enot fan coil in kanalskih grelnikov - prilagodljivost pri upravljanju 
različnih sistemov ogrevanja in hlajenja

•	komunikacija MOD-BUS RS-485

•	 funkcija zaščite pred zamrznitvijo in pregrevanjem

•	samodejni ali ročni nadzor hitrosti ventilatorja

•	merjenje vlažnosti

•	pomnilnik nastavitev v primeru izpada električne energije

Internetni krmilnik ventilatorskih tuljav za vgradnjo 
podometno, Wi-Fi

90 mm

90
 m

m

31 mm

13 mm

44 mm

a) 2-cevna enota z ventilatorskim tuljavjem (ogrevanje in/
ali hlajenje)
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b) 4-cevna enota fan coil (ogrevanje in hlajenje) ali talno 
ogrevanje in fan coil za hlajenje
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c) talno ogrevanje

Žična krmilna 
omarica za talno 
gretje

Senzor temperature tal 
(opcijsko)
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Napajanje 230V AC

Območje nastavitve temperature 5 - 45°C

Točnost prikaza temperature 0,1 ali 0,5°C

Algoritem nadzora Delta FAN, histereza (od ±0.1°C do ±2°C), TPI za talno ogrevanje

Komunikacija Wi-Fi 2,4GHz in MODBUS RS-485

Vhod S1/COM, S2/COM - temperaturni senzor. ali brezpotencialni kontakt

Kontrolni izhod ventila V1, V2 - 230V AC, 5(2)A

Kontrolni izhod ventilatorja F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A

Mere [mm] 90 x 90 x 44
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