
ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ 
НА ВРЪЗКАТА

•	2,4 GHz безжична Wi-Fi комуникация - позволява дистанционно 
управление и интеграция с приложението ENGO Smart

•	управление на вентилаторни конвектори и канални нагреватели - 
гъвкавост при управлението на различни системи за отопление и 
охлаждане

•	MOD-BUS RS-485 комуникация

•	функция за защита от замръзване и прегряване

•	автоматично или ръчно управление на скоростта на вентилатора

•	измерване на влажността

•	запомняне на настройките в случай на загуба на захранване

Интернет контролер за вентилаторен конвектор 
за скрит монтаж, Wi-Fi
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а) 2-тръбен вентилаторен конвектор (отопление и/или 
охлаждане)
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б) 4-тръбен вентилаторен конвектор (отопление и 
охлаждане) или подово отопление и вентилаторен 
конвектор за охлаждане
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в) подово отопление

Кабелна кутия за 
управление на 
подово отопление

Сензор за 
температурата на пода 

(по избор)
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Захранване 230V AC
Размах на настройката на 

температурата 5 - 45°C

Прецизност на показване на 
температурата 0,1 или 0,5°C

Алгоритъм на управление Delta FAN, Хистерезис (от ±0.1°C до ±2°C), TPI за подово 
отопление

Комуникация Wi-Fi 2,4GHz и MODBUS RS-485

Вход S1/COM, S2/COM - температурен сензор. или безпотенциален 
контакт

Изход за управление на клапата V1, V2 - 230V AC, 5(2)A
Изход за управление на 

вентилатора F1, F2, F3 - 230V AC, 5(2)A

Размери [мм] 90 x 90 x 44
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