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APRASYMAS
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ZigBee vandens nuotekio jutiklis

» Lengvas montavimas - tiesiog padékite jj ant grindy toje vietoje, kur gali
atsirasti nuotékis.

- | komplekta jtraukta CR2032 baterija, uztikrinanti ilgalaikj veikima.

- Didelis jautrumas leidzia greitai aptikti uzliejima.

- PraneSimas apie uzliejima - aliarmas programoje, galimybé sukurti
taisykle, pavyzdziui, jjungti siurblj arba uzdaryti vandens tiekimo voZtuvag
per EPLUG, Sviesos diodai rodo, kai aptinkamas uzliejimas.

- Veikimui reikalingas EGATE / PRO interneto vartai.

« Paprastas diegimas intuityvus “Engo Smart” programéléje.

- Pavojaus signaly istorija leidzia perzitréti jvykius programéléje.

« Stebima akumuliatoriaus buklé, todél galite nuolat tikrinti jkrovos lygj.

- Nuotékio stebéjimas uztikrina veiksminga uzliejimo ar nuotékio aptikima.

INFORMACIJA

Maitinimo 3altinis | Baterija CR2032
Komunikacija | ZigBee 3.0, 2,4 GHz
IP apsaugos klasé | IP66
Matmenys[mm] | ® 50 x 18

LigBee

engocontrols.com




