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Senzor de scurgeri de apa ZigBee

« Instalare usoara - pur si simplu puneti-I pe podea intr-o locatie in care pot
apdrea scurgeri.

« Baterie CR2032 inclusg, asigurand functionarea pe termen lung.

- Sensibilitatea ridicata permite detectarea rapida a inundatiilor.

+ Notificarea inundatiilor - Alarma in aplicatie, posibilitatea de a crea
o reguld, cum ar fi pornirea pompei sau inchiderea robinetului de
alimentare cu apa prin EPLUG, LED-urile indica atunci cand este
detectata o inundatie.

« Pentru functionare este necesara o poarta de internet EGATE / PRO.

« Instalarea simpla este intuitiva in aplicatia Engo Smart.

« Istoricul alarmelor va permite sa revizuiti evenimentele in aplicatie.

- Starea bateriei este monitorizatd, permitandu-va sa verificati permanent
nivelul de incarcare.

+ Monitorizarea scurgerilor asigura detectarea eficienta a inundatiilor sau
a scurgerilor.

TEHNICE

Alimentare | Baterie CR2032
Comunicare | ZigBee 3.0, 2,4GHz
Clasa de protectie IP | IP66
Dimensiuni[mm] | ® 50 x 18

LigBee
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