
ELS

ELS | Сензор за теч на вода ZigBee

Кратко ръководство

Ver. 1.0
Дата на издаване: VIII 2024 

Soft: V1.0.3

Производител:
ENGO Controls sp. z o.o. sp. k.

43-262 Kobielice
Rolna 4
Полша

www.engocontrols.com

Работи с

Available on the

GET IT ON

Powered By

Захранваният с батерии сензор за течове на вода комуникира чрез протокола 
ZigBee 3.0.Сензорът се характеризира с висока чувствителност и скорост на 
откриване на течове на вода. Той реагира незабавно на наличието на вода, като 
свежда до минимум риска от щети, причинени от наводнения. С помощта на 
аларми в приложението и светодиодна сигнализация потребителят е незабавно 
информиран за теча. За инсталирането на приложението е необходим интернет 
хъб ZigBee.  Работи с ENGO Smart (Съвместим с приложението Tuya).

Въведение

Инсталация
Монтажът трябва да бъде извършен от квалифицирано лице с подходяща 
електротехническа квалификация, в съответствие със стандартите и 
разпоредбите, действащи в съответната страна и в ЕС. Производителят не носи 
отговорност за неспазване на инструкциите.

ВНИМАНИЕ:
За цялата инсталация може да има допълнителни изисквания за защита, за които 
отговаря инсталаторът.

Съответствие на продукта
Този продукт е в съответствие със следните директиви на ЕС: 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС.
Информация за безопасност
Използвайте в съответствие с националните разпоредби и тези на ЕС. Използвайте 
устройството само по предназначение, като го съхранявате в сухо състояние. 
Продуктът е предназначен за употреба само на закрито. Монтажът трябва да се 
извърши от квалифицирано лице в съответствие с националните разпоредби и 
разпоредбите на ЕС.

Технически спецификации

Захранване
Акумулаторна 

батерия CR2032

Комуникация ZigBee 3.0, 2,4 GHz

Клас на защита IP IP66

Размери [мм] Φ50x18

Описание на устройството

1. Функционален бутон
Натискането за 8 секунди 
активира режим на сдвояване и 
възстановяване на фабричните 
настройки
2.Двуцветен светодиоден диод
Мигащ рид - активен режим на 
сдвояване с приложението
Единично мигане в червено - 
откриване на теч
3. Сензори за наводнение
4. Гнездо за батерия
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Характеристики на продукта

Малък размер на устройството

Комуникационен стандарт ZigBee 3.0

Детектор за течове
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Работи с ENGO Smart (Съвместим с приложението Tuya)



Сензор за инсталиране в приложението
Уверете се, че маршрутизаторът е в обхвата на смартфона ви. Уверете се, че сте 
свързани с интернет. Това ще намали времето за сдвояване на устройството.

Изтеглете приложението ENGO Smart от Google Play или 
Apple App Store и го инсталирайте на смартфона си.

Available on theGET IT ON

Задвижвано от

За да регистрирате нов акаунт, следвайте стъпките по-долу:

Натиснете „Регистриране”
за да създадете нов акаунт.

Въведете кода за проверка, получен в
имейл. Не забравяйте, че имате само 60 

секунди, за да въведете кода!!

След това задайте паролата за вход.

Въведете имейл адреса си, на който ще 
бъде изпратен кодът за проверка.

Уверете се, че ZigBee хъбът е добавен в приложението Engo Smart.
Натиснете и задръжте бутона за около 10 секунди, докато зеленият 

светодиод започне да мига. Сензорът ще влезе в режим на сдвояване.
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Сензорът е инсталиран и показва 
основния интерфейс.

В „Списък с устройства Zigbee”
отидете на „Добавяне на устройства”.

Изчакайте, докато приложението намери 
устройството и щракнете върху „Готово”.

Кликнете на хъба.
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СТЪПКА 1 - ИЗТЕГЛИ ENGO SMART APP

СТЪПКА 2 - РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВИЯ АКАУНТ

СТЪПКА 3 - Свързване на сензора към мрежата ZigBee

След като инсталирате приложението и създадете акаунт, следвайте следните стъпки:
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