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TEHNISKIE 
DATI

SAVIENOJUMA 
SHĒMA

•	Darbojas ar Wi-Fi - nav nepieciešams “”interneta vārteja””.

•	Pārvalda logu žalūziju un elektrisko aizkaru motorus.

•	Darbina manuāli vai ar ENGO Smart lietotnē ieprogrammētiem 

noteikumiem.

•	Atver/aizver žalūzijas procentos - var pakāpeniski pielāgot telpā 

iekļūstošās dienas gaismas daudzumu.

•	Vadība ar balsi, izmantojot Alexa/Google Home
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Barošanas avots 230V maiņstrāvas 50 Hz

Maks. slodze 2x16(5)A

Komunikācija Wi-Fi 2,4GHz

Izejas SL1, SL2 230V maiņstrāvas 50 Hz

Izejas S1, S2 230V maiņstrāvas 50 Hz

Izmēri [mm] 46 x 46 x 24

RULLO SLĒĢU KONTROLIERA KONTAKTU 
APRAKSTS

PAPILDU IKONAS UN APRAKSTI

Kontroliera barošanas avots

Atvēršana

Rullo slēģu piedziņa

230 V sprieguma izejas

Noslēgums

230 V vadības ieejas

Wi-Fi rullo slēģu vadības ierīces savienojuma shēma
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