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Ruloode kontroller võimaldab juhtida rullidega seinalülitit 
ja Engo Smart mobiilirakendust. Tänu 16A releedele saab 
kontroller hakkama suurte mootorajamitega. Paigaldamine 
seinakasti seinalüliti taha on lihtne ja esteetiline. Seade 
võimaldab kontrollida ruloode asendit, seadistada taimereid 
ja ajakavasid ning integreerub Amazon Alexa või Google 
Assistantiga.  See seade võib toimida ka kordinaatorina - see 
laiendab ZigBee võrgu ulatust.
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ZigBee 3.0

Sisend/väljund

LED-dioodi näidud

Nupu funktsioonid

SELGITUS

LED-diood vilgub 
siniselt

               ...

Seade on ZigBee võrguga sidumise 
režiimis (kui seadet ei ole eelnevalt 

ZigBee võrku lisatud või pärast 
tehaseseadete taastamist).

LED-diood põleb 
siniselt  

Seade on ühendatud ZigBee võrku.

SELGITUS

klõpsake 5 korda, 
LED vilgub siniselt

               ...

Mooduli lähtestamine (seade 
eemaldatakse ZigBee-võrgust 

ja läheb automaatselt 
paaritusrežiimi).

Lisaks annab seade 
paaritusrežiimis helisignaali.

Ühenduse kirjeldus

Toote vastavus nõuetele
See toode vastab järgmistele ELi direktiividele: 2014/53/EL 
i 2011/65/EL.

Ohutusalane teave:
Kasutage vastavalt riiklikele ja ELi eeskirjadele. Kasutage 
seadet ainult ettenähtud viisil, hoides seda kuivana. 
Toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. 
Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud isik vastavalt 
siseriiklikele ja ELi eeskirjadele.

Paigaldamine:
Paigaldamist peab teostama kvalifitseeritud isik, kellel on 
asjakohane elektrialane kvalifikatsioon, vastavalt antud 
riigis ja ELis kehtivatele standarditele ja eeskirjadele. 
Tootja ei vastuta juhiste mittejärgimise eest.

TÄHELEPANU:
Kogu paigalduse puhul võib olla täiendavaid 
kaitsemeetmeid, mille eest vastutab paigaldaja.

Seda toodet tuleb kasutada koos ZigBee väravaga 
(ostetakse eraldi).

TÄHELEPANU:

•	 Täielikud releed: 2x16A
•	 Saab juhtida ruloode nuppude kaudu või rakendusest
•	 Töötab ENGO Smartiga (ühildub Tuya rakendusega)
•	 Paigaldamine püstkarbis või DIN-redelil - klamber kaasas
•	 Toetab häälkäsklusi Amazon Alexa või Google Assistant’i 

kaudu.
•	 Töötab ZigBee repiiterina

Toote omadused

Tehnilised andmed

Toide  230V AC 50Hz

Maks koormus 2x16(5)A

Kommunikatsioon ZigBee 3.0 2,4GHz

väljund SL1, SL2 230V AC 50 Hz

Sisend S1, S2 230V AC 50 Hz

Mõõtmed [mm] 46 x 46 x 24

1. LED-diood
2. Funktsiooninupp
3. Toiteallikas 230V AC
4. SL1 - 230V AC väljund avamiseks
5. SL2 - 230V AC väljund sulgemiseks
6. S1 - 230V AC signaali sisend avamiseks
7. S2 - 230V AC signaali sisend sulgemiseks
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Legend:

Kaitsmed

230V vahelduvvoolu toide

Maa (elekter)

Monostabiilne kontakt (hetkeline)

Rulooside ajam

Traadita side

Rulooside juhtimiskontaktid (väljund) - 
230V AC

Rulooside juhtimiskontaktid (sisend) - 230 
V AC
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3. samm - ühendage relee ZigBee võrguga
7

Veenduge, et ZigBee värav on lisatud Engo Smart rakendusse.
Veenduge, et rulood on ühendatud vooluvõrku. Sinine LED peaks kiiresti vilkuma. Kui 
mitte, vajutage 5 korda kiiresti nuppu või lülitage kontrolleri toide 5 korda välja/ 
sisse. Reljeef siseneb paaritusrežiimi. Lisaks annab seade paaritusrežiimis olles 

helisignaali.

Pärast rakenduse installimist ja konto loomist järgige järgmisi samme:
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„Zigbee seadmete loendis”
valige „Lisa seadmed”.

Sisestage värav
liides.

Oodake, kuni taotlus
leiab ruloo

ja klõpsake nuppu „Done”.

Seadme nimi
ja klõpsake nuppu „Valmis”.
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5x

5x

Ruloos on paigaldatud ja kuvab põhiliidese.

Seadme lähtestamiseks vajutage 5 korda kiiresti nuppu või 
lülitage kontroller 5 korda välja/ sisse. LED hakkab siniselt 
vilkuma. Ruloos eemaldatakse rakendusest, seejärel läheb 
paardumisrežiimi. Nüüd on võimalik relee uuesti lisada (vt 
samm 3 - RELEEDI ÜHENDAMINE ZigBee-ga). Seade pöördub 
tagasi eelmisse võrku, kui seda ei ole lisatud uude võrku.

Tehase lähtestamine

Lae alla rakendus ENGO Smart Google Play või Apple App Store’ist ja paigalda see 
oma nutitelefoni.

Rakenduse paigaldustermostaat

STEP 1 - LAADIGE ALLA ENGO SMART APP

Veenduge, et teie ruuter on nutitelefoni levialas. Veenduge, et olete ühendatud 
internetti. See vähendab seadme sidumise aega.

SAMM 2 - UUE KONTO REGISTREERIMINE

Klõpsake „Registreeri”
et luua uus konto.

Sisestage oma e-posti aadress, 
millele kinnituskood saadetakse.

Sisestage e-kirjas saadud kinnituskood. 
Pea meeles, et sul on koodi sisestamiseks 

aega ainult 60 sekundit!!!

Seejärel määrake 
sisselogimise parool.
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Uue konto registreerimiseks järgige alljärgnevaid samme:
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Seadme kalibreerimine
Oluline on kalibreerida ruloo avamisaeg - nii kuvatakse rakenduses täpselt 
avamise/sulgemise protsendimäärad ja need viitavad ruloo tegelikule seisundile.

Minge rubriiki „Seaded”.

Klõpsake nuppu „Järgmine samm”. Sisestage ruloo avamisaeg ja kinnitage.

Valige: „Kiirkalibreerimine”.
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