
•	Ελέγχει τις κινήσεις των περσίδων παραθύρων και των ηλεκτρικών 

κουρτινών

•	Λειτουργεί χειροκίνητα ή με κανόνες που προγραμματίζονται στην 

εφαρμογή ENGO Smart

•	Ανοίγει/κλείνει τις περσίδες κατά ποσοστό - μπορεί να ρυθμίσει 

σταδιακά την πρόσβαση στο φως της ημέρας ανάλογα με την ώρα της 

ημέρας ή την έκθεση στο ηλιακό φως

•	Φωνητικός έλεγχος μέσω Alexa/Google Home

Ελεγκτής ρολού ZigBee για το χωνευτό σύστημα 
ENGO Smart

engocontrols.com

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τροφοδοσία ρεύματος 230V AC 50Hz

Μέγιστο φορτίο 2x16(5)A

Επικοινωνία ZigBee 3.0

Έξοδος SL1, SL2 230V AC 50 Hz

Είσοδος S1, S2 230V AC 50 Hz 

Διαστάσεις [mm] 46 x 46 x 24
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Διάγραμμα σύνδεσης ελεγκτή ρολού ZigBee
ZigBee 3.0

L AC 230V

N

PE

M

N L SL1 SL2 S1 S2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΕΠΑΦΏΝ ΡΟΛΛΕΡ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Παροχή ρεύματος ελεγκτή

Έξοδοι τάσης 230V

Είσοδοι ελέγχου 230V
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