
Especificaciones técnicas
Alimentación Batería de litio integrada

Puerto de alimentación USB tipo C
Comunicación Wi-Fi 2,4GHz

Resolución 4Mpx 2560*1440P

Almacenamiento local

Micro SD(Máx 256GB)-tarjeta no 
incluida Requisitos mínimos de una 

tarjeta microSDXC -clase de velocidad 
Full HD - C10/U1/V10

Clase de protección IP IP65
Dimensión [mm] 125x48x77
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Available on the

GET IT ON

Panel solar
Sensor de luz
Objetivo de la cámara
Micrófono
Diodo LED
Altavoz
Sensor de movimiento
Protección contra la humedad
Botón de reinicio
Toma de corriente USB tipo C
Interruptor de encendido/apagado del dispositivo
Ranura Micro SD
Tuerca de bloqueo para ajustar el ángulo de montaje
Soporte de montaje
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Descripción de la cámara

1

La cámara ECAM-SOLAR es la solución ideal para la vigilancia 
de exteriores, ya que combina fiabilidad, comodidad y respeto 
por el medio ambiente. Con una batería de iones de litio de 
5200 mAh incorporada y un panel solar incluido, la cámara 
puede funcionar de forma 100% inalámbrica, eliminando 
la necesidad de cableado. Es ideal para lugares en los que es 
difícil acceder a una fuente de alimentación permanente. 
Diseñada para su instalación en exteriores, la cámara ECAM-
SOLAR cuenta con un grado de estanqueidad IP65 que 
garantiza su resistencia a la lluvia, el polvo y otras condiciones 
meteorológicas adversas.

Introducción

Características del producto

Infrarrojos (IR) hasta una distancia de 10 m

Seguimiento de movimientos

Detección de movimiento

Audio bidireccional

4Mpx 2560*1440P

Ángulo de la lanza 108˚
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Instalación:
La instalación debe ser realizada por una persona 
cualificada con las cualificaciones eléctricas adecuadas, 
de conformidad con las normas y reglamentos vigentes en 
un país determinado y en la UE. El fabricante no se hace 
responsable del incumplimiento de las instrucciones.

ADVERTENCIA:
Para toda la instalación, puede haber requisitos de 
protección adicionales, de los que es responsable el 
instalador (por ejemplo, la instalación de una válvula de 
rebose de presión diferencial adicional).

Información de seguridad:
Utilícelo de acuerdo con la normativa nacional y de la UE. 
Utilice el aparato sólo de la forma prevista. La instalación 
debe realizarla una persona cualificada de acuerdo con la 
normativa nacional y de la UE.

Conformidad de los productos
Este producto cumple las siguientes Directivas de la UE:
2014/53/EU, 2011/65/EU.

Desarrollado por

Instalación de la cámara en la aplicación

PASO 1 - DESCARGA ENGO SMART APP

Asegúrese de que el router está dentro del alcance del 
smartphone. Asegúrese de que está conectado a Internet. 
Esto reducirá el tiempo de emparejamiento del dispositivo.

Descarga la aplicación ENGO Smart de Google Play o 
Apple App Store e instálala en tu smartphone.

Haga clic en „Registrarse” 
para crear una nueva cuenta.

Introduzca el código de 
verificación recibido en el 

correo electrónico. Recuerda 
que solo tienes 60 segundos 

para introducir el código.

A continuación, establezca 
la contraseña de inicio de 

sesión.

Introduzca su dirección de 
correo electrónico a la que 

se enviará el código de 
verificación.

PASO 2 - REGISTRAR LA NUEVA CUENTA

Para registrar una nueva cuenta, siga los pasos que se 
indican a continuación:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.



PASO 3 - CONECTAR LA CÁMARA A WI-FI CONECTAR LA CÁMARA A WI-FI

Después de instalar la aplicación y crear una cuenta:

En su dispositivo móvil, asegúrese de que 
el ENGO Smart tiene acceso a los permisos 

(Localización, Bluetooth, Dispositivos 
cercanos). A continuación, active 

Bluetooth y Localización. Conéctese a 
la red Wi-Fi de 2,4 GHz a la que desea 

asignar el dispositivo.

Asegúrese de que la cámara está 
encendida. A continuación, mantenga 
pulsado el botón de la parte posterior 

de la cámara durante aproximadamente 
8 segundos, hasta que suene un pitido. 
A continuación, el LED rojo de la parte 

frontal empezará a parpadear. El modo de 
emparejamiento está activado.

1 2

En la aplicación, selecciona: „Añadir 
dispositivo”.

Busque y haga clic en la cámara Wi-Fi en 
la lista de dispositivos.

A continuación, pulse „Siguiente”.
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Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del smartphone.

Seleccione la red Wi-Fi en la que 
funcionará la cámara e introduzca la 

contraseña de esta red.

Apunta con la cámara al código QR que 
aparece en la aplicación, haz clic en „He 

oído el sonido” después del pitido.

Espere a que la aplicación configure el 
dispositivo con la red Wi-Fi seleccionada.

La cámara se ha instalado y muestra la 
interfaz principal.

Ir a „Hecho”.
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CONECTAR LA CÁMARA A WI-FI

Seleccione „Cámara y bloqueo”.

3 4

A continuación, pulse „Siguiente”.

Restablecimiento de fábrica

Para restablecer los ajustes 
predeterminados de la cámara, 
mantenga pulsado el botón Reiniciar 
durante unos 8 segundos hasta que 
suene un pitido. A continuación, suelte el 
botón.  La cámara se reiniciará, restaurará 
la configuración predeterminada (de 
fábrica) y estará lista para ser añadida de 
nuevo a la aplicación.


