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Alimentación

La alimentación del centro de cableado es de 24 V~, 50 Hz.
TR*- Transformador de potencia 230/24 V CA

El LED rojo indica que el centro de 
cableado está conectado a la fuente de 
alimentación.

Guía rápida

ES Ver. 1.0
Fecha de lanzamiento: 

VII 2024
Suave: v1.3

www.engocontrols.com
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La SALIDA DE BOMBA es una salida libre de potencial (COM/NO) que controla una bomba 
de circulación en el sistema de calefacción, con una carga máxima de 6A. La salida se 
cortocircuita (la bomba arranca) siempre después de 3 minutos desde la recepción de la 
señal de calefacción de cualquier regulador conectado a esta caja de control. La salida 
se desconecta (la bomba se para) cuando ninguno de los reguladores envía la señal de 
calefacción.

Salida de la bomba (sin voltios)

Cuando la salida de control Bomba/Válvula 
está activada, el LED de estado de la 

bomba muestra una luz verde constante.

6A
max

230 V AC 230V / 24V

TR*

L

N
NO COM

SALIDA DE LA BOMBA

LED LED LED

Estado de la 
bomba

Estado de la 
caldera

Alimentación
7

Productor:
Engo Controls sp z o.o. sp. k.

Calle Rolna 4
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Polonia

		  ECB8-24 | Caja de control con cable  
para sistema de calefacción por suelo radiante, 24 V

CONTROL BOX

L CA 230V

N

PE

Descripción de la caja de control
Fusible de cartucho 5 x 20 mm T10A
Alimentación (AC 24V)
Salida de control de la bomba (sin voltios)

Diodos LED indicadores del estado de funcionamiento de la bomba,  
la caldera y la conexión de alimentación de la caja de control
Diodos 1 a 8 que informan sobre el funcionamiento de las zonas 1-8

Salida de control de la caldera (sin voltios)
Conexiones de entrada de los termostatos
Conexiones de salida de los actuadores (AC 24V)

Salida de control de la caldera (sin voltios)

La salida de control de la caldera está soportada por un relé con contactos libres de 
tensión (salida NA / COM / NC). La caldera debe conectarse a los contactos COM-NO 
o COM-NC. Se trata de un relé típico de dos estados. En la mayoría de los casos, el 
borne NC no se utiliza. Si los termostatos conectados a la centralita envían una señal 
de calefacción, los contactos de salida CALDERA activan el relé con un retardo de 3 
minutos, permitiendo el encendido de la caldera. La caldera se apaga inmediatamente 
cuando ninguna de las zonas envía una señal de calefacción.

Cuando la salida de control
activada, el LED de estado de la caldera 

muestra una luz verde constante.

NO COM NC

SALIDA DE LA CALDERA

Contactos ON/OFF de la caldera
(según el manual de la caldera)

CALDERA

OUTPUT_1
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N NSL7 SL7

OUTPUT_8
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Fusible

Nota: La sustitución del fusible debe realizarse únicamente cuando la caja de 
control esté desconectada de la alimentación eléctrica (24 V ~).

El fusible principal se encuentra debajo de la tapa de la carcasa junto a los terminales 
de alimentación y asegura la caja de control y los dispositivos conectados a ella. Utilice 
fusibles ROHS de tubo cerámico de fusión lenta de 250 V (5x20 mm) con corriente 
nominal máxima de 10 A. Para sustituir el fusible, retire el portafusibles con un 
destornillador plano y extraiga el fusible.

Introducción
La caja de control ECB8-24 es el elemento principal del sistema de control de la calefacción por 
suelo radiante. Dispone de módulos integrados que controlan las fuentes de calor y la bomba 
(mediante relé sin tensión). La caja de control permite controlar 8 zonas diferentes. Está equipada 
con actuadores de salida de tensión alterna de 24 V. Los bloques de terminales enchufables 
proporcionan conexiones de cableado rápidas y cómodas. La caja de control está diseñada para 
funcionar con actuadores de tipo NC (normalmente cerrado).

Conformidad de los productos

Información técnica

Información de seguridad

Este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las siguientes 
Directivas de la UE: CEM 2014/30/UE, Directiva de baja tensión LVD 2014/35/UE, Directiva RoHS 
2011/65/UE.

Utilícelo de acuerdo con la normativa nacional y de la UE. El aparato está diseñado para uso 
exclusivo en interiores y en condiciones secas. Producto para uso exclusivo en interiores. La 
instalación debe ser realizada por una persona cualificada de acuerdo con las normativas 
nacionales y de la UE.
Antes de proceder a la configuración e instalación, asegúrese de que la caja de control no 
está conectada a ninguna fuente de alimentación. La instalación debe ser realizada por una 
persona cualificada. Una instalación incorrecta puede causar daños en el centro de cableado. 
La caja de control no debe instalarse en zonas donde pueda estar expuesta al agua o a 
condiciones de humedad.

Fuente de alimentación 24 V CA 50 Hz
Fusible (carga total máxima) 10 A
Carga máxima de la bomba 6 A
Carga máxima de la caldera 6 A
Salidas Control de la caldera (NA/COM/NC) 

Control de la bomba (NA/COM) 
Terminales para actuadores (24 V CA)

Dimensiones [mm] 327 x 110 x 36

Nota: La potencia del transformador recomendada para 12 actuadores es de 
30VA. El transformador recomendado es T24-30W.

TENGA EN CUENTA
Para toda la instalación, puede haber requisitos de protección adicionales, que el 
instalador es responsable de mantener.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
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Conecte los cables de acuerdo con la descripción de las conexiones.
Consulte la pegatina situada debajo de la cubierta superior.

Cables para termostatos de caldera y batería:
mín. 2 x 0,5 mm2
máx. 2 x 1,0 mm2

Cables para termostatos de 24 V:
min. 3 x 0,5 mm2
máx. 3 x 1,0 mm2

Alimentación del transformador (cableado
central) y la bomba:

mín.3 x 0,75 mm2 230 V
máx. 3 x 1,5 mm2 230 V

40 mm

5 mm

Retire el trozo de aislamiento correspondiente de los cables.

Conexiones de entrada de los termostatos

Conexiones de salida de los actuadores (AC 24V)

INSTALACIÓN

Retire la tapa superior de la caja de control.

Después de asegurarse de que todos los cables están correctamente conectados, 
monte la tapa superior y gire el centro de cableado a la fuente de alimentación de 

24 V - el diodo rojo “Power” se iluminará.

b - Conexión de un termostato ON / OFF de batería (con contactos libres de tensión COM / NO)

a - Conexión termostato 24V (con contactos libres de tensión COM / NO)

L1, L2 24 V AC Alimentación
SL1 ... SL8 24V AC Señal de control

2

3 4

Los cables de los actuadores deben conectarse a los bloques de terminales enchufables de las zonas respectivas. La carga máxima de corriente para cada zona está diseñada para 
manejar hasta 6 actuadores con una potencia de 2W cada uno. Con más actuadores en una zona, se debe utilizar un relé adicional para asegurarse de que la salida de los actuadores 
no se sobrecargue.

Ejemplo basado en E30NC-24.

Cuando el actuador no 
tiene corriente, está 

cerrado.

Tras aplicar una 
tensión de 24 V, el 
actuador se abrirá.

NO
NO

  COM
  COML1L2

TERMOSTATO 24V AC TERMOSTATO DE 
BATERÍA

a b

1

40 mm

5 mm


