
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

•	Ρυθμίζει τη θερμοκρασία ενός κυκλώματος θέρμανσης με βαλβίδα 3 ή 4 
κατευθύνσεων (με 3-σημειακή κίνηση)

•	Λειτουργεί με όλους τους ελεγκτές ON/OFF
•	Διαθέτει πρόγραμμα ρύθμισης χρονοδιακόπτη και δυνατότητα σύνδεσης 

επιπλέον αντλίας κυκλοφορίας
•	Μπορεί να ελέγχει μια πηγή θερμότητας (επαφή χωρίς δυναμικό)

Θερμοστάτης καιρού για τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας του κυκλώματος θέρμανσης

engocontrols.com

Τροφοδοσία 230 V AC

Μέγιστη ονομαστική ισχύς 3 (3) A

Είσοδοι
T1- θερμοκρασία αναμικτήρα, T2- εξωτερική θερμοκρασία, T3- 
θερμοκρασία επιστροφής, T4- θερμοκρασία λέβητα, TP- είσοδος 
θερμοστάτη δωματίου

Έξοδοι
Αντλία κυκλώματος θέρμανσης (230V; 1,5 A), έξοδος ελέγχου 
βαλβίδας ανάμειξης (230V; 0,5 A), έξοδος ελέγχου πηγών 
θέρμανσης

Κατηγορία προστασίας IP20

Θερμοκρασία περιβάλλοντος T40

Διαστάσεις [mm] 140 x 95 x 40
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Λόγω του πλήθους των εφαρμογών, τα σχηματικά διαγράμματα είναι 
διαθέσιμα στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση 

engocontrols.com/product/wt100/


